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Safety Information 


Always follow basic safety precautions when using 

this printer to reduce risk of injury from fire or electric 

shock. 

1. Read and understand all instructions in the 
documentation that comes with the printer. 

2. Observe all warnings and instructions marked 
on the printer. 

3. Unplug this printer from wall outlets before 
cleaning. 

4. Do not install or use this printer near water, or 
when you are wet. 

5. Install the printer securely on a stable surface. 

6. Install the printer in a protected location where 
no one can Step on or trip over the line cord, 
and the line cord cannot be damaged. 

7. If the printer does not operate normally, see the 
user guide (which is available on your 
computer after you install the software). 


8. There are no user-serviceable parts inside. 
Refer servicing to qualified service personnel. 

9. Use only the external power adapter provided 
with the printer. 

Note: Ink from the cartridges is used in the 
printing process in a number of different ways, 
including in the initialization process, which 
prepares the printer and cartridges for printing 
and in printhead servicing, which keeps print 
nozzles clear and ink flowing smoothly. In 
addition, some residual ink is left in the 
cartridge after it is used. For more information 
see www.hp.com/go/inkusage . 
























Use the printer 


Thank you for purchasing this printer! With this 
printer, you can print documents and photos, scan 
documents to a connected computer, make copies, 
and send and receive faxes. 


To scan, copy, and send faxes, you can use the 
printer's control panel. You can also use the control 
panel to change settings, print reports, or get help for 
the printer. 


ホ Tip: You can also change the printer settings 
•' using the printer software or embedded web 
server (EWS). For more information about these 
tools, see the user guide. For information about 
finding the user guide, see ''Where's the 
guide?" on this page. 


user 


Where'S the user guide? 


The user guide for this printer (also called ''Help") is placed on your computer 
while installing the HP software. 

This guide provides information on the following topics: 

• Troubleshooting information 

• Information about supported printing supplies and accessories (if available 
for the printer) 

• Detailed instructions for using the printer 

• Important notices, environmental, and regulatory information 

You can open this guide either from the HP print software (Microsoft® Windows®) or from the Help menu 
(Mac OS X): 

• Windows: Click Start, select Programs or All Programs, select HP, select the folder for your HP printer, 
and then select Help. 

• Mac Ob X: From the Finder, click Help > Mac Help. In the Help Viewer window, choose your printer from 
the Mac Help pop-up menu. 

Also, an Adobe Acrobat version of this guide is available on HP's support website 
( www.hp.com/go/customercare ). 

Tip: If you cannot find the user guide on your computer, it might not have been copied to your computer 
when you installed the HP software. For more information, see パ How do I install the user guide?" on 
page 20. 

C € ① Regulatory and compliance information for the European Union is available in the パ Technical 

information" section of the user guide (also called パ Help パ ). Also, the Declaration of Conformity is 
available at the following website: www.hp.eu/certificates. 
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HP Digital Solutions 

The printer includes a collection of digital solutions 
that can help you simplify and streamline your work. 


For more information about setting up and using 
these digital solutions, see the user guide. For 
information about finding the user guide, see 
パ Where's the user guide?" on page 4. 


HP Direct Digital Filing 

HP Direct Digital Filing provides robust, general-office 
scanninq—as well as basic, versatile, document- 
management capabilities—for multiple users over a 
network. With HP Direct Digital Filing, you can simply 
walk up to the printer, touch a button on the printer's 
control panel, and either scan documents directly to 
computer folders on your network or quickly share 
them with business partners as email attachments— 


and all without using additional scanning software. 

These scanned documents can be sent to a shared 
network folder for personal or group access or to 
one or more email addresses for guick sharing. In 
addition, you can configure specific scan settings for 
each scan destination, allowing you to make sure that 
the best settings are being used for each specific task. 


HP Digital Fax 

Never lose important faxes misplaced within a stack 
of paper pages again! 

With HP Digital Fax, you can save incoming, 
black-and-white faxes to a computer folder on your 
network for easy sharing and storage, or you can 
forward faxes through email—allowing you to receive 


important faxes from anywhere while working away 
from the office. 

In addition, you can turn off fax printing altogether— 
saving money on paper and ink, as well as helping 
reduce paper consumption and waste. 


Requirements 

Before you set up the HP Digital Solutions, make sure 
you have the following: 

For all HP Digital Solutions 

• A network connection. The printer can be 
connected either through a wireless connection 
or using an Ethernet cable. 

Note: If the printer is connected using a USB 
凶 cable, you scan documents to a computer or 
attach scans to an email message using the HP 
software. You can receive faxes to your computer 
using Fax to PC or Fax to Mac. For more 
information, see the user guide. 

• The HP software. HP recommends that you set 
up HP Digital Solutions using the HP software 
provided with the printer. 

Tip: If you would like to set up HP Digital 


Solutions without installing the HP software, you 
can use the printer's embedded web server. 

For Scan to Network Folder, Fax to Network Folder 

• An active network connection. You must be 
connected to the network. 

• An existing Windows (SMB) shared folder. For 
information about finding the computer name, 
see the documentation for your operating 
system. 

• The network address for the folder. On computer 
running Windows, network addresses are 
usually written in this format: 
\\mypc\sharedfolder\ 

• The name of the computer where the folder is 
located. For information about finding the 
computer name, see the documentation for your 
operating system. 
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• Appropriate privileges on the network. You must 
have write access to the folder. 

• A username and password to access the 
network folder (if necessary). For example, the 
Windows or Mac OS X username and password 
used to log onto the computer or the network. 

r2^ Note: HP Direct Digital Filing does not support 

凶 Active Directory. 

For Scan to Email, Fax to Email 

「22 分 Note: These features are only supported by HP 

Iz^ Officeiet Pro 860 0 Plus and HP Offic 


Finding email settings 


Officejet Pro 860 0 Plus and HP 
8600 Premium. 

A valid email address 
Outgoing SMTP server information 
An active Internet connection 


icejet Pro 


If you are setting up Scan to Email or Fax to 
Email on a computer running Windows, the 
setup wizard can automatically detect the email 
settings for the following email applicatio 


ns: 


• Microsoft Outlook 2003 -2007 (Windows XP, 
Windows Vista, and Windows 7) 

• Outlook Express (Windows XP) 

• Windows Mail (Windows Vista) 

• Mozilla Thunderbird (Windows XP, Windows 
Vista, and Windows 7) 

• Qualcomm Eudora (version 70 and above) 
(Windows XP and Windows Vista) 

• Netscape (version 7.0) (Windows XP) 

However, if your email application is not listed 
above, you can still set up and use Scan to 
Email and Fax to Email if your email application 
meets the requirements listed in this section. 


Web Services 

The printer offers innovative, web-enabled solutions 
that can help you quickly access the Internet, obtain 
documents, and print them faster and with less 
hassle—and all without using a computer. 

The printer includes the following Web Services: 



HP ePrint is a free service from HP that allows you 
to print to your web-connected printer anytime, from 
any location. It's as simple as sending an email to 
the email address assigned to your printer when 
you enable Web Services on the printer. No special 
drivers or software are needed. If you can send an 
email, you can print from anywhere, using HP ePrint. 

Once you have signed up for an account on 
ePrintCenter ( www.eprintcenter.com ) and added the 
printer to your account, you can sign in to view your 
HP ePrint job status, manage your HP ePrint printer 
queue, control who can use your printer's HP ePrint 
email address to print, and get help for HP ePrint. 

為 Printer Apps 

Printer Apps allow you to easily locate and print 
preformatted web content, directly from your printer. 
You can also scan and store your documents digitally 
on the Web. 


Printer Apps provide a wide range of content, from 
store coupons to family activities, news, travel, sports, 
cooking, photos, and many more. You can even view 
and print your online images from popular photo 
sites. 


Certain Printer Apps also allow you to schedule the 
delivery of app content to your printer. 

Preformatted content designed specifically for your 
printer means no cu 卜 off text ana pictures, and no 
extra pages with only one line of text. On some 
printers, you can also choose paper and print quality 
settings on the print preview screen. 


And you can do this without even having to turn on 
your computer! 

Note: To use Web Services, the printer must be 
巧 connected to the Internet using either a wired 
(Ethernet) or wireless connection. You cannot 
use these web features if the printer is connected 
using a USB cable. 
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Set up Web Services 

You can set up Web Services when you install the HP 
printer software. 

「 2^ Note: If you've already installed the HP 
凶 printer software, see the user guide for setup 
instructions. 

1. Place the HP software CD into the computer, and 
then follow the onscreen instructions. 

Note: If the firewall software on your 
凶 computer displays any messages during the 
installation, select the ''always permit/allow" 
option in the messages. Selecting this option 
allows the software to install successfully on 
your computer. 

2. Follow the instructions for your operating system: 

• Windows: When prompted, click Network 
(Ethernet/Wireless), and then follow the 
onscreen instructions. 

• Mac OS X: Double-click the HP Installer icon on 
the software CD, and then follow the onscreen 
instructions. 

3. If you are connecting to a wireless network, enter 
the wireless network name and password (if 
prompted). 


4. When prompted, do the following: 

• Accept the Web Services Terms of Use. 

• Enable the printer to automatically check for 
and install product updates. 

• If your network uses proxy settings when 
connecting to the Internet, enter these settings. 

5. After the printer prints an information page, 
follow the instructions to Tinish the setup. 

Note: The information page also includes the 
email address you will use for printing 
documents using HP ePrint. For more 
information, see ''Use Web Services" on this 
page. 


For more information about managing and 
configuring HP ePrint settings and to fearn 
about the Fatest features, visit ePrintCenter 
( www.eprintcenter.com ). 
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To print using HP ePrint 

To print documents using HP ePrint, complete the 
following steps: 

1. On your computer or mobile device, open your 
email application. 

Note: For information about using the email 
凶 application on your computer or mobile 

device, see the documentation provided with 
the application. 


2 . 


し reate a new email message, and then attach the 
file that you want to print. For a list of files that can 
be printed using HP ePrint, as well as guidelines 
to follow when using HP ePrint, see ''HP ePrint 
guidelines" on page 8. 


J. Enter the printer's email address in the 八 To" line of 
the email message, and then select the option to 
send the email message. 

Note: Make sure that the printer's email 
address is the only address listed in the Hb" 
line of the email message. If other email 
addresses are listed in the 八 To" line, the 
attachments you are sending might not print. 


What's the printer's email address.' 


To obtain your printer's HP ePrint email address, 
touch ^ (HP ePrint) from the Home screen. 
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i^HP ePrint guidelines 


• Maximum size of email and attachments: 5 MB 

• Maximum number of attachments:10 

• Supported file types: 

-PDF 

-HTML 

- Standard text file formats 


- Microsoft Word, PowerPoint 

- Image files, such as PNG, JPEG, TIFF, GIF, 
BMP 

Note: You might be able to use other types 
of files with HP ePrint. However, HP cannot 
guarantee that the printer will print other 
types of files because they have not been fully 
tested. 


To use Printer Apps 


Touch Apps on the printer's control panel display, and 
then touch the Printer App you want to use. 


You can manage your Printer Apps with 
ePrin に enter. You can add, configure, or remove 
Printer Apps, and set the order in which they 
appear on your printer's display. 

Note: To manage Printer Apps from 
凶 ePrin に enter, create an account on 
ePrin に enter and add your printer. 

For more information, visit www.e_printcenter.com. 


Remove Web Services 

To remove Web Services, complete the following 
steps: 

1. On the printer's control panel display, touch Cl 
(HP ePrint). 

2. Touch Settings, and then touch Remove Web 
Services. 


Note: If you remove Web Services, all functions 
(HP ePrint, Printer Apps, and Printer Update) 
cease to work. To use Web Services again, you 
must set it up. For more information, see ''Set up 
Web Services" on page 7. 


Update the printer 

HP is always working to improve the performance 
of its printers and bring you the latest features. If the 
rinter is connected to a network and Web Services 
as been enabled, you can check for and install 
printer updates. 

To update the printer, complete the following steps: 

1. On the printer control panel, touch む (HP ePrint). 

2. Touch Settings, and then touch Printer Updates. 


3. Touch Check for Update Now, and then follow the 
instructions on the display. 

々 1 Tip: To enable the printer to automatically 
' 5 、 check for updates, touch Settings, touch Printer 
Updates, touch Auto Update, and then touch 

On. 
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This printer allows you to send 
and receive black-and-white and 
color faxes. 



For more information about fax features 
available with the printer, see the user guide. 

For information about finding the user guide, see 
パ Where's the user guide?" on page 4. 


Set up fax 

Check the ''Finding fax setup information" box 
for your country/region. If your country/region 
is included in the list, visit the website for setup 
information. If your country/region is not listed, follow 
the instructions provided in this guide. 














Step 1:Connect the printer to the phone line 


Before you begin... 


Before beginning, be sure you have done the 
following: 

• Installed ink cartridges 

• Loaded A4 - or Letter-size paper in the tray 

• Have the telephone cord and adapter (if 
provided with the printer) ready. 

For more information, see the setup poster 
included in the box with the printer. 

1. Using the phone cord provided in the box with the 
printer, connect one end to your telephone wall 
jack, then connect the other end to the port 
labeled 1-LINE on the back of the printer. 



Note: You might need to use the adapter 
provided for your country/region to connect the 
printer to your telephone wall jack. 




么 


2 . 



Note: If the phone cord that came with the 
printer is not long enough, purchase a coupler 
at an electronics store that carries phone 
accessories to extend the length. You also need 
another phone cord, which can be a standard 
phone cord that you might already have in your 
home or office. For more information, see the 
user guide. 

CAUTION: If you use a phone cord other than 
the one provided with the printer, you might not 
be able to fax successfully. Because phone cords 
that you might be using in your home or office 
can be different from the one provided with the 
printer, HP recommends that you use the phone 
cord that is provided with the printer. 

Connect any other telephone equipment. For more 
information about connecting and setting up 
additional devices or services with the printer, see 
the boxes in this section or see the user guide. 

Note: If you need to connect the printer to 
other telephone equipment and you encounter 
problems setting up the printer with other 
equipment or services, contact the telephone 
company or service provider. 

Tip: If you subscribe to a voicemail service on 
the same phone line that you will use for faxinq, 
you cannot receive faxes automatically. Because 
you must be available to respond in person to 
incoming fax calls, be sure to turn off the Auto 
Answer feature. 

If you want to receive faxes automatically 
instead, contact your telephone company to 
subscribe to a distinctive ring service or to obtain 
a separate telephone line for faxing. 


a distinctive ring service? 


Many phone companies offer a distinctive ring feature that allows you to have several phone numbers on 
one phone line. When you subscribe to this service, each number is assigned a different ring pattern. You 
can set up the printer to answer incoming calls that have a specific ring pattern. 

If you connect the printer to a line with distinctive ring, have your telephone company assign one ring 
pattern to voice calls and another ring pattern to fax calls. HP recommends that you request double or 
triple rings for a fax number. When the printer detects the specified ring pattern, it answers the call and 
receives the fax. 

For information about setting up distinctive rinq, see パ Step 3: Configure fax settings" on page 12. 


























を Connecting to a DSL/ADSL line 


If you subscribe to a DSL/ADSL service, follow these steps to connect the fax. 



1. Connect the DSL/ADSL filter and telephone cord provided 
by your DSL/ADSL service provider between the telephone 
wall jack and the DSL/ADSL filter. 

2. Connect the telephone cord provided with the printer 
between the DSL/ADSL filter and the 1-Line port on the 
printer. 

7 Telephone wall jack 

2 DSL/A DSL filter and telephone cord (provided by your DSL/ADSL service 
provider) 

3 Telephone cord provided in the box with the printer, connected to the 
1-L/NE port on the printer 


^ を Connecting additional equipment 


Remove the white plug from the port labeled 2-EXT on the back of the printer, and then connect a phone 
to this port. 

will 
RJ-11 


If you are connecting additional equipment, such as a dial-up computer modem or a telephone, you 
need to purchase a parallel splitter. A parallel splitter has one RJ-11 port on the front and two 




ports on the back. Do not use a 2-line phone splitter, a serial splitter, or a parallel splitter which 
has two RJ-11 ports on the front and a plug on the back. 



Note: If you subscribe to a DSL/ADSL service, connect to the DSL/ADSL filter to the parallel splitter, 
and then use the HP-provided telephone cord to connect the other end of the filter to the 1-Line port 
on the printer. Remove the white pluq from the port labeled 2-EXT on the back of the printer, and 
then connect a telephone set or telephone answering machine to the 2-EXT port. Next, connect the 
second port of the parallel splitter to the DSL/ADSL modem which is connecting to the computer. 



7 Telephone wall jack 

2 Parallel Splitter 

3 DSL/A DSL filter (available from your DSL/A DSL service provider) 

4 Phone cord provided with printer 

5 DSL/ADSL Modem 

6 Computer 

7 Telephone 
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Step 2: Test fax setup 

Test your fax setup to check the status of the printer 
and make sure it is set up properly for faxing. 

The fax test does the following: 

• Tests the fax hardware 

• Verifies the correct type of phone cord is 
connected to the printer 

• Checks that the phone cord is plugged into the 
correct port 

• Checks for a dial tone 

• Checks for an active phone line 

• Tests the status of your phone line connection 


1. From the printer's control panel, touch right arrow 
► and then touch Setup. 

2. Touch Tools, and then touch Run Fax Test. The 
printer displays the status of the test on the display 
and prints a report. After the test is finished, the 
printer prints a report with the results of the test. If 
the test fails, review the report for information on 
how to fix the problem and rerun the test. For 
additional troubleshooting information, see 
''Problems setting up the printer" on page 20. 


Step 3: Configure fax settings 

Change the printer's fax settings to meet your needs 
after you have connected the printer to a phone line. 

乂 ' Tip: To use the same fax resolution and lighter/ 
"V" darker settings for all faxes sent from the printer, 
configure the settings as you wish, and then 
touch Set as New Defaults. 


Where can I change fax settings? 


You can configure fax settings using the following 
tools: 

Printer's control panel 

Touch Fax on the printer's control panel, touch 
Settings, and then select the setting you want to 
configure. 

HP software 

If you have installed the HP software on your 
computer, you can configure fax settings using 
the software that was installed on your computer. 

For more information about using these tools or 
settings, see the user guide. 


If you want to configure this setting... 

...do this: 

Auto Answer 

Set the answer mode to On if you want the printer to 
automatically receive incoming faxes. The printer will 
answer calls after the number or rings specified in 

the Rings to Answer setting. 

1. Touch right arrow ►, and then touch Setup. 

2. Touch Fax Setup, and then touch Basic Fax 

Setup. 

3. Touch Auto Answer, and then touch ON. 

Rings to Answer (Optional) 

Set the number of rings to answer 

Note: If an answering machine is connected 
凶 to the printer, the rings to answer for the 

printer must be set to a higher number than the 
answering machine. 

1. Touch right arrow ►, and then touch Setup. 

2. Touch Fax Setup, and then touch Basic Fax 

Setup. 

3. Touch Rings to Answer. 

4. Touch up arrow ▲ or down arrow ▼ to change 
the number of rings. 

5. Touch Done to accept the setting. 
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If you want to configure this setting... 

...do this: 

Distinctive Ring 

Change the answer ring pattern for distinctive ring 

「 2 ^ Note: If you are using a distinctive ring service, 

凶 you can use more than one telephone number 
on the same telephone line. You can change 
this setting to enable the printer to determine 
automatically which ring pattern it should use 
for fax calls only. 

、ん， Tip: You can also use the Ring Pattern Detection 

"V" feature in the printer's control panel to set 
distinctive ring. With this feature, the printer 
recognizes and records the ring pattern of 
an incominq call and, based on this call, 
automaticalTy determines the distinctive ring 
pattern assigned by your telephone company to 
fax calls. 

1. Touch right arrow ►, and then touch Setup. 

2. Touch Fax Setup, and then touch Advanced Fax 
Setup. 

3. Touch Distinctive Ring. 

4. A message appears stating that this setting 
should not be changed unless you have multiple 
phone numbers on the same telephone line. 

Touch Yes to continue. 

5. Do one of the following: 

• Touch the ring pattern assigned by your 
telephone company to fax calls. 

Or 

• Touch Ring Pattern Detection, and then follow 
the instructions on the printer's control panel. 

「 2 ^ Note: If you are using either a PBX phone 
凶 system that has different ring patterns for 

internal and external calls, you must call the fax 
number from an external number. 

Fax Speed 

Set the fax speed used to communicate between the 
printer and other fax machines when sending and 
receiving faxes. 

「 2 ^ Note: If you experience problems sending and 
凶 receiving faxes, try using a lower fax speed. 

1. Touch right arrow ►, and then touch Setup. 

2. Touch Fax Setup, and then touch Advanced Fax 
Setup. 

3. Touch Fax Speed. 

4. Touch to select Fast, Medium, or Slow. 

Fax Error Correction Mode 

If the printer detects an error signal during the 
transmission and the error-correction setting is turned 
on, the printer can request that a portion of the fax 
be resent. 

Note: If you have problems sending and 
凶 receiving faxes, turn off error correction. Also, 
turning off this setting might be useful when you 
are trying to send a Tax to another country/ 
region or receive a fax from another country/ 
region or if you are using a satellite phone 
connection. 

1. Touch right arrow ►, and then touch Setup. 

2. Touch Fax Setup, and then touch Advanced Fax 
Setup. 

3. Touch down arrow ▼, and then touch Error 
Correction Mode. 

4. Select On or Off. 

Volume 

Change the volume of the printer sounds, includinq 
the fax tones. 

1. Touch right arrow ►, and then touch Setup. 

2. Touch Fax Setup, and then touch Basic Fax 

Setup. 

3. Touch Fax Sound Volume. 

4. Touch to select Soft, Loud, or Off. 
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Use fax 

In this section, you will learn how to send and receive 
faxes. 



Send faxes 

You can send faxes in a variety of ways. Using the 
printer's control panel, you can send black-and-white 
or color faxes. You can also send faxes manually from 
an attached phone, which allows you to speak with 
the recipient before sending the fax. 

You can also send documents on your computer as 
faxes, without printing them first. 



Learn more! 


See the user guide for more information about 
the following topics: 

• Send a fax using monitor dialing 

• Send a fax from a computer 

• Send a fax from memory 

• Schedule a fax to send later 

• Send a fax to multiple recipients 

• Send a fax in Error Correction Mode 


For information about finding the user 
guide, see パ Where's the user guide?" on 
page 4. 


Send a standard fax 


1. Load the document you want to fax in the printer. 

You can fax either from the automatic document 
feeder (ADF) or from the scanner glass. 


2. Touch Fax. 

3. Enter the fax number by using the keypad. 

、か Tip: To add a pause in the fax number you 
"V" are entering, touch * repeatedly, until a dash 
(-)appears on the display. 


Send a fax from an extension phone 


1. Load the document you want to fax in the printer. 

You can fax either from the automatic document 
feeder (ADF) or from the scanner glass. 


2. Touch Fax. 

3. Dial the number by using the keypad on the 
phone that is connected to the printer. 



Note: Do not use the keypad on the control panel 
of the printer when manually sending a fax. You 
must use the keypad on your phone to dial the 
recipient's number. 


4. If the recipient answers the telephone, you can 
engage in a conversation before sending the fax. 



Note: If a fax machine answers the call, you will 
hear fax tones from the receiving fax machine. 
Proceed to the next Step to transmit the fax. 


4. Touch Start Black or Start Color. 


、み Tip: If the recipient reports is 
"V" quality of the fax you sent, y 


issues with the 
you can try 
changing the resolution or contrast or your 
fax. 


5. When you are ready to send the fax, touch Start 
Black or Start Color. 



Note: If prompted, select Send Fax. 


f you were speaking with the recipient before 
sending the fax, inform the recipient that they should 
press Start on their fax machine after they hear 
fax tones. The telephone line is silent while the fax 
is transmitting. At this point, you can hang up the 
telephone. If you want to continue speaking with the 
recipient, remain on the line until the fax transmission 
is complete. 
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Receive faxes 


載 


You can receive faxes automatically or manually. 

Note: If you receive a legal-size or larger fax and 
the printer is not currently set to use legal-size 
paper, the printer reduces the fax so that it fits 
on the paper that is loaded. If you have disabled 
the Automatic Reduction feature, the printer prints 
the fax on two pages. 

are copying a document when a fax arrives, 
is stored in the printer's memory until the 
copying finishes. As a result, the number of fax pages 
that can be stored in memory might be reduced. 


If you a 
the fax 


See the user guide for more information about 
the following topics: 

• Reprint received faxes from memory 

• Poll to receive a fax 

• Forward faxes to another number 

• Set the paper size for received faxes 

• Set automatic reduction for incoming faxes 

• Block junk fax numbers 

For information about finding the user guide, 
see ''Where's the user guide?" on page 4. 


う 
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Receive a fax automatically 

If you turn on the Auto Answer option (the default 
setting) from the printer's control panel, the printer 
automatically answers incoming calls and receives 
faxes after the number of rings specified by the Rings 
to Answer setting. For information about configuring 
this setting, see 八 Step 3: Configure fax settings" on 
page 12. 


Faxes and your voice mail service 


If you subscribe to a voicemail service on the 
same phone line that you will use for faxing, 
you cannot receive faxes automatically. Instead, 
you must receive make sure the Auto Answer 
setting is turned off so that you can receive 
faxes manually. Be sure you initiate the manual 
fax before the voicemail picks up the line. 

If you want to receive faxes automatically 
instead, contact your telephone company to 
subscribe to a distinctive ring service or to 
obtain a separate phone line for faxinq. 


Receive a fax manually 

When you are on the phone, the person you are 
speaking with can send you a fax while you are still 
connected (called ''manual faxinq"). 

You can receive faxes manually from a phone that is 
connected to the printer (through the i-EXT port) or a 
phone that is on the same phone line (but not directly 
connected to the printer). 

1. Make sure the printer is turned on and you have 
paper loaded in the main tray. 

2. Remove any originals from the document feeder 
tray. 

3. Set the Rings to Answer setting to a high number 
to allow you to answer the incoming call before 
the printer answers. Or turn off the Auto Answer 
setting so that the printer does not automatically 
answer incoming calls. 


4. If you are currently on the phone with the sender, 
instruct the sender to press Start on their fax 
machine. 

5. When you hear fax tones from a sending fax 
machine, do the following: 

a. Touch Fax, and then select Start Black or Start 
Color. 

b. After the printer begins to receive the fax, you can 
hang up the phone or remain on the line. The 
phone line is silent during fax transmission. 
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Set up and use fax 


Reprint received faxes from memory 


If you turn 
faxes are s 


on the Backup fax Reception, received 
are stored in memory, whether the printer has 
an error condition or not. 

Note: All faxes stored in memory are deleted 
凶 from memory when you turn off the power. For 
more information about using this feature, see 
the user guide. For information about finding the 
user quiae, see ''Where's the user guide? パ on 
page 4. 

1. Make sure you have paper loaded in the main 
tray. 


I. Touch right arrow ► and then touch Setup. 

ん Touch Tools or Fax Tools, and then touch Reprint 
Faxes in Memory. The faxes are printed in the 
reverse order from which they were received with 
the most recently received fax printed first, and so 
on. 

4. If you want to stop reprinting the faxes in memory, 
touch X (Cancel). 


Working with reports and logs 

You can print several different types of fax reports: 

• Fax Confirmation page 

• Fax Log 

• Image on Fax Send Report 

• Other reports 


These reports provide useful system information about 
the printer. 

「製 f Note: You can also view the call history on 
liiJ the printer's control panel display. To view the 
call history, touch Fax, and then touch 因 (Call 
History). However, this list cannot be printed. 


lo print a report 

1. Touch right arrow ►, and then touch Setup. 

2. Touch Fax Setup, touch down arrow T and then 
touch Fax Reports. 


3. Select the fax report you want to print, and then 
touch OK. 


To dear the fax log 

Note: Clearing the fax log also deletes all faxes 
stored in memory. 

1. Touch right arrow ►, and then touch Setup. 

2. Do one of the following: 

• Touch Tools. 

- Or - 

• Touch Fax Setup, and then select Fax Tools. 


3. Touch Clear Fax Log. 
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Fax and digital phone services 


Many telephone companies provide their customers 
with digital phone services, such as the following: 

• DSL: A Digital subscriber line (DSL) service 
through your telephone company. (DSL might be 
called ADSL in your country/region.) 

• PBX: A private branch exchange (PBX) phone 
system 

• ISDN: An integrated services digital network 
(ISDN) system. 

• FolP: A low-cost phone service that allows you to 
send and receive faxes with your printer by 
using the Internet. This method is called Fax over 
Internet Protocol (FolP). For more information, 
see the user guide. 

HP printers are designed specifically for use with 
traditional analog pnone services. If you are in a 
digital phone environment (such as DSL/ADS し PBX, 
or ISDN), you might need to use diqital-to-analoq 
filters or converters when setting up the printer for 
faxing. 



Note: HP does not guarantee that the printer 
will be compatible with all digital service 
lines or providers, in all digital environments, 
or with all digital-to-analog converters. It is 
always recommended that you discuss with the 
telephone company directly for the correct setup 
options based on tneir line services provided. 





Set up wireless ( 802 . 11 ) communication 


(( 1 )) 


If the printer supports wireless 
(802.11) communication, complete 
the following steps in the order 
listed to establish wireless 
connection for the printer. 



Step 1:Install software for your printer 


To set up wireless communication, run the installation 
program from the HP software CD provided with the 
printer. The installation program installs the software 
and creates a wireless connection. 


載 


Note: Before you set up wireless communication, 
make sure the printer hardware is set up. For 
more information, see the setup poster that came 
with the printer or instructions on the printer's 
control panel display. 


Follow the instructions for your operating system. 


1. Place the HP software CD into the computer, and 
then follow the onscreen instructions. 

Note: If the firewall software on your 
凶 computer displays any messages during the 
installation, select the ''always permit/allow" 
option in the messages. Selecting this option 
allows the software to install successfully on 
your computer. 


2. Follow the instructions for your operating system. 

• Windows: When prompted, click Network 
(Ethernet/Wireless), and then follow the 
onscreen instructions. 

• Mac OS X: Double-click the HP Installer icon on 
the software CD, and then follow the onscreen 
instructions. 

3. If prompted, enter the wireless network name and 
password. 


◎What is my wireless network name and password? 


While you are installing the software, you will be 
prompted to enter the wireless network name (also 
called an バ SSID") and a wireless password: 


click Network Diagnostic Utility in the Quick Links 

section. (At this time, this tool might not available in 
all languages.) 


• The wireless network name is the name of your 
wireless network. 

• Depending on the level of security required, your 
wireless network might use either a WPA key or 
WEP passphrase. 

If you have not changed the wireless network name 
or the wireless password since setting up your 
wireless network, you can sometimes find them on 
the back or side of the wireless router. 

In addition, if you are using a computer running 
Windows, HP provides a tool called HP Home 
Network Diagnostic Utility that can help retrieve 
this information for some systems. To use this tool, 
visit the HP Wireless Printing Center 
( WWW. hp.com/go/wirelesspri nting ), and then 


If you cannot find the wireless network name and 
password or cannot remember this information, see 
the documentation available with your computer or 
with the wireless router. If you still cannot find this 
information, contact your network administrator or 
the person who set up the wireless network. 

For more information about the network 
connections types, the wireless network name, and 
the wireless password (WPA passphrase, WEP 
key), see the user guide. 
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Set up wireless ( 802 . 11 ) communication 


Step 2: Test the wireless connection 

To test the wireless connection and make sure it is For additional troubleshooting information, see 

working properly, complete the following steps: ''Wireless (802.11) setup problems" on page 23. 

1. Make sure the printer is turned on and paper is 
loaded in the tray. 

2. On the printer control panel, touch right arrow ►, 
touch Setup, and then touch Network. 

3. Touch Print Wireless Network Test. 

The printer prints a report with the results of the test. If 
the test fails, review the report for information on how 
to fix the problem and rerun the test. 
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Change the connection type 

If you have installed the HP software, you can change 
to a different connection any time you want. 

Note: If you are changing from a wired (Ethernet) 
凶 to a wireless connection, disconnect the Ethernet 
cable. Connecting an Ethernet cable turns off the 
printer's wireless capabilities. 

Follow the instructions for your operating system. 


Windows 


1. On the printer control panel, touch right 
arrow W, touch Setup, and then touch 

Network. 

2. Touch Restore Network Defaults, and then 
touch Yes to confirm. 

3. On the computer desktop, click Start, select 
Programs or All Programs, click HP, select 
your printer name, and then click Printer 
Setup & Software. 

4. Follow the display instructions to complete 
the setup. 


Mac OS X 


1. On the printer control panel, touch right 
arrow W, touch Setup, and then touch 

Network. 

2. Touch Restore Network Defaults, and then 
touch Yes to confirm. 

3. Open HP Utility. (HP Utility is located in the 

Hewlett-Packard folder in the Applications 

folder at the top level of the hard disk.) 

4. Click Applications on the toolbar. 

5. Double-click HP Setup Assistant, and then 
follow the onscreen instructions. 
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Solve setup problems 



The following sections provide 
help with problems you might 
have while setting up the printer. 


If you need more help, see the user 
guide. For information about finding 
the user guide, see 八 Where's the user 
guide?" on paqe 4. 



Problems setting up the printer 








参 




Make sure you have removed all packing tape 
and material from outside and inside the printer. 


Make sure you use the SETUP cartridges that 
came with your printer when you first set up the 
printer. 

Make sure you have loaded plain, white, unused 
A4 - or Letter-size (8.5x11 inch) paper in the 
printer. 


Make sure that any cords and cables that you are 
using (such as a USB cable or Ethernet cable) are 
in good working order. 


Make sure you have securely connected the 
power Corel and power adapter and that the 
power source is working properly. 


参 


参 


参 


参 


Make sure the の (Power) light is on and not 
blinking. When the printer is first turned on, it 
takes approximately 45 seconds to warm up. 

Make sure the printer is displaying the home 
screen and that no other lights on the printer's 
control panel are lit or blinKing. 

Make sure you have correctly loaded paper in the 
tray and that the paper is not jammed in the 
printer. 

Make sure you have closed all latches and covers 
properly. 


do I install the user guide? 


Depending on the option you select when you 
install the HP software, the user guide might not be 
installed on your computer. 

To install the user guide, complete the following 
steps: 

1. Insert the software CD provided with the printer 
into your computer, and then follow the 
onscreen instructions. 

2. In the screen showing recommended software, 
select the option for your operating system: 

• Windows: Select the option with 心 Help" in 
the name. 

• Mac OS X: Select the HP Recommended 
Software option 


3. Follow the onscreen instructions to finish 
installing the user guide. 

Tip: If you cannot find the HP software CD 
or if your computer does not have a 
CD or DVD drive, you can download the 
HP software from HP's support website 
( www.hp.com/go/customercare ). From this 
website, search for your printer, and then 
select Software & Driver Downloads. Select 
your operating system, select the option for 
driver downloads, and then select the option 
that has ''Full Feature Software and Drivers" in 
the name. 
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Solve setup problems 


Problems installing the software 


• Before installing software, make sure that all other 
programs are closed. 

• If you are using a computer running Windows, 
make sure that you are specifying tne correct drive 
letter if the computer does not recognize the path 
to the CD drive that you type. 

• If the computer cannot recognize the HP 
software CD in the CD drive, inspect the HP 
software CD for damage. You can also 


download the HP software from the HP website 
( www.hp.com/go/customercare ). 

If you are using a computer running Windows 
and are connecting using a USB cable, make sure 
that the USB drivers have not been disabled in the 
Windows Device Manager. 


Problems setting up fax 

This section contains information about solving 
problems you might have when setting up fax for the 
printer. 

「 2^ Note: If the printer is not set up properly for 
凶 faxing, you might experience problems when 
sending faxes, receiving faxes, or both. 

If you are having faxing problems, you can print a fax 


test report to check the status of the printer. The test 
will fail if the printer is not set up properly for faxing. 
Perform this test after you have comp eted setting 
up the printer for faxing. For more information, see 
''Step 2: Test fax setup" on page 12. 
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Step 1:Check the fax setup 

Check the status of the printer and make sure it is set If you are unable to solve the problems using the 
up properly for faxing. For more information, see ''Set suggestions provided in the fax test, go to Step 2. 
up and use fax" on page 9. 

、み Tip: If you receive a fax communication error 
"V" that includes an error code, you can find an 
explanation of the error code at HP's support 
website ( www.hp.com/ go/customercare). If 
prompted, choose your country/region, and then 
type ''fax error cocfes" in the Searcn box. 


Step 2: Check the list of possible problems 

If you have run the fax text but are still having 
problems setting up fax, check the following list of 
possible problems and solutions: 
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Solve setup problems 


The printer is having problems sending and receiving faxes 



• Make sure you use the phone cord or adapter 
that came with the printer. (If you do not use this 
phone cord or adapter, the display might always 
show Phone Off Hook.) 

• Make sure extension phones (phones on the 
same phone line, but not connected to the 
Drinter) or other equipment is not in use or off the 
look. For example, you cannot use the printer 
or faxing if an extension phone is off the hook 
or if you are using a computer dial-up modem to 
send email or access the Internet. 


• If you are using a phone splitter, the splitter 
could cause faxing problems. Try connecting the 
printer directly to tne telephone wall jack. 

• Make sure that one end of the phone cord is 
connected to the telephone wall jack, while the 
other end is connected to the port labeled 
''l-LINE パ on the back of the printer. 

• Try connecting a working phone directly to the 
telephone wall |ack and check for a dial tone. If 
you do not hear a dial tone, contact your 
telephone company to check the line. 


Make sure you connect the printer to an analog 
phone line, or you cannot send or receive faxes. 
To check if your phone line is digital, connect a 
regular analog phone to the line and listen for a 
dial tone. If it does not sound like a normal¬ 
sounding dial tone, it might be a phone line set 


up for digital phones. Connect the printer to an 
analog phone line and try sending or receiving 
a fax. 

• Check the sound quality of the phone line by 
plugging a phone into the telephone wall jack 
and listening for static or other noise. Phone 
lines with poor sound quality (noise) can cause 
faxing problems. If you hear noise, turn Error 
'correction Mode (ECM) off and try faxinq 
again. 

• If you are using a DSL/ADSL service, make sure 
that you have a DSL/ADSL filter connected. 
Without the filter, you cannot fax successfully. 

• If you are using either a PBX or an ISDN 
converter/ term i no I adapter, make sure the 
printer is connected to the correct port and the 
terminal adapter is set to the correct switch type 
for your country/region. 

• If you are using a Fax over IP service, try to use a 
slower connection speed. If this does not work, 
contact your Fax over IP service's support 
department. 


The printer can send faxes but cannot receive faxes 


If you are not using a distinctive ring service, 
check to make sure that the Distinctive Ring 
feature on the printer is set to All Rings. 

If Auto Answer is set to Off, or if you subscribe to 
a voicemail service on the same phone line that 
YOU will use for faxing, you can only receive 
faxes manually. 

If you have a computer dial-up modem on the 
same phone line with the printer, check to make 
sure that the software that came with your 
modem is not set to receive faxes automatically. 

If you have an answering machine on the same 
phone line with the printer: 

- Check that the answering machine is working 
properly. 

- Make sure the printer is set to receive faxes 
automatically. 


- Make sure the Rings to Answer setting is set to 
a greater number of rings than the answering 
machine. 

- Disconnect the answering machine and then 
try receiving a fax. 

- Record a message that is approximately 10 
seconds in duration. Speak slowly and at a low 
rdinq your message, 
of silence at the end 


Leave 
of the 


volume when recoi 
at least 5 seconds 
voice message. 

Other equipment using the same phone line 


• vjther equipment using the same phone 
might be causing the fax test to fail. You can 
disconnect all the other devices and run the test 
again. If the Dial Tone Detection Test passes, 
then one or more of the other equipment is 
causing problems. Try adding them back one at 
a time and rerunning the test each time until you 
identify which piece of equipment is causing the 
problem. 
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Solve setup problems 


The printer cannot send faxes but can receive faxes 


• The printer might be dialing too fast or too soon. 
For example, if you need to access an outside 
line by dialing ''9/' try inserting pauses as 
follows: 9-XXX-XXXX (where XXX-XXXX is the fax 
number you are sending to). To enter a pause, 
touch * and select a dash (-). 

• If you are having problems sending a fax 
manually from a phone that is connected directly 
to the printer the printer—and if you are in the 
following countries/regions—you must use the 
keypad on the telephone to send the fax: 


Argentina 

Australia 

Brazil 

Canada 

Chile 

China 

し010 mbia 

Greece 

India 

Indonesia 

Ireland 

Japan 

Korea 

Latin America 

Malaysia 

Mexico 

Philippines 

Poland 

Portugal 

Russia 

Saudi Arabia 

Singapore 

Spain 

Taiwan 

Thailand 

USA 


Venezuela Vietnam 


Wireless (802.11) setup problems 


This section provides information about solving 
problems you might encounter when connecting the 
printer to your wireless network. 

Follow these instructions in the order listed. 



Note: If you are still encountering problems, 
see the problem-solving information in the 


user guide. (For information about finding the 
user guide, see ''Where's the user guide?" on 
page 4.) Or visit the HP Wireless Printing 
Center ( www.hp.com/go/wirelessprinting ). 


J After resolving the problems.. 


After you resolve any problems and have successfully connected the printer to your wireless network, 
complete the following steps for your operating system: 


Windows 


Mac OS X 


1. On the computer desktop, click Start, select 
Programs or All Programs, click HP, select 
your printer name, and then click Printer 
Setup & Software. 

2. Click Connect a new printer' and then select 
the type of connection you want to use. 


1 . 

2 . 


Open HP Utility. (HP Utility is located in the 

Hewlett-Packard folder in the Applications 

folder at the top level of the hard disk.) 


Click the Applications icon on the HP Utility 
toolbar, double-click HP Setup Assistant' and 
then follow the onscreen instructions. 


23 



























Solve setup problems 


Step 1:Make sure the wireless (802.11) light is turned on 



If the blue light near the printer's wireless button is 
not lit, the wireless capabilities might not have been 
turned on. 

To turn on wireless, touch right arrow ►, touch Setup, 
and then touch Network. If you see a Wireless: Off 
option in the list, touch this option, and then touch 

On. 



Note: If you are changing from a wired (Ethernet) 
to a wireless connection, disconnect the Ethernet 
cable. Connecting an Ethernet cable turns off the 
printer's wireless capabilities. 


Step 2. Make sure the computer is connected to the network 

If you have not changed the default wireless network information, see the documentation provided with the 
name provided with your wireless router, you might router or wireless access point, 
have accidentally connected to a neighboring 
wireless network and not your netwo ふ . For more 


Step 3. Restart components of the wireless network 


Turn off the router and the printer, and then turn them 
back on in this order: router first and then the printer. 
If you still are unable to connect, turn off the router, 
printer, and your computer, and then turn them back 


on in this order: router first, then the printer, and 
then the computer. Sometimes, turning off the power 
and then turning it back on recovers From a network 
communication issue. 


Step ん Run the Wireless Network Test 


For wireless networking issues, run the Wireless 
Network Test. 

For more information, see ''Step 2: Test the wireless 
connection" on page 19. 

: Q- Tip: If the Wireless Network Test indicates the 
'; 、 signal is weak, try moving the printer closer to 
the wireless router. 


Reducing interference 


The following tips might help reduce the 

chances for interference in a wireless network: 

• Keep the wireless devices away from large 
metal objects, such as filing cabinets, and 
other electromagnetic devices, such as 
microwaves and cordless telephones, as 
these objects can disrupt radio signals. 

• Keep the wireless devices away from large 
masonry structures and other building 
structures as these objects can absorb radio 
waves and lower signal strength. 

• Position the access point or wireless router in 
a central location in line of sight with the 
wireless devices on the network. 

• Keep all wireless devices on the network 
within range of one another. 
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Solve setup problems 


Step 5. Make sure your computer is not connected to 
your network over a Virtual Private Network (VPN) 


A Virtual Private Network (VPN) is a computer 
network that uses the Internet to provide a remote, 
secure connection to an organization's network. 
However, most VPN services do not allow you to 
access local devices (like your printer) on your local 
network while your computer is connectecf to the 
VPN. 

To connect to the printer, disconnect from the VPN. 



computer with a USB cable. The printer uses its 
USB and network connections at the same time. 

For more information, contact your network 
administrator or the person who set up the wireless 
network. 


Problems using Web Services 


If you are having problems using Web Services, such 

as HP ePrint and Pinter Apps, check the following: 

• Make sure the printer is connected to the Internet 
using an Ethernet or wireless connection. 

Note: You cannot use these web features if 
the printer is connected using a USB cable. 

• Make sure the latest product updates have been 
installed on the printer. For more information, see 
''Update the printer" on page 8. 

Note: If a mandatory update is required for 
the printer, Web Services will be turned off 
ana will not be available until the update 
has been installed. After the update has 
been installed, set up Web Services again. 
For more information, see ''Set up Web 
Services" on page 7. 

• Make sure Web Services is enabled on the 
printer. For more information, see ''Set up Web 
Services" on page 7. 

• If you are using HP ePrint, check the following: 

• Make sure that the printer's email address is 
the only address listed in the パ To" line of the 
email message. If other email addresses are 
listed in the 八 To" line, the attachments you are 
sending might not print. 

• Make sure you are sending documents that 
meet the HP ePrint requirements. For more 
information, see ''HP ePrint guidelines" on 
page 8. 


• If your network uses proxy settings when 

connecting to the Internet, make sure the proxy 
settings you are entering are valid: 

• Check the settings being used by the Web 
browser you are using (such as Internet 
Explorer, Firefox, or Safari). 

• If your proxy server requires a username and 
password, make sure the information has been 
entered correctly. 

• Check with the IT administrator or person who 
set up your firewall. 

If the proxy settings used by your firewall have 
changed, you must update these settings in either 
the printer's control panel or the embedded web 
server (EWS). If these settings are not updated, 
you will not be able to use Web Services. 

For more information, see ''Set up Web Services" 
on page /• 

-Q- Tip: For additional help setting up and using 
'; 、 Web Services, visit www.eprintcenter.com . 
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Use the embedded web server 



when the printer is connected to a network, you can 
use the printer's home page (embedded web server 
or EWS) to view status information, change settings, 
and manage it from your computer. No special 
software needs to be installed or configured on your 
computer. 




Note: You can open and use the EWS without 
being connectecf to the Internet, though some 
features will not be available. 


To open the EWS 

1 . Obtain the IP address for the printer. The IP 
address is shown on the Network Configuration 
Page. 

a. Load paper in the tray. 

b. Touch right arrow ►, touch Setup, touch 
Reports, and then touch NetworK 
Configuration Page. 

2 . In a supported web browser on your computer, 
type the IP address or hostname assigned to the 
printer. 

For example, if the IP address is 123.123 .123.123, 
type the following address into the web browser: 
http:// 123.123 .123.123 


For more information about the EWS, see the user 
guide. For information about finding the user guide, 
see ''Where's the user guide?" on page 4. 


2nl Tip: After opening the EWS, you can bookmark 
'; 、 it so that you can return to it quickly. 

2nl Tip: If you are using the Safari web browser 
's 、 in Mac OS X, you can also use the Bonjour 
bookmark to open the EWS without typing 
the IP address. To use the Bonjour bookmark, 
open Safari, and then from the Safari menu, 
click Preferences. On the Bookmarks tab, in the 
Bookmarks bar section, select Include Bonjour, 
and then close the window. Click the Bonjour 
bookmark, and then select your networked 
printer to open the EWS. 
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HP limited warranty statement 


Hewlett-Packard limited warranty statement 


HP product 

Duration of limited warranty 

Software Media 

90 days 

Printer 

1 year 

Print or Ink cartridges 

Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed 
on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This 
warranty does not cover HP ink products that have been refilled 
remanufactured, refurbished, misused, or tampered with. 

Printheads (only applies to products with customer 
replaceable printheads) 

1 year 

Accessories 

90 days 


A. Extent of limited warranty 

1. Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from 
defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase 
by the customer. 

2. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does 
not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free. 

3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover 
any other problems, including those that arise as a result of: 

a. Improper maintenance or modification; 

b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP; 

c. Operation outside the product's specifications; 

d. Unauthorized modification or misuse. 

4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the 
customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use 
of a non-HP or refilled ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for 
the particular failure or damage. 

5. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's 
warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option. 

6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, 
within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product. 

7. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP. 

8. Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the 
product being replaced. 

9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance. 

10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts 
for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in 
countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer. 

B. Limitations of warranty 

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY 
OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR 
CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SAT に FACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 

C. Limitations of liability 

1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and 
exclusive remedies. 

2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN 
THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR 
DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON 
CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGES. 

D. Local law 

1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary 
from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere 
in the world. 

2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed 
modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty 
Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some 
governments outside the United States (including provinces in Canada), may: 

a. Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer 
(e.g., the United Kingdom); 

b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or 

c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties wnich the manufacturer 
cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties. 

3. THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT 
EXCLUDE ， RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS 
APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS. 
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ま全信息 


使用本巧印机时，请始终遵守基本的安全防范措 
施，が降低导致乂灾或电击伤害的危险。 

1. 请關读并理解化巧印机随附文档中的所有 
说日月。 

2. 请遵守本巧印机上标ミ主的所有警告及说日月。 

3. 清洁本巧印机： t 前，请从墙上插座拔下插头。 

4. 切勿在近水处或身体潮湿时安装或使用本巧 
印机。 

5. 请将本巧印机稳当地安装在平稳的表面上。 

6. 请将本巧印机安装在受保が的巧所，が免有人 
城到线路或被线路詳倒，な样电源线就不会受 
到损坏。 

7. 如果本巧印机不能正常运行，请参阅用户指南 

( 随软件一起安装在计算机上）。 


8. 产品内部を有可供用户维修的部件。请将维修 
任务交给合格的维修人员。 

9. 请仅使用随本巧印机提供的外接电源适配器。 


厳 


注：在巧印过程中，墨盒中的墨水有多种不 
同的使用ち式，包括在初始化和巧印头维修 
过程中，前者准备进行巧印的巧印机和墨 
盒，后者保持巧印喷嘴畅通和墨水流动平 
稳。此外，当墨盒用完后，墨盒中还会残留 
一些墨水。有关详细信息，请が问 
www.hp . com/qo/ inkusaqe 。 
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使用本巧印机 


感谢您购买化款巧印机！本巧印机可レ乂巧印文档和照要扫描、复印和发送传真，您可レ乂使用巧印机的控制 
片，将文档扫描到連接的计算机上，制作复印件が及面板。您还可が使用控制面板更改お置、巧印报告或 
发送和接收传真。 获取巧印机帮助。 

-0- 提示： 也可レ乂使用巧印机软件或嵌入式 Web 服 
八 -、务器 (EWS) 更改巧印机设置。有关を些工具的 
详细信息，请参阅用户指南。有关查找用户指 
南的信息，请参阅此页上的"用户指南在什么 
地ち？"。 


用户指南在什么地方? 


本巧印机的用户指南（也称为 " 帮助 " ）会随 HP 软件一起安装到您的计算 
机上。 

该指南提供有关下列主题的信息： 

• 疑难排解信息 

• 有关所支持的巧印耗材和附件け P 果可用于本巧印机）的信息 
• 本巧印机的详细使用说巧 
• 重要通告、环境和管制信息 


可が从 HP 巧印软件 (Microsoft® Windows®) 或帮助菜单 (Mac OS X) 中巧开该指南： 

• Windows : 单击 开始， 化次 选择程序 或 所有程序、 HP 、 您的 HP 巧印机对应的文件夹，然后 选择帮巧。 

• MacOSX : 在 Finder 中，单击帮 巧 >Mac 帮 巧。 在 " 帮助查看器 " 商口中，从 "Mac 帮助"弹出菜 
单中选择您的巧印机。 

另外， HP 支持网站上还提供本指南的 Adobe Acrobat 版本，网址为 www.hp.com/go/customercare 。 

提示： 如果在计算机上找不到用户指南，则意味着在您安装 HP 软件时该指南未复制到您的计算机上。 
有关详细信息，请参阅第 46 页上的 " 如何安装用户指南？"。 

(€の 适用于欧盟的管制和符合性信息在用户指南（也称为 " 帮助 " ）的 " 技术信息 " 一节提供。另 
タト， " 符合性声明 " 在下面的网站上提供： www.hp.eu/certificateSo 
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使用本巧印机 


HP 数字解み方案 

巧印机包含一组数字解みち案，可が帮助您简化工作 
并提高工作效率。 


® ^解更 多！ 


有关设置和使用这些数字ち案的详细信息， 
参阅用户指南。有关查找用户指南的信息， 
参阅第30页中的"用户指南在什么地ち？ 


雲 


HP 直接数字存档 


HP 直接数字存档通过网络为多个用户提供了可靠的常 
规力、公扫描が及基本的通用文档管理功能。通过使用 
HP 直接数字存档，您只需走到巧印机前，点击巧印机 
控制面板上的按钮，将文档直接扫描到网络上的计算 
机文件夹中，或者が电子邮件附件形式快速与业务合 
作伙伴进行共享，而无需使用任何其它扫描软件。 


可が将な些扫描的文档发送到共享网络文件夹が供个 
人或纽进行访问，也可が将其发送到一个或多个电子 
邮件地址が快速进行共享。此外，还可レ乂为每个扫描 
目的地配置特定的扫描设置，从便确保每个特定任务 
使巧用最佳设置。 


HP 数字传真 


再也不会出现误将重要传真混到一叠纸中的情况！ 

通过使用 HP 数字传真，您可が将传入黑白传真保存 
到网络上的计算机文件夹中が便进行共享和存储；也 
可が通过电子邮件转发传真，を样，即便您不在力、公 
室力、公，也可が从任何地ち接收重要传真。 


此外，还可が完全禁用传真巧印功能，从而节约纸张 
和墨水成本，并帮助减少纸张消耗和浪费。 


要求 


在设置 HP 数字解みち案： t 前，请确保满足が下条件： 

ヌオ于所有 HP 数字解み方案 


載注 


网络連接。可が通过无线连接或使用が太网电 
缆连接巧印机。 

如果使用 USB 电缆連接巧印机，则可が使 
用 HP 软件将文档扫描到计算机，或者将扫描件 
附加到电子邮件中。可が使用传真到计算机或传 
真到传真机来接收发送到计算机的传真。有关详 
细信息，请参阅用户指南。 


HP 软件。 HP 建议您使用巧印机附帯的 HP 软 
件来设置 HP 数字解决ち案。 


ゴた提示：如果要在未安装 HP 软件的情况下设置 
’ HP 数字解みち案，您可が使用巧印机的内嵌式 
Web 服务器。 

对于扫描到网络义件夹、传真到网络义件夹 

• 具ち活动的网络连接。您必须已連接到网络。 

• 现有的 Windows に MB) 共享文件夹。有关查找 
计算机名称的信息，请参阅操作系统文档。 

• 文件夹的网络地址。在运行 Windows 的计算 
机上，网络地址通常采用が下形式： 
\\mypc\sharedfolde へ 

• 了解该文件夹所在的计算机的名称。有关查找 
计算机名称的信息，请参阅操作系统文档。 
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使用本打印机 


查找电子邮件设置 


如果要在运行 Windows 的计算机上お置扫描到 
电子邮件或传真到电子邮件，设置向导可が自 
动检测が下电子邮件应用程序的电子邮件设置： 

• Microsoft Outlook 2003 -2007 

(Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7) 

• Outlook Express (Windows XP ) 

• Windows Mail (Windows Vista ) 

• Mozilla Thunderbird (Windows 
XP、Windows Vista 和 Windows 7) 

• Qualcomm Eudora (7.0 或更高版本） 

(Windows XP 和 Windows Vista ) 

• Netscape (70 版 ） （Windows XP ) 

不过，如果上面未列出您的电子邮件应用程 
序，并且您的电子邮件应用程序符合本节中列 
出的要求，您仍可が设置并使用扫描到电子邮 
件和传真到电子邮件。 


Web 服务 

巧印机提供了一些支持 V / eb 的创新解决ち案，可が 
帮助您快速 i ち问 Internet , 获取文档が及更快速轻松 
地巧印文档，而不需要使用计算机。 

本巧印机包括が下 Web 服务： 


HP ePrint 

HP ePrint 是 HP 提供的一项免费服务，使您随时随地 
±匀可巧印至连接到 Web 的巧印机。向在巧印机上后 
用 Web 服务时分配给巧印机的电子邮件地址发一封 
电子邮件即可。不需要任何特殊的驱动程序或软件。 
如果可发送电子邮件，即可使用 HP ePrint 从任何地 
点进行巧印。 

を ePrintCenter ( www . eprintcenter . com ) 上注册一个 
帐户并将巧印机添加到该帐户后，便可が登录が查看 
HP ePrint 作业が态，管理 HP ePrint 巧印机队列，控 
制谁可が使用巧印机的 HP ePrint 电子邮件地址进行 
巧印が及获取 HP ePrint 帮助。 



^巧印机应用程序 

通过使用巧印机应用程序，您可が直接从巧印机中轻 
松找到并巧印预先设置格式的 Web 内容。您还可が 
扫描文档并レ乂数字形式存储在 Web 上。 

巧印机应用程序提供了范围广泛的内容，包括商店仇 
惠券、家庭活动、新闻、旅游、体育、烹巧、照片， 
等等。您甚至可が查看和巧印常用照片网站上的在线 
图德。 

某些巧印机应用程序还允许您计划将应用程序内容传 
送到巧印机。 

专为巧印机设计的预先设置格式的内容意味着不会截 
切文字和图片，也不会出现仅包含一行文字的多余页 
面。在某些巧印机上，您还可が在巧印预览屏幕上选 
择纸张和巧印质量设置。 

您甚至不必巧开计算机，即可完成该操作！ 

「21%注：要使用 Web 服务，必须使用有线（が太 
网）或无线連接将巧印机連接到 Internet 上。如 
果使用 USB 电缆连接巧印机，则无ま使用を些 
Web I 力能。 


• 具有网络的相应权限。必须具有该文件夹的写 
入 i ち问权限。 

• 用于が问网络文件夹的用户名和密码け P ち必 
要）。例如，用于登录到计算机或网络上的 
Windows 或 Mac OS X 用户名和密码。 

胃 f 注： HP 直接数字存档不支持 Active Directory 。 

对于扫描到电子邮件、传真到电子邮件 

「2^ 注！仅 HP Officejet Pro 8600 Plus 和 HP 
Iz ^ Officejet Pro 8600 Premium 支持を些 I 力能。 

• 有效电子邮件地址 
• 了解外发 SMTP 服务器信息 
• 具有活动 Internet 连接 
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使用本巧印机 


设置 Web 服务 


您可が在安装 HP 巧印机软件时设置 Web 服务。 




2 . 


3. 


を：如果已安装 HP 巧印机软件，请参阅用户 
指南が了解设置说明。 

将 HP 软件 CD 放入计算机中，然后按照屏幕上 
的说巧进行操作。 

[■2^ を：如果计算机上的防乂墙软件在安装期间 
13显示任何消息，请选择消息中的"始终化 
许"选项。选择 itk 选项可化许将软件成功 
安装到计算机上。 

根据适合您操作系统的说明操作： 

• Windows： 出现提示时，单击网络（な太网/ 

无线），然后按照屏幕上的说明进行操作。 

• MacOSX： 双击软件 CD 上的 HP Installer 

(HP 安装程序）图标，然后按照屏幕上的说 
巧进行操作。 

如果您连接到无线网络，请输入无线网络名称和 
无线密码け P 果提示）。 


4. 出现提示时，请执行が下操作： 

• 接受 Web 服务使用条款。 

• 化许巧印机自动检查并安装产品更新。 

• 如果您的网络在连接到 Internet 时使用代理设 
置，则输入を些设置。 

5. 在巧印机巧印信息页后，请按照说巧完成お置。 

「25^注：信息页中还包含将供您使用 HPePrint 
S 巧印文档的电子邮件地址。有关详细信 
息，请参阅此页上的"使用 Web 服务"。 


有关管理和配置 HP ePrint 设置的详细信息， 

が及最新功能的详细信息，请 i ち问 ePrin に enter 
( www.epnntcenter.com )。 


使用 Web 服务 


使用 HP ePrint 迸巧巧ミロ 


要使用 HP ePrint 巧印文档，请完成が下步骤： 

1. 在计算机或移动な备上，巧开电子邮件应用 
程序。 

を：有关在计算机或移动设备上使用电子邮 
13件应用程序的信息，请参阅应用程序随附的 
文档。 

2. 创建一封新的电子邮件，然后加入要巧印的文件 
作为附件。有关可使用 HP ePrint 巧印的文件的 
列表，が及使用 HP ePrint 时应遵循的原则，请 
参阅第34页上的" HP ePrint 原则"。 

3. 在电子邮件的"收件人"行中输入巧印机的电子 
邮件地址，然后选择发送电子邮件的选项。 


「2^注：确保巧印机的电子邮件地址是电子邮 
件"收件人"行中列出的唯一一个地址。如 
果"收件人"行中列出的是其を电子邮件地 
址，则可能无ま巧印所发送的附件。 


本巧印机的电子邮件地址是什么？ 


要获取巧印机的 HP ePrint 电子邮件地址，请从 
主屏幕中点击 ( HPePrint )。 
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使用本巧印机 


• 电子邮件和附件的最大大小： 5 MB 

- Microsoft Word 、 PowerPoint 

• 最大附件数：10 

■图像文件，如 

• 支持的文件类型： 

PNG 、 JPEG 、 TIFF 、 GIF、BMP 

-PDF 

を： 通过 HPePrint 也许还能使用其它类型的 
m 文件。但是，由于尚未进行全面测试， HP 无 

-HTML 

ま保证巧印机可が巧印其它类型的文件。 

-标准文本文件格式 



使用巧印机应用程を 

点击巧印机控制面板显示屏上的"应用程序’ 
点击要使用的巧印机应用程序。 


然后 


了解更多 


您可が使用 ePrin に enter 管理巧印机应用程序。 
您可が添加、配置或删除巧印机应用服务，が及 
设置它们在巧印机显示屏上的显示顺序。 

：要从 ePrin に enter 中管理巧印机应用程 
ゴ序，请在 ePrin に enter 上创建一个巾长户，然 
后添加您的巧印机。 

ち关1丰细侣息，请所问 www . eprintcenter . com 。 


删除 Web 服务 


要删除 Web 服务，请完成下列步骤： 

1 . 在巧印机的控制面板显示屏上，点击^ 
(HP ePrintjo 

2. 点击设置，然后点击删除 Web 服务。 


「22^注： 如果删除 Web 服务，则所有 I 力能 （HP 
図^ ePrintx 巧印机应用程序和巧印机更新）将停止 
工作。要再次使用 Web 服务，您必须重新お置 
を。有关详细信息，请参阅第33页上的"使 
用 Web 服务"。 


更新打印机 


HP 一直致力于提高巧印机的性能和提供最新的巧 
能。如果巧印机已連接到网络，并已启用 Web 服 
务，则可检查和安装巧印机更新。 

要更新巧印机，请完成下列步骤： 

1. 在巧印机控制面板上，点击〇 ( HPePrint)o 

2 . 点击设置，然后点击巧印 机更新。 


3. 点击立 即检查更新， 然后按照显示屏上的说明进 
巧操作。 

ソ )1 提示： 要允许巧印机自动检查更新，请化次点击 

设置、 巧印机更新、自动更新 和 巧开。 
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设置巧使用传真 


www . hp . com / at/faxconfig 

www . hp . be / nl/raxconfia 
www . hp . be / fr/faxconfig 
www . hp . dk/faxconTig 
www . hp . Ti/faxconTiq 
www . hp . com / fr/faxconfiq 
www . hp . com / de / faxconfig 
www . hp . com / ie / faxconfig 
www . hp . com / it/faxconfig 
www . hp . no/faxconfig 
www . hp . nl/faxconfig 
www . hp . pt / faxconfig 
www . hp . es/faxconfig 
WWW. hp . se/faxconfig 

www . hp . com / ch / fr/faxconfiq 
www . hp . com / ch / de/faxconfig 
www . hp . com / uk/faxconfig 


如果您位于が下国家/地区 ： t 一，请 i ち问相应的网站が了解有关设置传真的信息。 


设置传真 

请在"查找传真设置信息"框中查找您所在的国家/ 
±也区。如果列表中包含您所在的国家/地区，请が问 
网站が了解设置信息。如果未列出您所在的国家/地 
区，请按照本指南中提供的说巧进行操作。 



V 


本巧印机可レ乂发送和接收黑白和 
彩色传真。 


有关巧印机提供的传真巧能的详细信息，请参阅 
用户指南。ち关查找用户指南的信息，请参阅第 
30页上的"用户指南在什么地ち？"。 


查找传真设置信息 


亚语 

大^荷法麦兰国国尔大威兰萄班典±法德国 
演比 丹芬法德爱意挪荷葡西瑞瑞 英 
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设置巧使用传真 


步骤 1 :将打印机与电话线巧達 



在开始： t 前，请确保已完成下列操作： 

• 安装墨盒 

• 在纸盘中装入 A4 或 Letter 尺寸的纸张 

• 准备巧电话线和适配器（如果随巧印机 
提供）。 

有关详细信息，请参阅巧印机包装箱中包含的 
安装海报。 

1. 使用巧印机包装盒中提供的电话线，将电话线的 
一端连接到墙壁电话插孔，然后将另一端連接到 
巧印机后面标有 1-LINE 的端口。 

>i ： 您可能需要使用适用于您所在国家/地区的 
M 适配器将巧印机連接到墙上电话插孔。 



什么是特色铃声服务? 


许多电信公司都提供了特色铃声巧能，允许通过一条电话线使用多个电话号码。订购此服务： t 后，可が 
为每个号码分配不同的铃声样式。您可が设置巧印机が应答具有特色铃声模式的拨入呼叫。 

如果将巧印机連接到具有特色铃声的线路上，请让电信公司为话音呼叫指定一种铃声模式，而为传真呼 
叫指定另一种铃声模式。 HP 建议您为传真号码请求两声或兰声铃声。当巧印机检测到指定的响铃模式 
时，将应答呼叫并接收传真。 

有关设置特色铃声的信息，请参阅第 38 页上的 " 步骤 3: 配置传真设置"。 
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设置巧使用传真 


连接到 DSL/ADSL 线路 


如果您购买了 DSL / ADSL 服务，请按が下步骤连接传真机。 



1. 连接 DSL / ADSL 过滤器，が及在墙上电话插孔与 DSL / 
ADSL 过滤器え间连接 DSL / ADSL 服务提供商提供的电 
话线。 

2. 使用巧印机附帯的电话线連接巧印机上的 DSL / ADSL 过 

滤器和1 -Line 端口。 

7 墙上电话插孔 

2 DSL/ADSL 过滤器和电话线(由 DSL/ADSL 提供商提供) 

3巧印机包装箱中提供的电话线(连接到巧印机上的 hUNE 端口) 


I ■達 接附加设备 


从巧印机背面标有 2 -EXT 的端口中取下白色插头，然后将电话连接到此端口上。 

如果要连接附加设备け P 计算机拨号调制解调器或电话），则需要购买并行分离器。并行分离器的正 
面有一个 Rj - ii 端口，背面有两个 Rj - ii 端口。请不要使用双线电话分离器、串行分离器或正 
^面有两个 RJ -11 端口且背面有一个插头的并行分离器。 


gf を：如果购买了 DSL / ADSL 服务，请将 DSL / ADSL 过滤器連接到并行分离器， 


然后使用 HP 提件白ろ 

电话线将过滤器的另一端连接到巧印机上的 1 -Line 端口。从巧印机背面标有 2 -EXT 的端口中取下白 
色插头，然后将电话机或电话应答机連接到 2 -EXT 端口上。接下来，将并行分离器的另一个端口连 
接到与计算机相连的 DSL / ADSL 调制解调器。 



み 


7 墙上电话插孔 
2并行分离器 

3 DSL/ADSL warn (由 DSL/ADSL 服务提供商提供) 
4打印机附帯的电话线 
5 DSL/ADSL 调制解调器 
6计算机 
7值巧 
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设置巧使用传真 


步骤2:测巧传真设置 

通过测试传真设置来检查巧印机的が态，确保正确设 
置了传真 I 力能。 

传真测试将执行が下操作： 

• 测试传真硬件 

• 确认将正确的电话线类型連接到巧印机 
• 检查电话线是否插入正确的端口 
• 检查拨号音 
• 检查电话线路的工作が态 
• 测试电话线路連接的が态 


步骤3:配置传真 i 曼置 


巧な在何处更改传真 i 曼置? 


您可が使用が下工具配置传真设置： 

巧印机控制面板 

点击巧印机控制面板上的传真，点击设置，然后 
选择要配置的设置。 

HP 软件 

如果在计算机上安装了 HP 软件，您可が使用计 
算机上安装的软件来配置传真设置。 

有关使用を些工具或设置的详细信息，请参阅用 
户指南。 


如果要配置此设置… 

…请执巧な下操作： 

自动接听 

如果希望巧印机自动接收传入的传真，请将接听模 
式设置为 巧开。 巧印机将在响 铃な接 听设置中指定 
的响铃次数后应答呼叫。 

1. 点击右箭头>，然后点击设 置。 

2. 点击 传真设置， 然后点击 基本传真设置。 

3. 点击自动 接听， 然后点击 巧开。 

响铃な接听（巧选） 

设置接听响铃的次数 

「2^注： 如果应答机已连接到巧印机上，则必须将 
m 巧印机的接听响铃次数设置为大于应答机的响 
铃次数。 

1. 点击右箭头>，然后点击设 置。 

2. 点击 传真设置， 然后点击 基本传真设置。 

3. 点击响铃な接听。 

4. 点击上箭头 ▲ 或下箭头 ▼ が更改响铃次数。 

5. 点击完成が接受该设置。 


将巧印机与电话线相连后，根据需要更改巧印机的传 
真な置。 

イ? '-提示： 要对巧印机发出的所有传真使用同样的 
传真分辨率和较浅/较深设置，请根据需要配置 

设置，然后点击 设置为新的默认值。 


1 . 在巧印机控制面板上，点击右箭头^，然后点击 

设置。 

2. 点击 工具， 然后点击执 巧传真测试。 巧印机会 
在显示屏上显示测试的が态，并巧印一份报告。 
完成测试后，巧印机将巧印测试结果报告。如 
果测试失败，请通过查看报告了解如何解み该问 
题，然后返回该测试。有关其它故障排除信息， 
请参阅第46页上的"巧印机设置问题"。 
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设置巧使用传真 


1. 点击右箭头►，然后点击设置。 

2. 点击传真设置，然后点击高级传真设置。 

3. 点击区别响铃。 

4. 将会出现一条消息，表明除非在同一根电话线 
上共用多个电话号码，否则不应更改化设置。 
点击是继续。 

5. 执行が下某个操作： 

• 点击电话公司为传真呼叫分配的铃声样式。 

或者 

• 点击铃声样式检测，然后按照巧印机控制面 
板上的说巧进行操作。 

を：如果使用的 PBX 电话系统对内部和外部呼 
S 叫使用不同的铃声样式，则必须通过外部号码 
呼叫传真号码。 


传真速度 

i 受置收发传真时巧印机与其它传真机： t 间通信所用 
的传真速度。 

注：如果在收发传真时遇到问题，请尝试使用 


^ 较低的传真速度。 


1. 点击右箭头>，然后点击设置。 

2. 点击传真设置，然后点击高级传真设置 t 

3. 点击传真速度。 

4. 点击が选择快速、中速或慢速。 


传真纠错模式 

如果传送期间巧印机检测到错误信号，并且肩用了 
纠错设置，则巧印机可レ乂请求重新发送部分传真。 

「 2135 ^を：如果在发送和接收传真时遇到问题，请禁 
m 用纠错。另外，如果尝试向其它国家/地区发送 
传真、从其它国家/地区接收传真或者使用卫星 
电话连接，禁用该设置可能非常有用。 


1 . 点击右箭头>，然后点击设置。 

2. 点击传真设置，然后点击高级传真设置 t 

3. 点击向下箭头▼，然后点击纠错模式。 

ん选择巧开或关闭。 


音量 

更改巧印机音量，包括传真音。 


1 . 点击右箭头>，然后点击设置。 

2. 点击传真设置，然后点击基本传真设置 t 

3. 点击传真音量。 

4. 点击が选择低、高或关闭。 


化果要配置此设置… 


•请执巧な下操作: 


同な真 声^样呼 

在更传 铃拥声真 

^^が于。传 

可可用的^的为 

则您仅 中 通 叫司 

，。定板。呼公 

务码确面声入话 

服号动制铃拨电 

声话自控别制定 

式铃电够机区录确。 

模色个能印置和动式 

铃特多机巧设别自样 

响是用印。用来巧叫声 

听的使巧式使能将呼铃 

接用上使模、 U 功机该色 

的使路、 U 铃可"印据特 

声果线，响也测巧根的 

铃如话置的：检，并配 

声色：电设叫示式能，分 

铃特を-化呼提样巧式叫 

i 献？ホ： 
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使用传真 

在本节中，您将了解如何发送和接收传真。 


ぶ送传真 


了解更多 


可が采用各种ち式发送传真。您可が通过巧印机的控 
制面板发送黑白或彩色传真。也可レ乂通过連接的电话 
手动发送传真，此时，您可が在发送传真： t 前与收件 
人通话。 

您还可が将计算机中的文档作为传真发送，而无需先 
巧印を些文档。 


有关が下主题的详细信息，请参阅用户指南: 

• 使用监视拨号发送传真 

• 从计算机中发送传真 

• 发送内存中的传真 

• 预先安排传真 

• 向多个收件人发送传真 

• が纠错模式发送传真 

有关查找用户指南的信息，请参阅第30页 
上的"用户指南在什么地ち？"。 


发送禄准传真 

1 . 在巧印机中装入要传真的文档。 

您可が从自动送纸器 ( ADF ) 或巧描仪玻璃板中发送 
传真。 

2 . 点击传真。 

3. 使用键盘输入传真号码。 

提示：要在输入的传真号码中添加停顿符 
-化号， 请反复点击*，直到显示屏上出现破折 
号卜)。 


ん点击开始/黑白或开始/彩色。 

提示：如果收件人报告所发传真存在质量 
-化 问题，则可が尝试更改传真的分辨率或对 

t し口ぃ 


从电话分机发送传真 

1 . 在巧印机中装入要传真的文档。 

您可が从自动送纸器 ( ADF ) 或扫描仪玻璃板中发送 
传真。 

2 . 点击传真。 

3. 使用与巧印机相连的电话上的键盘拨号。 


4. 


注： 手动发送传真时不要使用巧印机控制面板上 
的键盘。必须使用电话上的键盘拨巧收件人的 
号码。 

如果接收ち接听电话，您可レ乂在发送传真： t 前与 
其进行通话。 

を： 如果是传真机接听电话，您会听到从接收 


5. 准备巧发送传真时，点击开始/ 黑白 或开始/ 

彩色。 

を： 如果出现提示，请选择 发送传 真。 

如果发送传真前正与接收者进行通话，则可が通知该 
接收者，在听到传真音： t 后应按下传真机上的开始。 
电话线在传真过程中保持静音。此时，可が挂上电 
话。如果还想继续和收件人通话，在传真结束前请不 
要挂断电话。 


^ ち传真机发出的传真提示音。继续进行下一步 
发送传真的操作。 
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接收传真 


当您听到发送端传真机的传真音时，请执行下列 
操作： 

a . 点击传真，然后选择开始/黑白或开始/彩色。 

b . 打が机开始接收传真么后，可レ乂捏机或保持接通 
状态。传真传输过程中电话线保持静音。 


Igi 传真和语音邮件服务 


如果购买的语音邮件服务与传真共用一条电话 
线路，则无ま自动接收传真。您必须确保禁 
用"自动应答"设置，が便手动接收传真。确 
保先手动启动传真，然后才能从线路中接收语 
音邮件。 

如果要自动接收传真，请向电信公司购买特色 
铃声服务，或者为传真申请单独的电话线路。 


有关が下主题的详细信息，请参阅用户指南: 
• 重新巧印内存中接收到的传真 
• 轮询接收传真 
• 将传真转发到其它号码 
• 为接收的传真设置纸张尺寸 
• 自动缩小收到的传真 
• 阻止垃圾传真号码 

有关查找用户指南的信息，请参阅第30页 
上的"用户指南在什么地ち？"。 
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重新巧印内存中接收到的传真 

如果开启 备份传真接收， 则收到的传真将存储在内存 
中，不管巧印机是否出现错误。 

「2^を： 切断设备的电源： t 后，存储在内存中的所 
S 有传真将会从内存中删除。有关使用该 I 力能的 
详细信息，请参阅用户指南。有关查找用户指南 
的信息，请参阅第30页上的"用户指南在什 
么地ち？"。 

1 . 请确保主纸盒中有纸。 

2. 点击右箭头 >，然后点击设置。 


3. 点击工具或传真工具，然后点击重新巧印内存中 

的传真。传真的巧印顺序与接收顺序正巧相反， 
最后收到的传真最先巧印，化此类推。 

ん如果希望停止重新巧印内存中的传真，请点击 
X (胁肖）。 


使用报告巧曰志 

可が巧印几种不同类型的传真报告： 

• 传真确认页 

• 传真日志 

• 传真发送报告上显示图像 

• 其它报告 


を些报告提供有关巧印机的有用系统信息。 

「2^^注：还可レ乂在巧印机控制面板显示屏上查看呼叫 
S 巧史记录。要查看呼叫の史记录，请点击"传 
真"，然后点击因（呼叫の史记录）。但无ま 
巧印该列表。 


巧印报告 

1 . 点击右箭头>，然后点击设置。 

2. 点击传真设置，点击向下箭头▼，然后点击传 

真报告。 


3. 选择要巧印的传真报告，然后点击确を。 


清除传真曰志 

注：在清除传真日志时，还会删除存储在内存中 3. 点击清除传真曰志。 
U 的所有传真。 

1 . 点击右箭头>，然后点击设置。 

2. 执行が下某个操作： 

• 点击工具。 

-或者- 

• 点击传真设置，然后选择传真工具。 
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设置巧使用传真 


传真和数字电话服务 

很多电话公司为其客户提供了数字电话服务，例如： 

• DSL ： 电信公司提供的数字用户线路 ( DSL ) 服 
务。（在您的国家/地区 DSL 可能称为 ADSL 。） 

• PBX ： 专用分纽交换 ( PBX ) 电话系统 

• ISDN ： 综合业务数字网 （ ISDN ) 系统。 

• FolP ： な是一种低成本电话服务，您可が使用 
巧印机通过 Internet 收发传真。此ちま称作 
Internet 上的传真协议 （ FolP )。 有关详细信息， 
请参阅用户指南。 

HP 巧印机是专为用于传统模拟电话服务而设计的。 
如果处于数字电话环境（如 DSL / ADS し PBX 或 
ISDN ) ，则在设置巧印机が收发传真时，您可能需 
要使用数字到模拟过滤或转换器。 


「21%注： HP 不保证巧印机在所有数字环境中与所有 
M 数字服务线路或提供商巧兼容，或者与所有数字 
到模拟转换器兼容。始终建议您直接咨询电话公 
司，が便根据其提供的线路服务选择正确的设置 
选项。 
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设置无线 ( 802 . 11 ) 通イ 


(が 


如果本巧印机支持无线 （802.11) 
通信，请按照所列顺序完成が下 
步骤来建立巧印机的无线連接。 


步骤1:ま装打印机软件 


要设置无线通信，请从巧印机附帯的 HP 软件 CD 
中运行安装程序。安装程序将安装软件并创建无线 
连接。 

「2^注：在设置无线通信が前，先确保巧印机硬件已 
S 设置完毕。有关详细信息，请参阅随巧印机附帯 
的安装海报或巧印机控制面板显示屏上的说明。 

根据适合您操作系统的说明操作。 

1. 将 HP 软件 CD 放入计算机中，然后按照屏幕上 
的说巧进行操作。 

[■2^ を：如果计算机上的防乂墙软件在安装期间 
显示任何消息，请选择消息中的"始终化 
许"选项。选择化选项可化许将软件成巧安 
装到计算机上。 


2. 根据适合您操作系统的说巧操作。 

• Windows ： 出现提示时，单击网络（な太网/ 

无线），然后按照屏幕上的说明进行操作。 

• Mac OS X :双击软件 CD 上的 HP Installer 

(HP 安装程序）图标，然后按照屏幕上的说 
明进行操作。 

3. 出现提示时，请输入无线网络名称和密码。 


我的无线网络名称和密码是什么？ 


在安装软件时，系统将提示您输入无线网络名称 
(也称为 " SSID ") 和无线密码： 

• 无线网络名称就是无线网络的名称。 

• 根据所需的安全级别，您的无线网络可能会使 
用 WPA 密钥或 WEP 密码。 

如果在设置无线网络后未更改无线网络名称或无 
线密码，您有时可が在无线路由器背面或侧面找 
到它们。 

此外，如果所使用的计算机运行的是 Windows , 

则 HP 还会提供一个称为 HP 家庭网络诊断实用程 
序的工具，可帮助您检索适用于某些系统的此类信 
息。要使用该工具，请ホ问 HP 无线巧印中心 
( www . hp . com / go / wirelessprinting ), 然ぉ单击 
Quick Links (快速链接）部分中的 Network 
Diagnostic Utility (网络诊斬实用程序）。（目前， 
化工具可能并不提供所有语言的版本。） 


如果找不到无线网络名称和无线密码，或者を有记 
住该信息，请参阅随计算机或无线路由器提供的文 
档。如果仍找不到该信息，请与网络管理员或无线 
网络设置人员联系。 

有关网络连接类型、无线网络名称が及无线密码 
(WPA 密码、 WEP 密钥）的详细信息，请参阅用 
户指南。 
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步骤 2: 测巧无线達接 


要测试无线连接并确保其正常工作，请完成レ乂下 
步骤： 


ち关其它故障排除信息，请参阅第49页上的 
线 （802.11) 设置问题"。 


‘无 


2 . 


3. 


确保巧开了巧印机，并在纸盘中放入了纸张。 

在巧印机控制面板上，依次点击右箭头^、设置 
和网络。 

点击巧印无线网络测试。 


巧印机将巧印一份报告，上面是测试结果。如果测试 
失败，请通过查看报告了解如何解决该问题，然后返 
回该测试。 


更改達接类型 

如果您安装了 HP 软件，则可が在任何所需的时间更 
な为不同的连接。 

「21^を：如果从有线（が太网）更な为无线连接，则 
M 会断开が太网电缆。連接が太网电缆将会禁用 
巧印机的无线 I 力能。 

根据适合您操作系统的说巧操作。 


1. 在巧印机控制面板上，化次点击右箭头>、 

设置和网络。 

2. 点击恢复网络默 i 人设置，然后点击是が进行 

确认。 

3. 在计算机桌面上，单击开始，选择程序或所 
有程序，单击 HP ， 选择巧印机名称，然后单 

击巧印机设置和软件。 

ん按照所显示的说明完成设置。 


1. 在巧印机控制面板上，化次点击右箭头>、 
设置和网络。 

2. 点击恢复网络默 i 人设置，然后点击是が进行 

确认。 

3. 巧开 HP Utility。(HP Utility 位于硬盘顶级 

应用程序文件卖中的 Hewlett - Packard 文イ年 

夹内。） 

ん单击工具栏上的应用程序。 

5. 双击 HP 设置巧理，然后按照屏幕中的说巧 
进行操作。 


Mac OS X 


Windows 


1通イ 


设置无线802. 
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解み设置问题 



が下几节提供了在设置巧印机时 
可能出现的问题的帮助。 


如果您需要更多帮助，请参阅用户指南。有关 
查找用户指南的信息，请参阅第30页上 
的"用户指南在什么地ち？"。 


巧印机设置问题 


确保去除了打印机内外的所有包装胶带和包装 
材料。 

确保在首次设置巧印机时使用巧印机附帯的设置 
墨盒。 

确保在巧印机中装入未使用的 A 4 或 Letter 尺寸 
(8.5 x 11 英寸）的普通白纸。 

确保使用的所有线缆け P USB 电缆或が太网电 
缆）工作が况良好。 

确保电源线和电源适配器连接牢固，并且电源正 
常工作。 

确保 （!） （电源）指示灯亮起，而不是在の烁。 

首次巧开巧印机时，大约需要45秒钟预热。 


确保巧印机显示的是主屏幕，而且巧印机控制面 
板上を有其它指示灯亮起或闪烁。 

确保将纸张正确装入纸盘中，并且巧印机中未出 
现卡纸问题。 

确保正确扣上所有栓锁并合上所有盖板。 


如何ま装用户指南？ 


根据您安装 HP 软件时选择的选项，用户指南可能 
未安装到您的计算机上。 

要安装用户指南，请完成が下步骤： 

1. 将巧印机随附的软件 CD 插入计算机，然后按 
照屏幕上的说明进行操作。 

2. 在显示推荐软件的屏幕上，选择适用于您的操 
作系统的选项： 

• Windows :选择名称中包含 " Help " 

(帮助）的选项。 

• Mac OS X :选择 HP 推荐软件 选项。 

义按照屏幕上的说明完成用户指南的安装。 


提示： 如果找不到 HP 软件 CD 或者计算机を有 
CD 或 DVD 驱动器，则可が从 HP 支持网站 
( www . hp . com / go / customercare ) i ; 载 HP 
软件。在该网站中，搜索您的巧印机，然 
后选择 Software & Driver Downloads 
(软件和驱动程序下载）。 依次选择您的操 
作系统、驱动程序下载的选项，が及名称中 
包含 "Full Feature Software and Drivers " 
(完整巧能软件和驱动程序）的选项。 
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解み设置问题 


软件ま装问题 


在安装软件： t 前，确保关闭了其它所有程序。 

如果您的计算机运行 Windows , 则在键入 
CD - ROM 驱动器的路径后，如果计算机无ま巧 
别该路径，请检查是否指定了正确的盘符。 

如果计算机无法巧别光驱中的 HP 软件光盘， 
则检查光盘是否损坏。也可が从 HP 网站 
( www . hp . com / go / customercare ) F 城 HP 车又イ千。 


• 如果您使用的是运行 Windows 的计算机，并且 
使用 USB 电缆进行连接，则要确保 USB 驱动程 
序在 Windows 设备管理器中未被禁用。 


传真设置问题 


本节包含有关解み为巧印机设置传真时可能出现的问 
题的信息。 

を： 如果な有正确设置巧印机的传真巧能，您可 


載 


能会在发送和/或接收传真时遇到问题。 


如果遇到传真问题，您可が巧印传真测试报告レ乂检 
查巧印机的が态。如果な有正确设置巧印机的传真 
I 力能，测试将会失败。在完成巧印机设置が进行收 
发传真： t 后，执行此测试。有关详细信息，请参阅第 
38页上的"步骤2:测试传真设置"。 


步骤1:检查传真设置 


检查巧印机的が态，并确保正确设置了传真 I 力能。有如果无ま使用传真测试中提供的建议解み问题，请转 
关详细信息，请参阅第35页上的"设置和使用传 到步骤2。 

真，，。 


ホ 


提示： 如果出现的传真通信错误包含错误代 
码，您可が在 HP 支持网站 ( www . hp . com / ao / 
customercare ) 上が到错误化码的说明。如果出现 
提示，请选择您所在的国家/地区，然后在"搜 
索"框中键入"传真错误代码"。 


步骤2:检查可能的问题列表 


如果运行了传真测试，但仍存在传真な置问题，请检 
查が下可能的问题和解みち案列表： 
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解み设置问题 


• 将电话插入到墙上电话插孔中，并龄听是否ち 
静电噪音或其を噪音，レ乂此来检查电话线的音 
质。声音质量差（有噪音）的电话线会导致传 
真出问题。如果听到噪音，请禁用纠错模式 
( ECM ), 然后再尝试收发传真。 

• 如果使用的是 DSL / ADSL 服务，请确保连接了 
DSL / ADSL 过滤器。如果不使用该过滤器，则 
无ま成功地收发传真。 

• 如果使用的是 PBX 或 ISDN 转换器/终端适配 
器，请确保将巧印机連接到正确的端口上，并 
将终端适配器设置为适合您所在的国家/地区 
的交换机类型。 

• 如果使用的是 IP 传真服务，请尝试使用较慢的 
连接速度。如果此ち法无效，请与 IP 传真服务 
的支持部 n 联系。 


打印机可レ U ぶ送传真，但无法接收传真 


• 如果な有使用特色铃声服务，请检查并确保将巧 
印机上的特色铃声 I 力能设置为"所有铃声"。 

• 如果将"自动应答"设置为"关闭"，或者购 
买的语音邮件服务与传真共用一条电话线路， 
则只能手动接收传真。 

• 如果计算机拨号调制解调器与巧印机共用一条 
电话线路，请检查并确保调制解调器附带的软 
件な有设置为自动接收传真。 

• 如果应答机与巧印机共用一条电话线路，请执 
行レ乂下操作： 

■检查应答机是否正常工作。 

-确保巧印机已设置为自动接收传真。 

-请确保应答响铃次数设置所设次数比应答机的 
响铃次数多。 

-断开应答机的连接，然后再尝试接收传真。 


-录制长度大约为10秒钟的消息。录制消息 
时，请が较低音量慢慢地讲话。在语音消息 
结束时，请至少停顿5秒钟。 

• 共用同一条电话线的其を i 受备可能会导致传真 
测试失败。您可レ乂断开所有其它设备的連接， 
然后再次运巧测试。如果拨号音检测测试通 
过，则说0月问题是由一个或多个其を设备引起 
的。请尝试每次装回一个设备，并且每次都重 
新执行测试，直到找出导致问题的设备。 
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解み设置问题 


打印机无法ぶ送传真，但巧レ U 接收传真 


• 巧印机可能拨号太快或太早。例如，如果需要 
拨 "9" 来が问外线，请尝试按照下列ち式插 
入暂停符： 9- XXX-XXXX (其中 XXX-XXXX 是要 
发送到的传真号码）。要输入停顿符号，请点 
击*，然后选择破折号(-)。 


• 如果在使用直接連接到巧印机的电话手动发送 
传真时出现问题，并且您位于が下国家/地 
区，则必须使用电话上的键盘来发送传真： 


无线 （ 802 . 11 ) 设置问题 

本节提供了有关解み将巧印机连接到无线网络时可能 
遇到的问题的信息。 

请按照下列说巧进行操作（按所列顺序）。 


解决巧印机问题后… 


解み所有问题并成功地将巧印机连接到无线网络后，根据操作系统完成レ乂下相应步骤: 


Windows 

Mac OS X 

1. 在计算机桌面上，单击 开始， 选择程 序 或 所 

1. 巧开 HP Utility。(HP Utility 位于硬盘顶级 

有程序，单击 HP ， 选择巧印机名称，然后单 

应用程 序文件夹中的 Hewlett - Packard 文件 

击巧印机设置和软件。 

夹内。） 

2. 单击達 接新巧印机， 然后选择要使用的連接 

2. 单击 HP Utility 工具栏上的 应用程 序图标，双 

的类型。 

击 HP 设置巧理， 然后按照屏幕上的说明进行 


操作。 


「2^^を：如果仍遇到问题，请参阅用户指南中的问题 
m 解决信息。（有关查找用户指南的信息，请参阅 
第30页上的"用户指南在什么地ち？"。） 

或者，请 i ち问 HP 无线巧印中心 
( www.hp.com/ go/wirelesspririTinq) 〇 
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步骤ん运巧无线网络测巧 

对于无线网络问题，请运行无线网络测试。 

有关详细信息，请参阅第45页上的"步骤2: 

测试无线連接"。 

み'- 提示： 如果无线网络测试表明信号很弱，请尝 
试将巧印机移到离无线路由器较近的地ち。 


解み设置问题 


步骤1:确保无线 (802.11) 指示灯亮着。 

如果靠近巧印机无线按钮的蓝色指示灯未亮，则说明 
无线 I 力能可能尚未肩用。 

要启用无线巧能，请化次点击^、设置和网络。如果 
您在列表中看到无线：关闭选项，请点击该选项，然 
后点击巧开。 


步骤2:确保将计算机達接到网络中 

如果未更改无线路由器提供的默认无线网络名称，可网络中。有关详细信息，请参阅路由器或无线接入点 
能意味着您意外連接到临近的无线网络，而不是您的随附的文档。 


步骤3:重新ち动无线网络组件 

关闭路由器和巧印机，然后按が下顺序将其重新巧 顺序将其重新巧开：先巧开路由器，再巧开巧印机， 

开：先巧开路由器，然后再巧开巧印机。如果仍无ま然后巧开计算机。有时，关闭电源并随后重新巧开即 
连接，请关闭路由器、巧印机和计算机，然后按が下可从网络通信问题中恢复。 


「21%注：如果从有线（が太网）更改为无线連接，则 
会断开レ乂太网电缆。连接レ乂太网电缆将会禁用巧 
印机的无线功能。 
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解み设置问题 


步骤 5. 确保计算机達接到网络时未通过虚拟专用网络 (VPN) 


服务都不允许在计算机连接到 VPN 时ホ问本地网络 
上的本地设备（如巧印机）。 

要連接到巧印机，请断开与 VPN 的连接. 


USB 电缆将巧印机连接到计算机。巧印机同时使 
用其 USB 和网络連接。 

有关详细信息，请与网络管理员或设置无线网络的人 
员联系。 


使用 Web 服务的问题 

如果在使用 Web 服务（如 HP ePrint 和巧印机应用 
程序）时遇到问题，请检查が下事项： 

• 确保使用が太网或无线连接将巧印机连接到 
Internet。 

を： 如果使用 USB 电缆连接巧印机，则无 
U 法使用を些 Web I力能。 

• 确保已在巧印机上安装了最新的产品更新。 

有关详细信息，请参阅第34页上的"更 
新巧印机"。 

を： 如果需要强制更新巧印机，将会关闭 
U Web 服务，直到安装完更新后才能使用。 

在安装完更新后，请重新设置 Web 服务。 

有关详细信息，请参阅第33页上的"设 
置 Web 服务"。 

• 确保在巧印机上启用 Web 服务。有关详细信息， 
请参阅第33页上的"设置 Web 服务"。 

• 如果使用 HPePrint， 请检查が下事项： 

• 确保巧印机的电子邮件地址是电子邮件"收件 
人"行中列出的唯一一个地址。如果"收件 
人"行中列出的是其它电子邮件地址，则可能 
无法巧印所发送的附件。 

• 确保所发送的文档满足 HPePrint 的要求。 

有关详细信息，请参阅第34页上的" HP 
ePrint 原则"。 


• 如果网络在连接到 Internet 时使用代理设置，请 
确保所输入的代理设置有效： 

• 检查所用 Web 浏览器（如 Internet Explorer、 
Firefox 或 Safari ) 所使用的 i 受置。 

• 如果代理服务器需要用户名和密码，请确保输 
入了正确的用户名和密码。 

• 与 IT 管理员或な责设置防乂墙的人员商议。 

如果已更改防乂墙使用的代理设置，则必须在巧 
印机的控制面板或嵌入式 Web 服务器 ( EV/S ) 中 
更新を些设置。如果不更新を些设置，则将无ま 
使用 Web 服务。 

有关详细信息，请参阅第33页上的"お置 
Web 服务"。 

-9 -提示： 有关设置和使用 Web 服务的其を帮助， 

-请师 口] www.eprintcenter.com 。 
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使用嵌入式 Web 服务器 ( EWS ) 


巧印机連接到网络后，可使用巧印机的主页（内嵌式 
Web 服务器，即 EWS) 从计算机上查看が态信息、 
更改设置和管理巧印机。无需在计算机上安装或配置 
专鬥的软件。 

(■ 25 ^ 注：您可が巧开并使用 EWS, 而不必連接到 
ゴ Internet , 但无ま使用某些 I 力能。 

有关 EWS 的详细信息，请参阅用户指南。有关查找 
用户指南的信息，请参阅第30页上的"用户指南 
在什么地ち？"。 


打开 EWS 

1 . 获取巧印机的 IP 地址。将在"网络配置"页上 
显示 IP 地址。 

a. 在纸盒中放入纸张。 

b. 化次点击右箭头^、 设置、 お告和 网络配 
置页。 

2 . 在计算机上的支持 Web 浏览器中，键入为巧印 
机分配的 IP 地址或主机名。 

例如，如果 IP 地址是123.123 .123. 123,则在 
Web 浏览器中键入が下地址： 
http://123.123.123.123 


- V /- 提示： 巧开 EWS 乏后，可将其加入书签，が便 
' y 、 能够快速返回。 

み- 提示： 如果要在 Mac OS X中使用 Safari Web 
浏览器，则还可使用 Bonjour 书签巧开 EWS, 
而不必键入 IP 地址。要使用 Bonjour 书签，请 
巧开 Safari, 然后从 Safari 菜单中，单击首选 
项。 在 书签选 项卡上的 书签栏 部分中，选择包 
含 Bonjour ， 然后关闭窗口。单击 Bonjour 书 
签，然后选择联网的巧印机レ乂巧开 EWS 。 
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HP 有限保修声明 


Hewlett-Packard 有限保修声日月 


HP 产品 

有限保修期限 

软件媒体 

90天 

打印机 

1年 

ネ T 印或墨盒 

直到 HP 墨水用完，或到达印在墨盒上的"イ呆修结束’’日 
期，视何者为先。本保修不涵盖重新灌を、再加工、整修、 
误用，或被擅改的 HP 墨水产品。 

打印头（仅适用于其打印头可供客户更换的产品） 

] 年 

附件 

90天 


A . 有限保修的お围 

1. 惠普 （ HP ) 向最终用户保证，在上述指定的保修期内，上述指定的 HP 产品自购买之日起无材料及エ艺上的 
缺陷。 

2. 对于软件产品， HP 的有限保修仅适用于无ま执行编程指令的故障。 HP 不保证产品工作时不会中断或无错 

、口 

快0 

3. HP 的有限保修仅限于由正常使用产品而产生的缺陷，不适用于任何其他问题，包括因し乂下原因而产生的ド 
题： 

a. 不正确的维护或调整； 

b . 使用非 HP 提供或支持的软件、介质、部件或耗材； 

C. 在产品技术规格が外的条件下操作； 

d . 未经授权的调整或误用。 

4. 对于 HP 打印机产品，使用非 HP 墨盒或重新遭を的墨盒既不影响对客户的保修也不影响ち客户签订的任 
何 HP 支持合同。但是，如果打印机由于使用非 HP 墨盒或重新灌注的墨盒或过期的墨盒而发生故障或损 
坏， HP 在维修打印机时将根据具体故障或损坏，收取标准エ时费和材料费。 

5. 如果 HP 在适用的保修期内收到符合 HP 保修条件的任何产品的缺陷的通知， HP 将自行决定对有缺陷的产 
品进行维修或更换。 

6. 如果 HP 无ま适时维修或更换符合 HP 保修条件的有缺陷产品， HP 将在接到缺陷通知后的合理时问内，退 
回该产品的全额货款。 

ス在客户将有缺陷的产品退回 HP 之前， HP 不承担维修、更换或退款的义务。 

8. 更换的产品可能为全新产品或相当于全新产品，前提是を的功能至少ち被更换的产品ホ目当。 

み HP 产品可能包を性能等同于新部件的再加工部件、纽件或材料。 

10. HP 的有限イ呆修在任何销售保修お围内的 HP 产品的国家或地区巧有效。可ち授权的 HP 服务机构签订其他 
保修服务 （ 如现场服务）合同，送些机构分布在由 HP 或授权お□商销售 HP 产品的国家/地区。 

B . 有限保修 

在当地法律允许お围内， HP 及其第兰方供应商，对有关 HP 的产品，无论是レ乂明示或默示的形式，巧没有イ王 
何其他保修或条件并特别声明没有任何用于特定目的适销性、质量满意度し乂及适用性的默示保修或条件。 

C . 责任限制 

1. 在当地ま规允许的お围内，本保修声明中提供的补偿是对用户的唯一补偿。 

2. 在当地ま规允许的お围内，除了本保修声明中特别规定的责イ壬外，在イ壬何情况下，无论是根据合同、民事 
侵权行为或其他法律准则，无论是否告知产生此类损失的可能性， HP 或其第王方供应商对直接、特殊、侣 
发、继发的损失概不承担责任。 

D . 当地ま律 

1. 此保修声明赋予用户特定的ま律权利。用户还可能拥有其他权利，具体情况视州（美国）、省（加拿大） 
及国家/地区 （ 世界其他地方）而异。 

2. 如果本保修声明ち当地法规发生矛盾，则应视为己修改しソ便ち当地ま规保持一致。根据送类当地法规，本 
保修声明中的某些责任を除和限制可能不适用于用户。例如，美国的某些州及美国しソ外的某些政府（包括 
加拿大的某些省），可能会： 

a. 排除本保修声明中的责任免除和限制条款对用户ま定权利的限制（例如英国）； 

b . 限制制造商实施を种责イ壬免除或限制的能力；或者 

C. 赋予客户附加的保修权利，指定默示保修的期限（对を种默示保修制造商不得拒绝），或者不化许制造 
商对默示保修的期限加しソ限制。 

3. 除非另有法律许可，本声明中的保修条款不得排除、限制或修改适用于此产品销售的强制性法律权利，而 
是对该权利的补充。 
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ミ入 i 言全ヲ J 計フ HL 卜召スト叫曾召ち却智言客計ち早 
五卜星し1纠叫旦刊ミ人 i 言吾再誓羊 Si 合し I じ卜. 


全ヲ J 过ミ人^-フり到/ユ盲^11人'11全言早 I 計吾耳 
41星刮3置 [1 をちし H フ H し卜計し卜〇1もに I 召スト Wl 智 
手企を旦しり社今ち Ml 吾再誓羊 Si 合し I じ卜. q 豈か 
ろ^全ヲ J こりお別 [ り計写召全ヲ J 咎召言，名計〇4 
ろ^写召ち普か I 司会に I 售召〇|人卜暑马五号誓羊 
Si 合 L | じ卜. 


HP Digital Fax 


じ卜人 It 香 o | 巧 | o | ス I 己卜か I 人 i 寒公 &吗全 言 

幫か冒習司フトお合 L | 却！ 

HP [ |ス I 冒吗全言人卜暑計酉羊社马告写叫吗全言 
41星 句 3勾召ち 司 置 q か I 巧を 計 oi 智列吾耳奠 
旦 S 誓羊 Si 立，召スト Wl 智言夏計马全言召岂誓羊 


9 loiM 乂卜早省公 I ち oJ [ l 人 i 音き公过吗全言お〇卜置 
羊 Si 合 L|c 卜. 

里过客0|纠智3叫暑言習却計立暑ス I 企 U | 纠 
挂叫言吾〇1フ I 早 I 計马全到全りフ I 岩鲁吾羊 
Si 合 L | じ卜. 


2干入卜 S 


HP q ス I 冒舎旱过言售召ろトフ I 召か I じ卜音入卜對言 
割■到計も I 人 I 空. 

百ち HP [ |ス I 冒舍早妇客 

• Ml 星刮3巧誓.早 d 巧誓〇|し卜 Ethernet 
列1〇1言言人卜暑計 Oi 兰百司言 Ml 星刮3刮| 

巧智誓羊 Si 合 L | じ卜. 

[22^ 智立 USB 列|〇|言ミ兰百司言巧這君■召早 
凹 HP 企兰星剖 0 J 言人陪計 Oi ミ人叫言召ち司を 
全到ちトフ H し卜召スト叫智 Wl 人 I ス I 別全ヲ J 却智鲁 
智早智し I じ卜. PC0 \\ M 吗全おフ I 里■合 Macdl 人 i 
吗全おフ I 言人卜暑計 Oi 召ち司別人 i 马全言お鲁 
羊 Si 合し I じ卜.ス WI 过しり暑昔人卜暑スト售§1人1言 
を丕計も I 人 I 空. 

• HP 企兰星剖 0 J . 兰百司纠智巧 I 巧 I 吾马古 HP 
企兰星剖 0 J 言人卜暑計〇4 HP [ I ス I 冒舎旱社畳 
智大 I 5 卜吉■夕〇1拿合し I じ卜. 


ぶ、- 再客岂碧占： HP 企兰星剖 0 J 言售大 I ち内？ちな 
’ HP こ I ス I 冒舎旱社言售召計司酉兰百司か I 
しりを召智人 iuj 言〇|暑智し I じ卜. 

全?！!討01 け臣犯 置 q 呈占 m フし け臣犯 
置！:1011人 1马全をフ I 

• 誓名 Ml 星刮3巧誓41星刮3か I 巧誓马〇卜 
智し I じ卜. 

• フ I さ Windows に MB ) 吾耳置 q •召ち司〇|言言 
裂告お酉昔吉驾刘巧 I 马省§1人 i 言 
を丕計も I 人 I 空. 

• 置 q 公 I Ml 星早 ■! ヨ■手企. Windows 言省讀計 
召ち EJCHI 人 i Ml 星刮3罕企告 [ い H [ 卜音 
暑叫每ミち名吾し I じ h \\ mypc \ sharedfolder \ 

• 置 q フト早 I ぇ I 过召ち司马〇1言.召ち司〇1言言 
裂告お酉呈吉驾刘巧 I 马省§1人 i 言 
を丕計も I 人 I 空. 
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510が卜言心Iこ卜. 

• 4|星刮3置 [ 1か| ^1|人^|全計フ|早|过人卜暑スト〇|言 

莫お呈(智公过召早). 041言宣 W, 召ち司里告 
41星刮3別呈ユ吾誓叫人卜暑計告 Windows 
亞告 Mac OS X人卜暑スト〇|言却お呈曾しIじ卜. 

「12^智立： HP 马召ロス I 冒却智曼昔 Active Directory 

言ス IS 計ス I ?を^合し1 [ 卜. 

全?!!討01过巧 DII 智呈占 LH フし过巧 DII 智呈马全 

fiLH7| 

「2^ 智立： 〇| フI 岩芒 ■ HP Officejet Pro 8600 Plus 
S ^ HP Officejet Pro 8600 Premium か I 人 i 己卜 

ス IS 智し I c 卜. 

• 耳豆过召スト叫智手企 
• 会社 SMTP 人 iuj 召互 
• 誓名到司功巧誓 


Windows 言省讀計召ち巳 ■] 別全 別計 〇=| 召 スト 
Al 曾を 互しりフ| 亞召 スト 91 曾を 马全 旦 しりフ I 言 
省召計告召早售召 □ 卜酉 A に卜 [ 卜音召スト Wl 曾 
暑暑互を ZL 智马召 スト Al 曾售召鲁 スト 吾 〇 を 
もな I 誓羊 Si 合 L| じ卜 . 

• Microsoft Outlook 2003-2007(Windows XP, 
Windows Vista 莫 Windows 7) 

• Outlook Express(Windows XP) 

• Windows Mai I (Windows Vista) 

• Mozilla Thunderbird(Windows XP, Windows 
Vista 莫 Windows 7) 

• Qualcomm Eudora(tH 召 7.0 〇 I お ) (Windows 
XP 莫 Windows Vista) 

• Netscape(i=H 召 70)(Windows XP) 

ユ司 L 卜早 I 別 L 卜智马ス I を昔召スト叫智暑暑 
兰呈 ZL 註〇|己卜五〇|亡卜召刮| ?d 己召公,人卜對畳 
己卜号計告召早全ヲ J 計〇4召スト叫智を旦しりフ I 莫 
召スト叫曾を吗全旦しりフ I 言智召計立人卜暑誓羊 
Si 合 L| じ卜. 


Web Services 


兰百司か I 人 i 社马到智フ I か舎旱社言巧 I 吾計 0 与 
召ち司お〇|五到司明か I 叫旦刊ミ人 i 言 
フト巧を卜旦 [ 卜叫旦立む亡卜ろ问 I 到全り誓羊 sis 号 
洲音 L| じ卜 . 

互百か I 告 [ 卜音且卜を各 Web Services フト 
互智音し I じ卜 . 


1 一 I HP ePrint 

HP ePrint 告智か I 巧智召兰百司言夏計巧巧 I 
0J [ I 人 i 音到全り誓羊 Si 列計を告 HP 马早豆 
人 i td I 全智し I じ卜.兰百 B] 〇 ]| 人 i 公 I Web Services 
誓名ミト告兰百司別誓封召召スト Wl 智罕企を召スト 
叫智鲁召客計告夕己卜吾〇 1 し卜む亡卜智し I じ卜 . 写曹过 
百己卜 0|uj し卜企兰星剖 Ojt 曹公ちトス I ? ち ^ 合し I 却.召スト 
叫智鲁召客誓羊 $1 [ 卜酉 HP ePrint 言〇 1 暑計〇与 
0J [ I 人 i 吉到全り誓羊 Si 合し I じ卜 . 

ePnnt し enter( www.eprintcenter.com )q| 人 j ノ引召言 
号号計立巧 I 召か I 兰百司言罕フト效〇酉をユ到計 0 与 
HP ePrint ちちお刮言互立， HP ePrint 互百司 
こ H フ I 智言 S 己 I 計立到全り誓兰百司勾 HP ePrint 召スト 
叫曾を企言牛フト人卜暑誓羊 Sit ス I S 司計立 HP 
ePrint か I こり过互舍豈鲁フト巧鲁羊 21 合し I じ卜 . 


為 


Printer Apps 

Printer Apps 告兰百司別人 i 马召人卜召互召智 
君到を言を智列召叫計!！到全り誓羊 Si 別計音し Iじ卜. 
亞哥智かI人 i ミ人 i 言 [ 1スI冒を全ヲ J 計〇4巧を誓羊 
Si 合 L| じ卜. 

Printer Appst お召平さ別人 i フト号誓吾，^全， 

0与讀，全互を，公己し人凹号が| 〇|旦フIリ内じ卜お& 

3到を言巧I吾智しIじ卜.到フI Si 告人卜召人卜〇1星かI人 i 
吾己卜到〇1口1スI言互立到全り誓羊21合しIじ卜. 

里註写召 Printer Apps 言人卜暑洲兰百司かI暑暑 
互をユ岂3到を言巧I吾計己号041却誓羊 Si 合しIじ卜. 

兰百司かI吳巧I售巧I召人卜召互^召3到を引 
马全 E 纠ユ胃〇|吾司スI 〇>^马全 E 己卜到〇| 

計 L 卜普〇|叫罕フト巧|〇|スIフトお音鲁勾 Dl 言心 |c 卜.智早 
兰百司かI人叫告到全り □! 司互フIミト酉かI人 i 暑スI纠到全 H 
吉査智召鲁社马誓羊丘 Si 合しIじ卜. 

別 [ トフト召ち司言ヲ1スI 〇1ち普鲁羊讀誓羊 

合 L| じ卜！ 

「2^智丑 Web Services 言人陪計己=1酉，再卸〇1 口功) 
M 里告早社巧智鲁夏計兰百司言到司功か I 
巧誓計〇卜智し |C 卜.兰百司言 USB 列|〇|言を 
巧智&召早圳告〇1司过智フ I岩鲁人卜暑誓羊 
お合 L| じ卜. 


召巧 Oil 曾智召をフ I 


己! E 1 人き 
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岂 El 人卜客 


Web Services 智習 


HP 兰百司企互星剖 OJ 言售大 I 誓叫 Web Services 言 
智召誓羊 Si 合し1じ卜. 

「22勢>智立： HP 兰百司企兰星剖 Op 卜售大 I 召 
m お E り引酉人卜暑スト智当人 i 马售召ス I 召鲁 
を丕計も I 人 I 空. 

1 . HP 企兰星剖 0 J CD 言召ち马が|貴昔じ卜音ミト酉公 I 
ス | A | 言叫言 L | じ卜. 

「也>智立:售大 I S き召ち司马おを巧 
M 企兰星剖 0 J か I Al 人 I ス I フト豆人 I 皇召早計封 
叫入 I ス I か I 人 i "always permit / allow ( lJ ■お 
司暑) II 吾社鲁 d 马計も I 人 I 空. 〇1登社鲁 
d 马計酉企兰 E 剖〇い卜召ち司か I 
售大 I 音し I じ卜. 

2. 吉驾刘巧 I か I 計封計告ス I 召言叫旦も I 人 I 空. 

• Windows : 叫人 I ス I フトし1■巨卜し1■酉 L1 | e を |3 

(〇1口巧/ち幻)言言马过じ卜音ミト酉马ス I ぺ言 
叫言 L | じ卜. 

• Mac OS X : 企兰星剖 oj CD か I Sit HP 智巧 
互呈ユ曾〇卜〇|吾鲁早お牛音じ卜音ミト酉马 
ス I 人 I か I 叫言し I な. 

3. 早と！ Ml 星刮3か I 巧智召召早早 d Ml 星刮3 

〇1言莫お呈言宫马智し I じ卜问|ぺス I フトし卜 E 卜し卜酉). 


ん叫人 I ス I フト L 卜 E 卜 L 卜过こ卜音ちち鲁省讀智し I こ卜. 

• Web Services 人卜暑王と!圳吾公 I 琶■し I じ卜. 

• 兰百司フト巧 I 音ち钟〇|星言スト吾〇を哥到計立 
售ぇ I 誓羊 Si 合し1じ卜. 

• 到司功か I 召今誓叫41星刮3別人 i 兰号人 I 
售召鲁〇1暑計古"召早〇1司过售召鲁 
智马計も I 人 I 空. 

5. 兰百司刮|人 i 召旦巧|〇|ス I 言到全り計酉コス I 召か I 
叫己卜智召言を豆計も I 人 I 空. 

「)■)炒智立： 〇|召互巧 I 〇|ス I 刊吉 ■ HP ePrint 言 
M 人卜暑計 oi ミ人 i 言人卜暑計告钟人卜暑誓召スト 
叫智を企フト互智音し I じ卜.ス WI 过しり暑昔〇| 
巧101ス|马 "Web Services 乂卜暑"言 
を丕計も I 人 I 空. 


巧刈到 LH き 


HPePrint 售召 S 己 I 莫，名か I こ H 过ス 
召た纠司社フ I 岩か I 計曾司酉， ePrin に enter 

( www . eprintcenter . com ) 音お吉:〇卜智乂 I と. 


Web Services 人！■客 


HP ePrint 言 //会を/が 21全！!討巧西 


HPePrin 層人卜暑ろ M ミ人 i 言到到ろ巧酉じ卜音 
習え卜言羊讀智し I じ卜. 

1. 召ち司里告互叫智を大 I 別人 i 召スト叫智暑暑 
互をユ註言智し I じ卜. 

「也>智立:召ち司し卜互叫智を大 I 別人 i 召スト Wl 曾 
13暑暑互をユ智言人卜暑計告お酉呈暑暑 
互をユ註却智巧 I 巧 I 吾召售§1人 i 言 
を丕計も I 人 I 空. 

2. A り呈吉召スト91曾叫人 I ス I 言名过 [ 卜音到全 H 誓 
却智言智早智し I じ卜 .HP ePrint 言人卜暑計 Oi 到全 H 誓 
羊51告却智马号却叫引0卜誓ス I 召鲁 

4[到計司酉 "HP ePrint ス I 召" （60 巧|〇1ス I )鲁 
を丕計も I 人 I 空. 


3. 召スト叫智叫人 I ス I 马 I 'お告人卜邑い'引引か I 

互百司马召スト Wl 智を企言智马过じ卜音召スト 
叫智叫入 I ス I 言召爸誓登社言社马言心 I じ卜. 




智立：互 百司这I 召 スト 叫智 を企フト召スト Al 智 
叫入 I ス I 公 I II 旦 tH 人 卜邑卜 II ミト 引か I 丑人 I 马告 
- 智过罕 企到ス I 哥到計も I 人|〇. [ 卜音召 スト 
叫智 を企フト II お告人 卜邑卜 II 己卜引か I 丑人 I 马告 
召早 召客 計告召早な 卜智 〇1到钟马ス I ?^^鲁 
羊 Si 合 L|C 卜. 


互岂 E 1£| 召巧 Dll 曾を企ち早巧包りか？ 


互百鸟 I HP ePrint 召スト Wl 智を企言 
哥旦計司酉喜ミト酉か I 人 J C (HP ePrint ) 言 
牛言 L | じ卜. 
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• 召スト q | 智莫召早却智马司こり 3 フ 1:5 MB 
• 司こり召早却智羊：10 
• ス I 智马告却智耳暑： 

-PDF 

-HTML 

-丑を马全星な卜智暑叫 


- Microsoft Word , PowerPoint 
- PNG , JPEG , TIFF , Gll =, BMP 纠を昔〇1口1 ス I 

な憎 

rmjf 吾立 HP ePrint か I じ信き耳鸟 I な憎言人陪誓 
m 羊 Si 合し I じ卜.つ司 L 卜〇1司过を大 I フトを马計刊 
召入卜马ス I をミよフ I 叫ミか I HP 告互百司フトじ卜音 
却曾再暑鲁到全り过じ卜立旦を誓羊教合し I じ卜. 


PrinterAppsm M 客討巧酉 

互百司马巧 I 0 J 酉こ I 兰言却〇|か I 人 i Apps 言牛音じ卜音 
入卜暑誓 Print App 鲁牛言 L | [ 卜. 


ePrin に enter 言〇1 冥計 Printer Apps 言 S 己 I 誓 
羊 Si 合し I じ卜 . Printer Apps 言罕フし，名 里合 
巧 I フ H 計立互百司这 I [ |全言却〇|別丑人 I 马告 
を入 i 言智召誓羊 Si 合し1じ卜. 

「2^ 智立 ： ePriWCenterdW Printer Apps 言 
S 司計己 i 酉 ePrin に enter 巧 I 召言己卜宣立 
兰百司言罕フト計も I 人 I 空. 

人!■人) I 己卜しり www . epnntcenter . com 言 

を丕計も I 人 I 空. 


Web Services 巧 | フ 1 


Web Services 言巧 I フ H 計司酉 [ 卜音亡け|言 
召■豆冒■し I こ卜. 

1. 兰百司巧 |0 J 酉こ I 全言却〇|か I 人 J O ( HPePrint ) 言 
牛言 L | じ卜. 

2. 智 客で卜 Web Services 巧 I フ1 言天间 I を牛言し I じ卜. 




智立 Web Services 言巧问誓召早互音フ I 岩 
( HPePrint , Printer Apps 莫兰百司ち钟〇1 星） 
〇1 [ I 〇1おち吾るトス I を合し I じ卜 .Web Services 
言 [ 卜人 I 人卜暑計司过售召洲〇卜智し I 却.スト人引过 
しり暑各 "Web Services 省召" （59 巧|〇1ス I )鲁 
を丕計も I 人 I 空. 


五 


岂 E 1 普[1|0|ち 


HPt 兰百司名 岩フ却司社フ I 岩巧 I 吾言早 I 云 H 
對お t 马計立21合し I じ卜.互百司フト Ml 星刮3 か I 
巧 這 正 I 〇! 51立 Web Services フト誓名ミト 召 召早， 
兰百司ち钟〇1星言哥到莫智大 I 誓羊 Si 合し I じ卜. 

兰百司言普钟〇|星 計司酉こ卜音亡け I 言 到豆智し I じ卜. 

1. 兰百司巧 |0 J 酉こ I 全言却〇|別人 i C ( HPePrint ) 言 
牛言 L | じ卜. 

2. 智碧，互岂 E 1 哲 [ 1|0|ち言天间 I を牛言し I こ卜. 


3. 对己哲 [ 11〇|ち哥 ej 言牛音じ卜音口全言刮〇|马 

ス I 召言叫言 L | じ卜. 

ソ )1 再客岂碧占：互百司フト普钟〇1星言スト吾谷を 

'Y、 哥到計丘号計司酉 智辣互岂 E1 哲 [ 1|0|ち，ス居 

哲 [ 11〇|ち莫列フI 言大间 I を牛言し I じ卜. 


ス W 階 LH 客 


^HP ePrint 巧召 


己! E 1 人き 


引 Jnrw 


60 













吗^智召尝入卜客 


www.hp.com/at/faxconfig 

www.hp. be/ nl/raxconfia 
www.hp.be/fr/faxconfig 
www.hp.dk/faxconTiq 
www.hp.Ti/faxconTiq 
www.hp.com/fr/faxconf 句 
www.hp. com/de/ faxconfig 
www.hp. com/ie/ faxconfig 
www.hp.com/it/faxconfig 
www.hp.no/faxconfig 
www.hp.nl/faxconfig 
www.hp. pt/ faxconfig 
www.hp. es/faxconfig 
www.hp.se/faxconfig 

www.hp.com/ch/fr/faxconfiq 
www.hp. com/ch/de/faxconfig 
www.hp. com/uk/faxconfig 


じ卜音 3 フンス I 马き計し卜か I フ H を計告召早計封智乂卜〇|星別人 i 马全智召 
召旦言智〇卜ちも I 人 I 空. 


卓 H 乂人 1巧 


人卜暑スト公 I 3フンス I 马か I こ H 过 II 马1全售召召互裂フ r 
おスト言哥到計も I 人 I 空.計导3フンス间〇|丑か I 
$1每酉智人卜〇|星か I 人 i 省召召旦言裂か旦も I 人 I 空. 
洲& 3フンス I 马〇 I 丑か I お〇酉芭省当人 i か I 巧 I 吾召 
ス I 召鲁叫旦も I 人 I 空. 



V 


〇|兰百司か I 人写叫吗全 
莫を己卜吗全言爸羊社誓羊 
Si 合 L | じ卜. 


ス W 階 LH き 


互百勾马全フ I 岩別香トス WI 过しり暑昔 
人卜冥售当人 i 言吾丕計も I 人 I 空.乂卜暑スト售§1人 i 言 
裂告お酉昔"人卜暑智§1人 i 早 I 大 r に6巧|0|ス I )言 
を丕計旬人 I 空. 


^±: 智召習占をフ I 


が 

か u | か か 
司引人 I u | か WUI を 人 I か 
EI 刮昌却03 u | 人 I 到司剖引早 F 」 凹人 I 却〇智 
人 IK 叫な I 叫引引〇智智置旦昌旦却剖刮兰号ち 
空が己 凹酉五 I 号か W 止叫互人 I 人 I 人 I が0 
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凸 7 IM : 召哥妇011互岂32習 


人 I 巧討フ I 过0|し. 


A | ちろトフ I 召が|こ卜音言羊讀洲〇卜智 L|C 卜 . 

• 碧 3 ヲト星司ス I 售大 I 

• 暑ス I 智圳 A4 亞告却司 3 フ I 暑ス I 貨フ I 

• 召ミト互百纠 0J 结司 ( 互百司纠智巧 I 巧 I 吾吾） 
を叫 

ス WI& しり冥各兰百司おストか I Sit 售大 I 
互全司言召 ■ 丕計も I 人 I 空 . 


1. 兰百马纠智巧 I 巧 I 吾召召ミト互百言人卜暑計 0 与 
过号昔昔马酉马召ミト马圳巧這計立こ卜音马 
昔昔兰百司贵酉马 1 -LINE 互星別巧智智し I じ卜 . 

「勢智立 3 フンス问か I 芙ち〇 ^ 挡司言人卜暑計〇 4 
M 兰百司言马酉马召ミト马か I 巧智計〇卜誓羊五 
Si 合 L| じ卜 . 



么 


2 . 


〇 


2 互岂叫马 1-UNE 互 ! 


「2 t ^ 吾立：兰百司纠智巧 I 巧信召召ミト互百这 I 習〇1フト 
^ 客ちちトス I ?^^言召早召を卜早今吉言司己計告 
召スト巧 I 音□りを別人 i 誓言り I 言，智計〇4召〇1言 
巧を計も I 人 I 空.里 [ 卜音召ミト互百フト智公智し| [ 卜. 
フト召0|し卜人卜早智別人 i 智かち〇を人卜暑马告豆を 
召ミト互^言普羊 Si 合し I じ卜.ス WI 过しり暑昔 
人卜暑スト省§1人 i 言を丕計も I 人 I 空. 

を到： 兰百司空卜智巧 I 巧 I 吾召召ミト互百フト 
〇卜 y じ卜音召ミト立^言人卜暑誓召早吗全言 
名吾马〇を召客誓羊教合し I 却.フト召〇|し卜 
司人卜刮人 i 人卜暑計召ミト互百告兰百 EJ 纠 
智巧 I 巧 I 吾召召ミト互^纠じ卜言羊 Si フ I 叫ミか I 
互百 EJ を卜智巧 I 巧 I 吾召召ミト互己言人卜暑計告 
夕0|拿合し | c 卜. 

じ卜音召ミトを叫言巧智智し I じ卜.兰百司か I 罕フト 
を大 | L 卜人全言巧智莫省召計告ス WI 过 
お酉- 〇|亡卜召刮| L 卜吾おストし卜人卜暑售当人 i 言 
を丕計も I 人 I 空. 

「竺^吾立 [ 卜音召ミトを叫圳兰百司言巧誓洲〇卜ろも 
M 召早じ卜音吾旬 お 人 i 叫全纠智巧 I 兰百司言 
售ぇ I 計告钟ミ巧 I フト背^計酉ろ H i [召ミト司人卜 L 卜 
人兰巧 I 吾ち刘か I ミ马計も I 人 I 空. 

vv 再客哥碧占：马一刮乂卜暑をた3却を昔 
： V ' 召ミト社谷を音名叫智人 i 叫全刮 I フト智过召早 
吗全言スト吾谷を羊社誓羊勒合し I じ卜.誓司空告 
吗全召ミト別ろ I 召賽岂洲0卜計旦を巧夏羊公 
フ I 岩鲁巧〇卜智 L | な. 

吗全言スト吾每呈羊社計司酉召ミト司人卜刊 
ミ马計〇4 [ 卜音暨企司人 i 叫全別フト智計フ H し卜 
吗全羊社鲁早 I 过曹五这 I 召ミト社言 
售大 I 計も I 人 I 空. 


言曾么引人 I HI 全己け 


幫吾召ミト司人卜か I 人 it 召ミト社 & フりか I 人 i 〇 4 司刈马召ミト田呈言人卜暑誓羊 Si 五号じ卜音暨企己 I フ I 岩鲁 
巧 I 吾智し I じ卜 . 0| 人 i 叫兰別フト宫計酉召呈田呈曹呈 1^B| 邱目〇 | 岂己卜召し | じ卜.写召暨企司刮目〇互 
碧己 i 空 t 召ミトか I 暑百計 S 号兰百司言售召誓羊 Si 合し I じ卜 . 

[ 卜音暨企司言人卜冥計告召ミト社か I 兰百司言巧智过召早召ミト司人卜か I 公召計〇 4 音名召ミト空卜を!全 
召ミトか I 却ろ ^ [ 卜音暨企司邱百言ス I 召計も I 人 I 空 . 马全田呈 cHIt 〇 | き亞おき暨企司言人卜暑計夕〇 | 
拿合し I 却 . 兰百司刮 | 人 i ス I 召过暨企司刮目鲁もな I 計酉召ミトが | 暑岂計立马全言羊公智し I じ卜 . 

[ 卜音暨企司售召か I こり过ス WI&LH 暑香 " む巧 I 3: 马全智召，名 " （ 64 巧 | 〇 1 ス I) 鲁を丕ろ怡 I 人 I 空 . 
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を DSL/ADSL き I 幻 011 3 習 


DSL/ADSL 人 i 叫全か I フト宫&召早じ卜音亡け 1 刊叫己卜吗全言巧智智し I 却 . 



1. DSL/ADSL 人 i 叫 全 吾 ミち刘か I 人 i 巧 I 吾ち 卜告 DSL/ADSL 
智司空卜召ミト互百言人卜尝計〇4马酉这 I 召ミト马丑卜 DSL/ADSL 
智司言巧智智し I じ卜. 

2. 兰百司纠智巧 I 巧 I 吾马告召ミト互百言人卜暑計〇4 DSL/ 
ADSL 曹司空卜兰百司马1 -Line 正 E 言巧智智し| [ 卜. 

1 ち酉召ミト马 

2 DSL/ADSL 曹叫斜召呈卜五己 (DSiyADSL 人 W と吾音智剖フト巧悟) 

3兰目叫却智圳が卜圳巧陪召召呈卜五己(互岂叫这 I 1 -LINE 互豆か I 巧割 


が I 巧習 


兰百司贵酉马 2-EXT 互星か I 人 i 冒马言司ユ言晋立〇 1 互星刮召ミト言巧智智し I じ卜 . 

召ミト召今召ち司 S 百 | 〇 1 し卜召をトフ I 纠を昔罕フトを叫言巧誓ち召早留宣ち誓フ I 言，智洲〇卜智し I じ卜 . 
PS 挡宣ち U りフ I 召酉がたか 11 互星フト計し卜 Si 谷叫贯酉別告早フい卜別合し I じ卜 . 2 召ミト社ち誓フし 
马宣ち誓フ I 亞召酉別 RJ-11 互星早フい卜 Si 立旱酉か I 言司ユ計しトフト Sit 挡宣ち誓フ It 
^55 A 陪刷 □ 怡 I 人に . 


「也>智立： DSL/ADSL 人 J 叫 全 か I フ陪过 召早， DSL/ADSL 曹司纠留宣ち誓フ网巧智过じ卜音 HPo\\M 
S 巧 I 吾过召ミト互百言人卜客計〇 4 曹司勾じ信昔言兰百马这 I 1 -Line 互 星 か I 巧這智し I じ卜.互百司贯酉這 I 
2 -EXT 互星刊人 i 冒叫言司つ言晋昔じ卜音召をトフ I しトスト吾暑巨り I 言 2 -EXT 互星圳巧這智し I じ卜.ユ目 
じ卜音，留宣ち誓フ I 公 I じ卜音互星言召ち巳 WI 巧智召 DSL/ADSL 互留別巧智智し I じ卜. 



1马酉召斜马 
2结冒ち誓フI 

3 DSL/ADSL 智叫 (DSL/ADSL 人全吾音智刘フト刘吾) 
4互岂叫を卜智圳巧I吾ち言 夕直 /五己 
5 DSL/ADSL 互到 

6召ち巨 i 
7召を卜 
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百711 2:驻!全智夕 I E \\±\ 


吗全智召言日 I 兰星計 oi 互百司这 I お刮言哥到計立 
吗全ち普言羊讀誓羊 sis 号鲁叫旦列智召马か 
Sit ス I 哥到智し I じ卜. 

じ卜音人卜對〇1吗全召人卜か I 互智音し I じ卜. 

• 吗全計百剖 OJ 日 I 全星 

• 兰百司か I 鲁叫音耳暑公 I 召ミト互^フト巧智马 W 
Sit ス I 哥到. 

• 召ミト互百フト鲁 U 卜音互星か I 巧智马 W Sit ス I 哥到 
• 背社音哥到 
• 誓名司社哥到 
• 司 d 巧誓お E り日 I 全星 


1 . 兰百司巧 |0 J 哥圳人 i 空音马ミト台豆►言牛音 
[ 卜音 智召鲁 牛言し|却. 

2. 丘干 言牛音こ卜音 ^± 召人卜咎 S 鲁牛言し I [ 卜. 

召人卜お刮フト [ |全言刮01刊し卜巨卜し卜立兰百司か I 人 i 
旦立人 i フト到全り音し I 却.召人卜言□卜大 I 酉 

互百司圳人 i 召人卜智却旦立人 i 言到全り智し I じ卜. 

日 I 全星刊智邱計酉互立人 i か I 人 i ミ巧 I 計這お酉か I 
こ H 过しり暑言召を計立日 I 全星言じ卜人 I 
省讀計も I 人 I 空.スト人 ' ll 过ミ巧 I 洲智召互告"互百司 
售大 I ミ巧 r (72 巧|〇1ス I )言を丕計も I 人 I 空. 


百巧3: 吗と 智習干各 

兰百司言召ミト d か I 巧智动旱人卜暑スト公 I 公3か I 臭巧 I 
兰百司勾吗全智召鲁凹召智し|じ卜. 

み'-再客岂碧占：兰百巳例人 i 互し H 告互音马全か I 
吾智&吗全洲お五莫記巧 I / OJ 音列智召言 
人卜暑計司酉智計告こりを售召鲁，名过 [ 卜音刈 

フ I 百な S 呈智客言牛言し I こ卜. 


③ 


固!全智召备 OimiM 田苗哥りか？ 


じ卜音己,言人卜冥計 0=1 全智召言，名喜*■羊 
21 合 L | じ卜. 

互岂 E 1 巧|〇1酉 

互百司巧 IOJ 酉別人 i 酉!全言牛旦立智召言牛音 
じ卜音 S 計古"售召言 d 马智し I じ卜. 

HP 企互 E お|〇1 

召ち司か I HP 企兰星剖 0 J 言售大 I 过召早 
召ち司か I 售大 I 召企兰星剖 0 J 言人卜暑計〇 4 巧!全 
智召鲁，名誓羊 SJ 合し 1 じ卜. 

〇 1 司&正,里告售召人卜暑か I こり过ス WI 过 
しり冥昔人卜暑省？!人 J 言智丕計も I 人 I 空. 


〇1智習言干苗討ち召罕 ... 

•••お酉： 

巧夏羊と！ 

兰百马か 1 人 i 羊社马告马全言スト吾谷をお竺司酉 
暑岂互百言 列フ 1 を售召智し 1 じ卜.ユ司酉 暑岂召曾 
寒 1 羊 售召か 1 ス 1 召召暨舅羊フト宣百旱か 1 互百司フト 
暑岂智し 1 却. 

1. 空音马ミト咎豆►言牛音じ卜音智召言牛言し 1 じ卜. 

2. 酉!全 智碧鲁牛音こ卜音 フ 1 百酉!全 智碧言 

牛言 L | じ卜. 

3. 巧哀羊 公言牛音こ卜音 列フ 1 言牛言し 1 [ 卜. 

暑岂过曾臭羊(妇马人階） 

暑岂召暨賓羊智召 

「21>智立： 暑巨り 1 フト兰百司刮 1 巧智马か Sit 召早 
m 互百司马暑岂召暨賓羊フトスト吾暑巨り 1 马 
暑岂召暨曼羊ち [ 卜幫列智召马か〇卜言心 1 [ 卜. 

1. 空音马ミト咎豆►言牛音じ卜音智召言牛言し 1 じ卜. 

2. ^± 智召言 牛音こ卜音 フ 1 百 ^± 智召鲁 

牛言 L | じ卜. 

3. 暑岂召曾臭羊 言牛言し 1 [ 卜. 

4. 社呈音曼羊言凹召計司酉早 1 马ミト咎豆▲里告 
〇卜己り马ミト咎豆▼言牛言し 1 じ卜. 

5. を宜 言言司售召言马暑智し 1 じ卜. 
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〇1智習言干苗討ち召罕 ... 

•••お酉： 

1:居曾企己1 

[ 卜音暨企己1か1 [ り过暑岂智企司なり目凹召 
「 21 >智 立じ卜音暨企己1人全言人陪ちた召早 
m 吾智过召ミト社か1人 i 宣〇1もに 1 召ミト田呈言 
人卜暑誓羊21合し 1 じ卜.兰百司フト马^召ミトか1己卜 
人卜暑誓暨^己1邱百言スト吾^を智召誓羊 

Si 五号〇|售召言凹召誓羊 S 21合し1じ卜. 

、A, 再き岂召占：兰百司巧1か哥马暨企司刮目 
が、—もな1フ 1 岩言人卜冥計 oi じ卜音暨企己1を省召誓 
羊丘別合し 1 じ卜 . 〇|フ 1 岩鲁人卜冥計酉兰百司か1人 i 
吾己 i 空告召ミト勾暨企司刮目鲁到叫計立 
号音計 Oi 〇1召ミト言フ 1 を^を召ミト司人トフト吗全 
召ミトか1誓弓■过じ卜音暨企司刮目到ス1スト吾谷を 
哥到智し 1 じ 卜. 

1. 空音马ミト咎豆►言牛音じ卜音智召言牛言し 1 じ卜. 

2. 酉!全智習鲁牛音こ卜音立己酉!全智碧言 

牛言 L| じ卜. 

3. C 卜言曾么己 1 青牛言し 1 [ 卜. 

4. を昔召ミト司と! CHI Oi 司召ミト田呈フト別ス1 过 

〇1售召鲁凹召計酉己卜召じ卜告 q| 人1ス1フト 

し卜巨卜甘し 1 じ卜. 011言言司巧 1 今智し 1 じ卜. 

5. [ 卜音寒計 L 卜青羊讀智し1 [ 卜. 

• 召ミト司人トフト吗全召ミトを誓导过暨企司 
邱白言牛言 L| じ卜. 

曲ち 

• 曾么己1却曰をス1言牛旦立互百司巧 |0J 哥这1 
ス1召言叫言 L| じ卜. 

「 2 ^>智 立しり早纠公1早召を闷暨企己1刮目〇1人 i ミ 
ピじ卜音 PBX 召ミト人1全智鲁乂卜暑き到召早马全 
田呈言公1早田呈呈召司■ろり〇卜冒■し 1 じ卜. 

卓 H 乂為ち 

吗兰言罕立告卜鲁叫互百司を卜じ卜音吗全フ1人卜〇1勾 
夏社か1人卜暑計告吗全今己言售召智し1じ卜. 

「 21 >智 立：吗全言互しり立己ち钟ミ巧 1 フト^フ 1 酉 
m 吗全今五言貨詞人 i 人卜暑ろり旦も 1 人 1 空. 

1. 空音马ミト咎豆►言牛音じ卜音智召言牛言し 1 じ卜. 

2. ^± 智召言牛音こ卜音立己 ^± 智召言 

牛言 L| じ卜. 

3. 酉!全專丘言牛言し 1 じ卜. 

4. 立為,寒む里亡岂鲁社马智し 1 じ卜. 

^± 2 吾羊 S 百= 

互百司フト召会き圳空耳社呈言もな1計立空耳 
羊召省召〇|ヲ1巧召早互百马フト吗全马 
智早言 [ 卜人1 sy 夕鲁公召誓羊劫合し1こ卜. 

「 21 >智 立：吗全言旦しり立お告钟ミ巧 1 フト Si 谷酉 
m 空耳羊召售召言。も 1 人 1 空.里过〇|售召言 
。酉じ卜音ちフンス 1 马每を吗全言旦しりフ H し卜 
じ卜音ちフンス 1 马刮人 i 吗全言お鲁叫亞告 
早 1 名召到巧誓言人卜暑計告召早再暑誓羊 

Si 合 L| じ卜. 

1. 空音马ミト咎豆►言牛音じ卜音智召言牛言し 1 じ卜. 

2. 酉!全智習言牛音こ卜音立己酉!全智碧鲁 

牛言 L| じ卜. 

3. 0卜即马ミト咎豆▼言牛音却音 2 吾羊召百己言 

と!を!智し 1 じ卜. 

4. 列フ 1 亞告且フ 1 言社马智し 1 じ卜. 

置宣 

吗全社呈音号公 1 互百司企司置音鲁凹召智し 1 じ卜. 

1 . 空音马ミト咎豆►言牛音じ卜音智召言牛言し 1 じ卜. 

2 . 互!全 智碧鲁牛音こ卜音 フ 1 百酉!全 智碧言 

牛言 L| じ卜. 

3. 酉!全企己 1 置言言 牛言し 1 [ 卜. 

4. 巧刘， 3711 亞告 巧召鲁 音司社马智し 1 却. 
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吗^智召尝入卜客 


人卜客 

〇1む S か I 人 it 吗全言百しり立在ちお酉か I [ り洲 
智§1智し I じ卜. 


马全占けフ | 


0与司フトス I お酉〇呈吗全言ち督羊 Si 合し I じ卜. 

互百 司巧 I か哥言人卜暑計 〇 4 写 叫 亞告習 司 吗全言 
旦皆羊 Si 合し I じ卜.巧智召召ミト か I 人 i ろ I 召吗^言 
sy 羊五 si ^ cii , 〇|叫告吗全言互しりフ I 召 か I 
牛社スト纠こりミト誓牛21合し1 [ 卜. 

召ち司か I Sit ミ人 i 言田巧到全り計ス I 吗全を 

叫を sy 羊五 Si 合し I こ卜. 


面 


mm LH き 


[ 卜音を巧 I か I DH & ス WI 过 L り暑昔人卜暑 
省§1人 i 言召■丕計も I 人 I 空. 

• 互し I 司じ卜〇|智言人卜暑計〇4马全旦しりフ I 

• 召ち司か I 人 i 马全旦しりフ I 

• 叫互己|〇]|人 i 巧!全旦 L [] フ I 

• し卜赛別互智马全〇引却 

• oi 司羊社到 CH け I を!全旦しりフ I 

• 空耳羊召互百呈马全旦しりフ I 

人卜冥スト省91人 i 言裂告お酉昔"人卜暑售91人叫 
早 I 大 r (56 巧|〇1ス I )言を丕計も I 人 I 空. 


互を吗全占けフ 1 

1. 互百司刊鸟 I 全をち督ミ人 i 言貨合し I じ卜. 

スト吾ミ人 i 吾己フ l ( ADF ) 亞全ヲりし1耳己 I か I 人 i 吗全言 
ち督羊 Si 合 L | じ卜. 

2. 马全言牛言し| [ 卜. 

3. ヲ I なり百言人卜暑計〇4吗全田呈言智马智し I な. 

vV 再客哥召占：智马誓吗全田呈か I こりフ1 
ぷ：人 I む言罕フト計己巧こ|全言却〇网こい1(-)フト 
L 卜叫过叫別ス I * 言か号ろり人 i 牛言 L | 却. 


4. 羣巧人 I 巧里告習 a | 人 I 巧言牛言し I [ 卜. 

vV 再客哥碧占:羊社到〇1羊社&马全音査か I 
: V ：ミ巧 I フト Si じ卜立曾己 i 手酉吗全勾計お五し卜 
こ H 叫言丕習洲置羊 Si 合し I じ卜. 


LHd 召哥フ 1011 入1吗全ち Lff フ/ 

1. 兰百司か I 马 j 全をち智ミ人 i 言貨合し I じ卜. 

スト吾ミ人 i 吾己フ l ( ADF ) 亞告全ヲりし1再司か I 人 i 吗全言 
ち皆羊21合し I じ卜. 

2. 马全 言牛言し| [ 卜. 

3. 兰百马か I 巧智召召ミトフ I 公 I ヲ I 邱百言人卜暑計0与 
召ミト言召し I じ卜. 

r2t> 智立： 羊吾谷を吗全言互督叫告互百司这 I 
M 巧 IOJ 酉別 Si 告ヲ I 邱百言人卜暑ろトス I □卜も I 人 I 空. 

召をトフ I 马ヲ|邱^言人卜暑計0=1召到言誓〇が卜 
智し I じ卜. 

ん 羊社ストフト召ミト言お〇酉马全言旦4フ|召か I 
羊社ストを卜客到言誓羊51合し|こ卜. 

「 2 ^>智 立： 吗全フ I フト召ミト別暑百計酉羊社 
M 吗兰フ I か I 人 i 吗全吾〇|宣宫し I じ卜.じ卜音亡け I を 
召讀計〇4马 j 全言召客智し I じ卜. 


5. 吗全言旦智を叫フト马酉羣叫人 I 巧里古習己1 
人 I 巧鲁牛言し1却. 

gf 智立：叫人 I ス I か I 叫己卜酉!全占14|フ I 言社马智し I こ卜. 

吗全言旦しりフ|召か I 羊社スト纠夏ミト言計告召早 
羊社スト刮け I 吗全社呈音〇1宣己 I 酉羊社吗全フ I 圳人 i 
人 I 巧言牛旦己卜立曾司音し|じ卜.吗全言召爸計告 
吾己卜召ミト司社昔早音お E りフト音し | C 卜 . 〇|叫召ミト言 
竜言羊 Si 合し I じ卜.計ス I 己卜羊社スト纠巧 I 今客ミト計立 
省昔召早吗全召き〇|を豆皇叫別ス I 巧誓お EH 言 
耳ス I 智し I じ卜. 
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智習岂入卜客 


马とおフ I 


ス W 階 LH き 


[ 卜音を巧|刮 [ り过 XWI & しり暑昔人卜冥 
售当人 i 言召■丕計も I 人 I 空. 

• Al 互司別人 i 羊社马全こ卜人 I 到全り 

• を!全置！!計〇4おフ I 

• じ卜音お呈を吗全召岂 

• お昔を!全公 I 暑ス I 3フ I 售召 

• 羊社を!全か I スト吾马企售召 

• 召3巧!全お呈大卜亡卜 

人卜暑スト售§1人 i 言裂告お酉昔"人卜暑售§1人 i 
早 I 大 r (56 巧|〇1ス I )言智丕計も I 人 I 空. 


吗全尝含绍 W 曾人け I 全 


马全刊乂卜冥計告3丑卜を昔召ミト社〇を音名 
叫曾人 i 叫全が|フト宫过召早马全言スト吾每呈 
羊社誓羊教合し I じ卜.こり社，马全言羊吾谷を 
お鲁羊 SIS 号スト吾羊社售召鲁巧〇卜言心 I 却 
音名 q | 曾〇1計宫司 d 鲁社马計フ I 召か I 田巧 
羊吾马全言人 I ち計0卜智し I こ卜. 

吗全言スト吾竺呈羊社計司酉召ミトき I 人卜か I 
ミ马計 Oi [ 卜音暨企司人 i 叫全別フト宫計フ H し卜 
吗全羊公言早 I 过曹五马召ミト社言 
售大 I 計も I 人 I 空. 


羊夏な吗全 MPI 

夏ミトち卜告五きか I 巧智召お刮か I 人 i もにりお〇|吗全言 
ち督羊 Si 合し I じ卜( II 羊吾吗全旦し H フ r 己卜立智). 

兰百司か I 巧智召召をトロ- EXT 互星人卜暑）里告吾智过 
召ミト d 言人卜冥計し卜兰百司か I 马召巧智马ス I 
召ミト刈人 i 羊吾〇を吗全言お實羊 Si 合し I じ卜. 

1. 兰百司フトヲ1巧 Si 立フ I 芭暑ス I 智か I 暑ス I 言 
貿巧■^ス I 哥到智し I じ卜. 

2 . ミ人 i 吾己フ I 暑ス I 智別人 i 召芭鲁巧 I フ H 智し I じ卜. 

3. 互百司フト暑岂計フ I 召か I 羊社召ミトか I 田巧 

暑岂計司酉暑岂过曾賓羊智召言吉昔受スト互 
智召智し I じ卜.亞告兰百司か I 人 i 碧司空告召ミ问 I 
スト吾〇を暑巨ちトス I を五号巧夏羊公售召言 
計巧 I 智し I じ卜. 

4. 替スりき社スト公 I 召ミト別巧智马 W siHej 
会社ストかけ I 客社吗全フ I 公 I 人 I 巧言牛旦己卜立 
曾司音し1じ卜. 


5. 客社吗全フ I 公 I 吗全社呈音01宣司酉こ卜音鲁 
羊讀智 L | じ卜. 

a. 巧!と 言牛旦立 号巧人 I 巧 圧古 習巧人 I 巧 畳 

社马智し I 却. 

b . 兰岂马训人 J 吗全羊社畳人 I 巧計酉召ミト言 
竜スし卜喜ミト言巧 I 今誓牛劫合し I 却.吗全言 
召会計古吾祉召ミト司社芒早音お E り曾し I C 卜. 


吗兰言スト吾里羊吾谷を羊社誓羊 Si 合し I じ卜. 

「也>智立：互百司马暑ス I 售召〇1司ををス I 召马か 
S Si ス I ?ち^鲁叫己 I を3フ I 〇|もに I 吗全言お〇酉 
互百司フト暑ス I 智圳貴昔冥ス I 3フ I 刮 I お司 
吗全3フ I 言马全智し|じ卜.スト吾马企フ I 岩言 
計巧 I 过召早兰百司か I 人马全言2巧|〇|ス I を 
到全 H 智し I じ卜. 

吗全フト五马 5] {鲁叫ミ人 i 言号人卜き到召早号人トフト 
昔过叫別ス I 鸟 I 全兰百马叫互ミ|刊巧を音し I じ卜. 
叫引人 i 叫 S 己 I か I 巧をフト岩过吗全巧|〇1ス I 羊フト 
章か宣羊21合 L | じ卜. 


吗全言巧妄 S さおフ1 

兰百司巧 I 0 J 酉別人 i 巧妄羊公登社鲁ヲ4酉(フ I 首 
售召）兰百司別人 i 這司空告召ミト別スト吾每呈 
蹇百計立暑岂过曾臭羊智召か I ス I 召召舅羊己卜吾 
習〇1音百旱吗全言羊公智し I じ卜 . 〇1售召か I こ 
ス W 階 L り暑昔"亡け I 3:吗全智召，が’ （64 巧|〇1ス I )鲁 
吾丕計も I 人 I 空. 
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智習岂人卜客 


啡百己 1011 人1 が/ 吗全[い I 巳 I 全 H 

马全羊公 巧哲鲁智召計酉兰百司か I 空耳王 Zdo | 2. 
Si 告ス I か I お S お〇1羊社马告马全フト叫互ミ1刊 3 

巧を音し I じ卜. ム 

r 2 t > 智立： 召 S 言。酉 Wl 互司刮巧を召互音吗全フト 
S 叫互己 I 別人 i と巧 I 音し I じ卜 . 〇1司&フ I 岩か I こ 

ス WI & しり暑昔人卜暑智当人 i 言を^丕計も I 人 I 空. A 

人卜暑スト售§1人 i 言裂告お酉昔"人卜暑售§1人 i 〜 

早 I 大 r (56 巧|〇|ス I )言吾丕計も I 人 I 空. 

1. を暑ス I 智か I 暑ス I 言貨巧告ス I 哥到智し I こ卜. 


占立人 1 臭ちユ人卜客 


じ卜音却を昔 [ 卜お过 吗全旦 立人 i 言到到誓羊 
Si 合 L | じ卜. 

• 鸟 I 全哥到巧|〇|ス I 

• 吗全呈ユ 

• 吗全召爸互立人 i か I 〇|日|ス I 丑入 I 

• フ I 巨卜旦立人 i 


〇|司过互立人 i か It 兰百司か I こり过再暑过人 I 全智 
召ちフト宣が Si 合し I 却. 

「 2^^ 智立：巧 | 〇^哥 こ I 全言却〇|か I 人 i 呈害フ I 号畳置 
S 羊合し I 却.呈害フ I 号鲁ち己 i 酉吗全言 

牛音じ卜音因(呈害フ I 号)鲁牛言し I じ卜 . 〇1马号昔 
到全り誓羊勒合し1じ卜. 


ち立パ哲绅お留 

1. 空音马ミト咎丑►言牛音じ卜音智召言牛言し I じ卜. 

2. 马全 智召言牛旦立0卜即马ミト咎丑▼言牛音 
じ卜音 ^±占立人 1 言牛言し I じ卜. 


3. 到全り誓吗全互立人 i 言 d 马过 [ 卜音 0 K 言 
牛言 L | じ卜. 


吗全ちユ言ス I 罕ち致留 

Sf 智立： 吗全 をコ言 句巧 I 計酉 Wl 互 司か I 巧を 召 
U 互音 吗全五句巧 I 音し I じ卜. 

1. 空音马ミト咎丑►言牛音じ卜音智召言牛言し I じ卜. 

2 . 却音寒計 L 卜言羊讀智し I こ卜. 

• 丘干 言牛言し I じ卜. 

■亞告- 

• 马全 智習鲁牛旦立 酉!全丘干 言 d 马智し I じ卜. 


3. 酉!全呈ユス I 罕フ I 言牛言し I じ卜. 


A 

言 

牛 

言 

巧0 

智 

音 

却 

音 

牛 

言 


互 

到 

马 

音 

空 


人 I 人_ 

晋「ミ 

置^ 

HTHU か 

に^^ 

5■己：^ 

r 丄司羊」 

旦豎」 

」 i ^ フぉ 

言みを 

罰解 

全」 T 」 IJ 音 
别「言马钟 
」|」绅钟到 
里 oil 己乃 
干^巧人 I 
丘 tr 田別「 


鲁 

普 

ち 

白 

-10 . 

St 

叫言 
却 」 T 

言信 
人 I 企 
別「司 

」易 

0心叫」 

別司 
司計 
互叫 
叫寒 
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智習岂人卜客 


马全尝口对昌过到人け I 全 


幫昔召ミト司人トフト n フかけ I こ卜音却を各こ I ス I 冒召ミト 
人 itdl 全言巧 I 吾計立 21 合し I じ卜 . 

• DSL: 召ミト司人卜言客 &DSL (ロス I 冒フト智スト司 d) 
人叫 I 全ドフンス I 马か I 叫己卜 DSL 鲁 ADSL 

〇1ミト立五智） 

• PBX: PBX (人卜省ぶ哥フ I) 召ミト人 I 全国 

• ISDN : ISDN (き智召互夏社お)ぺ全智 

• FolP: 到司明言人卜暑計 0=1 互百司を吗全言 
旦しり立お言羊 Sit 巧胃过召ミト 

人全智し | c 卜 . 〇|お酉鲁到功互をを量鲁 
夏过吗全召客 (FolP)o| 己卜立智し I な.ス WI& 

しり暑各人卜暑省？ i 人 i 言 S 丕計も I 人 I 空. 

HP 互百司告フ I さ〇卜过をユ召ミト人 i 叫全人卜暑か I 
臭 巧 I 售巧 I 马巧合し I じ卜. DSL/ADS し PBX 里告 ISDN 却 
を- [ | ス I 冒召 ミト 哥召到 召早 兰百司か I 吗全售召 
入 I [ 1 ス I 冒-〇卜过をつ曹司 L 卜凹哥フ I 言人卜暑計〇卜誓羊 
Si 合 L | じ卜. 


「2^吾立 HPt 兰百司フト互音こ|ス I 冒人 i 叫全 
M 司^〇1し卜人 i 叫全吾己スト，互音こ I ス I 冒智召亞告 
互音こ I ス I 冒-〇卜过をつ凹哥フ I 纠呈哥召じ卜立 
旦をろトス It ?ち^合し1じ卜.洲&司 d 人全曹 
鲁叫音省召吾社か I こり計 Ait 召を卜司人卜が|马召 
ミ马計人 It 3〇1拿合し I じ卜. 
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ち过 ( 802 . 11 ) 夏包智召 


(が 


互百巳い卜早と! (802.11) 夏社鲁 
ス IS 計酉兰百马か I こり过 
早社巧智鲁省召ちトフ I 早 I 計 
し卜智召を人 i こりをじ卜音亡け I 言 
を豆智し I こ卜. 


凸 7 IM : 互岂 E 1 企互ち卻01智巧 

早 社夏社鲁 售召計司 酉互百司纠智巧 I 巧 I 吾马 HP 
企兰星剖 OJ CDo\\M 智大 I 互をユ智鲁省讀智し I じ卜. 
省大 I 互をユ智〇| 企 兰星剖 OJ 言售大 I 过こ卜音 早 社 
巧智鲁省召智し I じ卜. 

「22:>智立： 早と！夏公言售大 I 計フ I 召か I 兰百司 
S 計百剖 OJ 言智大 I 洲〇卜智し I じ卜.ス WI 过召互告 
互百纠智巧 I 巧 I 吾马告售召互全司し卜 
互百司马巧 |0 j 酉 [ |全言却〇|勾ス I 召言 
を丕計も I 人 I 空. 

吉驾刘巧 I か I 計&計告ス I 召言叫旦も I 人 I 空. 

1. HP 企兰星剖 0 J CD 言召ち司が|貨昔じ卜音ミト酉公 I 
ス | A | 言叫言 L | じ卜. 


「2^>智立:售ぇ I たき召ち司马おを巧 
S 企兰星剖 OJcHI 叫人 I ス I フト豆人 I 喜召早計封 
叫入 I ス I か I 人 i "always permit / allow ( lJ ■お 
司暑) II 吾社言 d 马 計 も I 人 I 空. 〇1 吾社言 
d 马計酉企互 E 剖 op 卜召ち司か I 
售大 I 音し I じ卜. 

2. 吉驾刘巧 I 別計&計告ス I 召鲁叫旦も I 人 I 空. 

• Windows : 叫人 I ス I フトし1■巨卜し1■酉 L1 | e を |3 

(〇1口巧/早幻)言言马过じ卜音ミト酉马ス I 入 I 言 
叫言 L | じ卜. 

• MacOSX : 企兰星詞 M CDo \\ SiHP 智巧 
互呈ユ曾 〇卜〇1吾鲁早田牛音じ卜音ミト酉马 
ス |A|q| 叫言 L|c 卜 . 

3. Wl 人 I ス I フトし卜巨卜し卜酉早と！ Ml 星刮3 〇|言莫 
お呈言智马智し I じ卜. 


LH 早幻41ち刮3 0|言巧ちまち早巧包りか？ 


企兰星剖 0 J 言售大 I 計 t 香か I 早と！し II 星刮3 〇|言 （ 
亞 t " SSID ") 却早 d お呈言智马計己卜告叫人 I ス I フト 

L 卜 E 卜甘し|こ卜. 

• 早 d Ml 星刮 3 〇|言昔早 d Ml 星刮 3 這 I 
〇1言智し I じ卜. 

• 曹公动ち己卜羊をか I 叫己卜早し1|星刮3別 
V / PA ヲ I 亞告 WEP お呈言人卜暑智し I じ卜. 

早社41星刮3言售召过〇|旱早社し II 星刮3 
〇1言〇1し卜早社お呈言凹召ちトス I 召早早 d 

己卜早司马贵酉 o | L 卜旱酉刮洲宫召旦フト Si 言羊 
Si 合 L | じ卜. 

里を Windows 言省讀るた召41^司言人陪き〇1酉 
HP 圳人 i 巧 I 吾計告五,到 HP Home Network 
Diagnostic Utility 言人卜冥計〇4曾早人 I 全曾这 I 
41星刮3召旦言哥到誓羊 Si 合し I じ卜 . 〇|五,言 
人卜冥計司酉 HP 早社到全り却司 


( www . hp . com / a o / wirelessprintin a ) 音もち己卜じ卜台 

H か言岂3吗社马 HI ちを13过 E [再昌己 | E | 言 

言马智し| [ 卜.（〇|五,告替スり智早言 
ス IS 計ス I ?ち^言羊21合し1 [ 卜.） 

早社 Ml 星刮3 〇|言莫お呈言裂畳羊おフ H し卜 
洲封召旦フトフ|^1しトス|を〇酉召ち司し卜早 
己卜早司別人 i 置羊 Sit 售当人 i 言智丕計も I 人 I 空. 

ユ己り五〇|召旦言曾羊教每酉41星刮3 S 司スト 
里告洲&早 d 41星刮3言售召过人卜邑卜かけ I 
ミ公 I 計も I 人 I 空. 

Ml 星刮3巧誓耳暑，早社41星刮3 〇|言莫早と！ 
お呈 ( WPA お呈， WEP ヲ|)刮|こり过スト人 ' ll 过4冥昔 
入卜暑スト售当人 i 言吾丕計も I 人 I 空. 
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ち过 ( 802 . 11 ) 夏包智召 


百巧 2 :ち过幻習却全ち 


早社巧誓言日 I 全 E 計0^召おち〇をち吾計告ス I 
哥到計司酉じ卜音亡け I 言羊讀計も I 人 I 空. 

1. 兰百马フトヲ 1 巧 Si 立暑ス I 智圳暑ス I フト Sit ス I 
哥到智し | c 卜. 

2. 兰百马巧 I 0 J 酉か I 人 i 空音马ミト咎丑►，智 S 却 
HI ちを13言天间 I を牛言し I じ卜. 

3. ち幻 け im 刮 3 却全ち ej 全！! 言牛言し I じ卜. 

互百司公 I 召人卜誓で WI こ立人 i 言到全り智し I じ卜. 

日 I 全星か I 智邱計酉互立人^圳人 i ミ巧 I 計誓お酉か I 
こしり暑言召を計立日 I 全星言じ卜人 I 省讀計も I 人 I 空. 


幻習 sa 田さ 


HP 企兰星剖0い卜售大 I 召召早 ？ d 巧 I 吉ス I じ卜音巧這を 
凹召誓羊 Si 合 L | じ卜. 

智立：耳 d (0| [ 1 功)か I 人 i 早社巧誓を巧召誓 
召早〇1 [ 1功列1〇1言鲁ち己 I 智し I じ卜. 〇1 [ 1功 
列|0|言か I 巧智马 W Si 每酉兰百司勾早と！ 

フ I 岩〇1巧召し I じ卜. 

吉驾刘巧 I か I 計宫計告ス I 召言叫旦も I 人 I 空. 


Windows 


1. 兰百司巧 |oj 哥別人 i 空音马ミト台丑 ►, 
智碧却 HI ちを 13言天间 I を牛言し I こ卜. 

2. HI ち刮 3 フ 1 百なち S 言牛旦立011言言司 

哥到智し|じ卜. 

3. 召ち司 H 卜曼ミト酉か I 人 i 人 I 巧言言马計立 

互さユ曾亞告百ち互呈ユ曾鲁社马計立， 

HP 言言马計立兰百司01言言社马过こ卜音 

互岂 E 1 智召岂企互ちお|〇1 言言弓智し I 却. 

4. ミト酉马ス I 人 I か I 叫己卜智召言到豆智し I じ卜. 


ス WI 过4暑昔"早社(802.11 ) 售召ミ巧 r (75 巧101ス I ) 言 
を丕計も I 人 I 空. 


Mac OS X 


1 . 兰百司巧 | oj 酉別人 i 空音马ミト咎丑 ►, 
智召却 HI ちを 13言大间 I を牛言し I こ卜. 

2. HI ち剖 3 フ I 百なち背鲁 牛旦立 011 言言司 

哥到智し|じ卜. 

3. HP 再冒己旧言習し I こ MHP 耳冒己旧告 
計豆 [ |全 3 司お早 I 羊をか I Sit 暑客 

互呈ユ曾 置 q 马 再昌己 | E | 量 q か I 

え[合し1 [ 卜.） 

4. 五,互音圳人 i 暑客互呈ユ曾鲁 

言马智し|こ卜. 

5. HP Setup Assistant 言早田言马計立ミト酉這 I 

ス|ん|別叫言 L | C 卜. 
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智对さ对 I る H 習 



じ卜音亡卜召別人兰百司言 
智大 I 誓叫背誓羊51告ミ巧|圳 
こ H & 丘舍豈鲁巧 I 吾智し I じ卜. 


スト人 ' ll 过己舍背〇1 Sa 計酉人卜暑スト 
智91人 i 言を丕計も I 人 I 空.乂卜暑スト 
省当人 i 言裂告お酉昔"人卜暑售§1人 i 
早 I 大 r (56 巧|〇1ス I )言を丕計も I 人 I 空. 


五 


岂 E 1 智对さ巧 I 


互百司4/公 I ち CHI Sit 互音互を日|〇1兰莫 
互を刈言巧 I フ H 5 iit ス I 哥到智し I じ卜. 

兰百司言み音售大 I 計告召早兰百司纠智巧 I 
巧 I 吾召售大 I ヲト星己 I ス I 言人卜暑洲〇卜琶■し1 [ 卜. 

互百か I 冒叫 A 4 暑ス I 亞告刮司3フ 1(8.5 x 11 
到え I )暑ス I フト Si 告ス I 哥到智し I じ卜. 

人卜暑き到互岩互百纠列|〇|言(041: USB 列|〇|言 
亞 Ethernet 列|〇1言)〇|巧问をち吾計告ス I 
哥到智し|じ卜. 

召召立^纠召智〇^智马フト亡卜亡卜司巧智马 W 
Si 立吾迎星フト召おち竺呈ち吾計告ス I 
哥到智し|じ卜. 


• cb (召 S ) 丑人 I 号〇1列巧 Si 立智却〇1ス I ?ち^告ス1 
哥到智し I じ卜.互百司言夕音習叫告却45至む勾 
を叫人 I む〇1 S 胃し I じ卜. 

• 兰百司フトをフ I ミト酉か I 豆人 I 马か Si 立兰百司 
巧 | OJ 哥马 OJ 坦豆人 I 号己列ス I フ H し卜留却〇|ス It 
を告ス I 哥到智し| [ 卜. 

• 暑ス I 智が1暑ス I 言巧| [ り呈貴巧〇叫兰百司か I 
暑ス I フト碧司ス I ?ち巧よ■^ス I 哥到計も I 人 I 空. 

• 互音智么 I 纠ヲ JU い卜巧| [ りを百気告ス I 
哥到智し|じ卜. 


人卜尝巧智岩人 1智对お酉 


HP 企互 E 剖 0J 言售大 I 誓叫社马过吾社刊叫己卜 
入卜暑スト 售 当人 J フト召ち 司 か I 人 i 售ぇ I 马ス I ?を^言羊 
Si 合 L | じ卜. 

入卜暑スト售当人 i 言售ぇ I 計司酉こ卜音亡け I 言 
を豆智し I こ卜. 

1. 兰百司空卜智巧 I 巧 I 吾召企兰星剖 0 J CD 言 
召ち£^か|貨立ミト酉ス I 人 I か I 叫言し|じ卜. 

2. 巧を 召 企 兰星剖 0 J 言 豆 人 I 計ミト 酉刮人 i 芒 碧 
刘巧 I か I こ H & 吾社鲁社马言心 I じ卜. 

• Windows : 〇1言別 II 己舍豈||〇| Sit 旨社言 
d 马智し I じ卜. 

• MacOSX : HP 苗§么互 E お|〇1登社言 

d 马智し I じ卜. 


3. ミト酉马ス I 入 I 人卜客崎 I 叫引人卜暑スト售当入 i 
售大 I 言到豆冒■し I じ卜. 

再客哥召占： HP 企兰星剖 0 J 言裂鲁羊教フ H し卜 
召ち司刊 CD 亞告 DVD 
百己卜〇|旦フトお告召早 HP ス IS 
入!■〇!星 ( www . hp . com / qo / 
customercare ) cH | A-j HP 企兰星剖〇|言 
じ卜吉を^誓羊 Si 合し I じ卜 . 〇1 
智入卜〇|星別人 i 兰百马言召叫过じ卜音 
企互 E お|〇1尝己引 OIW [ 卜备呈己 言 
社马智し I な.吉驾刘巧 I 言社马計立 
^己卜 0 |UJ [ 卜吉を^か I こり过吾过言 
社马过 [ 卜音，〇|言別"到召フ I 岩 
企互星剖 0 J 莫己己卜 0| uf ’ フト Sit 
吾社鲁社马智 L | じ卜. 
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智对さ对 I る H 習 


と互ち剖|〇 1 智巧さ巧 I 


• 企互星剖 0 J 言售大 I ちトフ I 召圳じ卜音互をユ註〇| 

互早百司 Si ■^ス I 哥到計も I 人 I 空. 

• Windows フト省讀马召ち司言人卜暑計立智马过 
CD - ROM 百ミト〇1旦召を言召ち司か I 人 i 到与ちトス I 
ち計召早鲁叫音百己卜〇1旦ミスト言 

ス I 召5]!告ス I 哥到智し I じ卜. 

• 召ち巳い卜 CD 百己卜〇|旦か I 貨昔 HP 企兰星剖 0 J 
CD 言到与 I 誓羊お告召早， HP 企兰星剖 0 J CD フト 


をお正 I 巧告ス I 召人卜智し I じ卜 . HP 企兰星剖 ojt HP 
智人 ! "Ol 己( www•hp•com/qo/customerc 曰 re )q| 人 ^^ 
じ卜吉を百誓羊五 Si 合し I じ卜. 

Windows 言省讀計告召ち司言 USB 列 I 〇1言ミ 
巧智过召早 Windows を大 I S 司ストか I 人 i USB 
^己卜 0| u い卜叫誓名ミト马 W Si ス I ?ち^呈ス1 
哥到智し|じ卜. 


^±智召洲習 


〇1亡卜召か I 人 it 兰百司か I 吗全言售召誓叫背誓羊 
ミ巧 I 計這鲁早1& 4暑言じ卜盲し1じ卜. 

「也>智立：兰百司フト吗全ちち鲁早 I 計鲁叫を 
S 省召马か Si ス I ?ち^谷酉吗全言罕立お鲁叫 
ミ巧 I フト^習羊 Si 合し1じ卜. 

吗全ち普か I ミ巧 I フト酉吗全日 I 全星互立人 i 言 


到全り計 Oi 兰百司お E り言哥到智し | c 卜.兰百司フト吗全 
ち普か I ち智計列智召马か Si ス I ?ち酉日 I 全量フト 
省邱智し I じ卜.互百司这 I 鸟 I 全咎召鲁を豆动旱0| 

日 I 全星言省人 I 智し I じ卜.ス WI 过しり暑各"む巧 I 2:吗全 
售大 I 日 I 全星" （64 巧|〇|ス I )ミ〇1吾智し I じ卜. 


百巧1:马全智習言哥リ哥しに卜 


兰百司勾お刮言哥到計立马全ち普言羊讀誓羊 
Si 五号鲁叫旦刊售召马か Sit ス I 哥到智し I じ卜. 

ス W 间しり暑昔"吗全售召莫人悟" （ 61 巧| 0 |ス I )言 
吾丕計も I 人 I 空. 

VV 再客哥碧占：空耳互百フト互智召吗全夏社 
-ぶ：空耳 Al 人 I ス I 言己ち召早 HP ス階智人卜〇|星 
( www . hp . com / go / customercare ) 刊 M 空を 
立百刊こり过售 §1 鲁裂言羊 Si 合し I じ卜.ス I 人 I か I 
叫己卜3フト/ス I 马言 d 马計立召叫おストか I II 吗全 
空耳互百 II 言智马智し I じ卜. 


吗全召人卜別人 i 巧 I 吾&巧 I 己卜か I 叫引ミ巧 I 言洲智誓羊 
お告召早2亡け I を〇1吾智し I じ卜. 


百巧2:乃ち岂旦巧 I 马写哥リ 


吗全日 I 全 E 言省讀 5] J ス I 己卜〇4召司吗全省召ミ巧 I フト 
背却計酉じ卜音フト岩过ミ巧 I 莫計智詞马号言 
割■到計も I 人 I 空. 
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智对さ对 I る H 習 


五 


岂 E 1 到马^さ羊社巧 soil 旦巧 I フトお含しに h 


—百巳 ■] 空卜召■巧 I 巧 I 吾召召ミト互—亞〇!挡 &] 言 
人卜暑計古ス I 哥到計も I 人 I 空.（〇1召ミト互百し卜 
oja 司言人卜暑ろトス I ?ち^^酉こ I 全言却〇|刊召ミト 
空互亭〇|對お丑入 I 音し I こり 

4 d 召 ミト(を 昔召 ミト d 鲁人卜暑ちトス I 己卜 
互百 司か I 告 巧智马 W Si ス I ?云^昔召ミトフ1)亞告 
[ 卜音を叫フト人卜暑き〇| 〇卜 y ス I 辜 昔 羊を トフ I フト 
4 己 i 巧 Si ス I ?を^昔ス1言哥到計も|人1空.〇41言宣か 
召を 卜马羊到フ I フト L り 司 巧 Si フ HL 卜召ち 司 
召を卜召今 S 智鲁 A 卜暑ろり Ai 召スト叫智言 
旦 しり フ H し卜到司功別 吗人 il 兰計告召早 
互百 か I 人 i 马全フ I 岩 言人卜暑誓 羊 お合し I [ 卜. 

召ミトち U りフ I 言人卜暑計告召早ち U りフ I 呈到洲 
吗全ち普か I ミ巧 I フト習羊 Si 合し I じ卜. 

兰百司言马过马召ミト马圳ろ I 召巧這洲 
ちも I 人 I 空. 

巧ミト互百这 I 过马昔〇|马巧这 I 巧ミト马か I 
巧智马巧立じ卜音过马昔呈兰百司司公 ri - 
UNE " o | ミト告互星か I 巧這马巧■^ス I 
割■到計も I 人 I 空. 

人卜暑き到召ミト言召ミト马か I ろ I 召巧智計立 
[ 卜〇|普居言哥到智し|じ卜. [ 卜〇|智芒〇|宣己 I ス I 
を〇酉召を卜司人卜か I 巧写ち卜 oi 司 d 鲁 
召召計も I 人 I 空. 


兰百司言〇卜过をユ召ミト社圳巧誓5]{告ス I 
哥到計も I 人|〇.ユ實ス I P を^〇酉吗全言互しりフ J し卜 
お言羊教合し I じ卜.召ミト司^〇1こ I ス I 冒到ス I 
哥到計司过智か〇卜当をユ召を卜言召を卜司>^圳 
巧誓計！！背社音言宣 W ちも I 人 I 空.召おち到 
背社音0|宣司ス I ?ち^^酉 [ 1ス I 冒召ミト暑^を 
咎召召召ミト司 d 智し I じ卜.兰百司言〇卜过をユ 
召ミト司 d 圳巧這計人 i 吗全言互しりフ H し卜 
お〇卜音し1 [ 卜. 

召ミト言马过马召ミト马刮巧智計立を音 0| L 卜 
全音〇1宣司告ス I 哥到計〇4召ミト司社音査鲁 
哥到智し I じ卜.音査〇1拿ス I ち过(全音）召ミト 
司社言人卜暑計酉吗^ミ巧 I フト背嫂誓羊 
SJ 合し I じ卜.全音〇1宣司酉空耳羊召互百 ( ECM ) 
フ I 岩言。立吗全言じ卜人 I 旦しり音し I じ卜. 

DSL / ADSL 人全言人卜暑計告召早 DSL/ADSL 
曹司フト巧智马巧告ス I 哥到計も I 人 I 空.智司フト 
お〇酉吗全言人卜暑誓羊が合し| [ 卜. 

PBX 里告 ISDN 凹智フ1/司 Dl 曾 0 J 挡司言 
入卜暑計立 Sit 召早兰百司言鲁叫音互星か I 
巧誓5リ告ス I ユミ|立司 □! 曾 0 J 挡司言洲& 

ちフンス I 马か I お告全早 I 大 I 客耳を售召 5] {告ス I 
哥到智し|じ卜. 

FolP 人 i 叫全言人卜暑計召早 q ^百巧誓 
今互言人卜暑計互も I 人 I 空.つ己り五ミ巧 I フト 
計智马ス I ?ち^每酉計&ス I 马马 FolP 人 i 叫全ス IS 
早人 idl ミ这 I 計も I 人 I 空. 


五 


岂 EIOII 人 1马^言占曾羊お对巧お言羊ち Si 含しに h 


[ 卜音暨企己 I 人全言人卜暑計ス I ?云^告召早 
互百勾 [ 卜音暨企己 I フ I 岩〇|互音暨企司を 
售召正 |0 J Sit ス I 哥到計も I 人 I 空. 

スト吾羊社0|。フ I を智召马巧フ H し卜吗全刮 I 
人卜暑計告3却を吾召ミト社每呈音名 ql 曾 
人 iul 全刮フト宫过召早吗全告羊吾〇を己卜お鲁 
羊 Si 合 L|C 卜. 

召ち句 [ 卜〇1普普 S 昔 I 別人 i 互百司纠吾智& 

召ミト司 d 言人卜暑計告召早互留却智巧 I 巧 I 吾召 
企兰星剖 op 卜吗全言スト吾〇呈羊社計五号 
省召马ス I ?ち巧よ■告ス I 哥到智し I じ卜. 

スト吾暑巨り I か I 人 i 互百司纠吾智&召ミト社鲁 
入卜暑計告召早： 

-スト吾暑巨り I フト巧 I こりをち吾計告ス I 
割•到計も I 人 I 空. 

-スト吾每呈吗全言羊社計 S 号兰百司言 
省召5]!告ス I 哥到智し I じ卜. 


-暑岂召暨舅羊售召〇|スト吾暑巨り I 互 [ 卜崖巧 I 
智召马巧告ス I 哥到計も I 人 I 空. 

-スト吾暑巨り I 言計巧 I 过じ卜音吗全言 
お0卜旦も I 人 I 空. 

■却 10をむ WI 乂 I ス I 言与■音 計 も I 乂 I 空. WI 人 I ス I 言 
号音誓叫か It 过过司ち昔马企己 I を 
岂智し I じ卜.音名叫人 I ス I 昔か1^5至〇|お 
吾叫言过召 L | こ卜. 

吾智过召 ミト司 d 言人卜 暑計告 じ卜音を叫叫ミ別 
吗全日 I 全 星フト智邱 5] {鲁羊 Si 合し I じ卜.じ卜音 
を大 I 马巧 智鲁互 早計 巧 I 計 立 日 I 全 星言じ卜人 I 
省 讀計も I 人 I 空. 背社音をス |圳 夏 却計告召早 
計し卜 〇| もに I [ 卜音を叫呈到洲ミ巧 I フト背 計 t 
3智し I じ卜.を叫言 計しトィ马 [ 卜人 I 罕フト計 酉人 i 
吗全言 お0卜旦立0^^を u | フトミ巧 I 言 
智〇ヲ It ス I 哥到計も I 人 I 空. 
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智对さ对 I る H 習 


五 


岂 E 10 II 人 1马^言占曾羊敢对巧を言羊ちお含しに h 


兰百 E ] 公 I [ 卜〇| 普今 五フト 4 早 叫 旦フ^し卜し ■] 早 
〇1言し I じ卜. 041言宣 "9" 言音己 i 公 I 早 
召ミト か I All 全 洲〇卜計-召早 9- XXX-XXXX 
(0 い I 人 i xxx - xxxxt 互し り告吗全 田 呈) 纠を昔 
曾入 I きス I 言な智計旦も I 人 I 空.智人 I きス I 言 
智马計司酉*言牛旦立こり人 I り言过马智し I じ卜. 

じ卜音ちフンス I 马か I Si 立兰百司別ろ I 召巧智召 
召ミトか I 人 i 羊吾谷を马全言おしり告钟ミ巧 I フト 
Si 鲁召早召を卜か I ヲ I 刮^言入卜暑計〇4 

吗兰言旦しり0卜智し I こ卜. 


0卜旦到巳1し卜 

空全星刮智ミ|〇卜 

旦己慢 

ヲりし卜じ卜 

暑却 

寒ち 

量言叫〇卜 

ZL 司全 

到己 

到五 Ml 入1〇卜 

0卜智却百 

曾ち 

&ち 

引呂〇阳1司ヲト 

昔却〇|人|〇卜 

吗人1互 

曹司酉 

置己に 

互旦早を 

司入1〇卜 

入卜早こ1 〇卜引叫か 

谷フト互旦 

全巧1到 

こり己卜 

EH ち 

□1 ち 

种41羊智引 



ち幻 ( 802 . 11 ) 智召さ巧 I 

〇1亡卜 SCHI 人 it 兰百司言早 d Ml 星句3か I 巧智誓 
叫背却誓羊 Sit ミ巧 I 洲這鲁早 I 过4暑鲁 
巧 I 吾智し1じ卜. 

じ卜音ス I 人 I 言を人 i こりを叫言し I じ卜. 


載 


智立:〇|亡け I 別人 i ミ巧 I フト却フ I 酉人卜暑スト 
售91人 i 勾置巧 I 計智召旦言 S 丕計も I 人 I 空. 


人卜暑スト省§1人 i 言裂告お酉呈"人卜暑售§1人 i 
早 I 大 r (56 巧|〇1ス I )言を丕計智人 I 空.亞告 HP 
早と j 到么〇が{巨] ( www . hp . com / go / wirelessprintinq ) 
言おミ計も I 人 I 空. 


さ巧 I さ!!習〇1享 ••• 


互岩ミ 巧 I 言名吾ち〇呈洲智計立兰百司言 早 d 41星刮3 か I 巧智&旱人卜暑き 到 吉驾 刘巧|か| 叫己卜 
じ卜音亡け I 言羊讀計も I 人 I 空. 


Windows 


2 . 


召ち司 H 卜曾ミト酉か I 人 i 人 I 巧言言马計立 

互さユ曾亞告百ち互呈ユ曾鲁社马計立 ， HP 

言言马計立兰百司〇|言言社马过こ卜音 

互岂 E 1 智召尝企互ちお|〇1 言言马智し I じ卜. 

刈互岂 E 1 2習言言马过 [ 卜音人卜暑誓巧誓 
客吾言社马智し I 却. 


Mac OS X 

1 . 


2 . 


HP 耳 冒 司 巳 I 言智し I じ卜. （HP 再 冒 司 巳 It 計 百 
[ | 全 3 司お早 I 羊をが| Sit 暑客互呈ユ曾 
置 q 勾 再昌己 | E | 置 q 別 Si 合し1 [ り 

HP 异冒司 巳 I 互音 CHI 人 i 暑客互呈ユ曾 

〇卜 0| 吾 言言 马計立 HP Setup Assistant 言 早 

田言马过こ卜音を卜酉马ス | A | 言叫言 L | C 卜. 
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じ卜音昔早社 Ml 星刮3马む旬フト岩名言章〇1フ I 
早1过公舅智し I じ卜. 


4百71しち过 L1| eo | h 却全ち ^oH 


早 d 4|星刮3か I ミ巧 I フト Si ^ 召早早と！ Ml 星刮3 
日 I 全星言省讀智し I こ卜. 

ス暑昔"亡け I 2:早と!巧誓日 I 全星" （71 巧|〇1ス I ) 
言召■丕計も I 人 I 空. 

み'-再客岂客占：° ^ Ml 星刮3日 I 全星か I 社呈 
' y 、 を五フト却过3 〇をし卜巨卜 y 召早兰百司言早 d 
ミト早司フト別〇1を〇1吾智し I じ卜. 


智对さ对Iる!!習 


百 7IM: ち过 (802.11) 丑人I言〇|列巧おち对哥リ 

互百司马早社音己夕か I Si 告却引叫豆人 I 号〇1 
ヲ1巧 Si ス I ?ち^^酉早 d フ I 岩〇1巧巧3智羊 
Si 合 L | じ卜. 

早社鲁ヲ1司酉空音马ミト咎丑 ►, 智 HI ち刮3言 
天间 I 互牛言し I じ卜.马号別ち幻：1171吾社〇| Si 鲁 
召早〇1吾社鲁牛旦立列フ I 言牛言し I じ卜. 


2百巧.召再 E1 フト41ちおヨ011幻習日巧ち对哥化 

早社己卜早司纠喜巧 I 巧 I 吾召フ I 首早社 Ml 星刮3 羊 S 21合し I じ卜.ス WI 过しり暑各早社ミト早司亞告 

〇1言言凹召ちトス I ?ち^^酉スト社马し II 星刮3フト 早 d 互到星空卜智巧 I 巧 I 吾召售§1人 i 言 

〇卜し I ミト己召&早 d 41星刮3別省羊を巧智喜 智丕計も I 人 I 空. 


3百71しち过 L 1| eo | ho | 干各公と!:卜人 I 人 I 巧 

己卜早司纠兰百司言效じトフトじ卜入 I 召し|じ卜. 〇|叫 じ卜音召ち司言君し I じ卜.召召言效じトフトじ卜入 I 列酉 

田巧己卜早司言君じ卜音兰百司言召し I じ卜.ユ即 S Ml 星刮3夏社ミ巧 I フト号,马告召早五 Si 合し I じ卜. 

4|星刮3か I 巧智誓羊お告召早己卜早司，互百司， 

召-言效 [ トフト田巧己卜早司言引！！兰百司言君 


「竺^吾立：再社(0| [ 1明)別人 i 早社巧誓を凹召誓 
M 召早〇1 [ 1功列1〇1言言ち己 I 智し I じ卜. 〇1 [ 1功 
列|0|言別巧智马か Si 竺酉互百司这 I 早社 
フ I 岩0|巧召し I じ卜. 


^ む妇巧|フ1 


H-K 珊 4 

3 「叫が ^ 
音到〇合 

さ却空別：^ 

勇 

P 端 

叫ス^言 
別 K か-を 
巧」巧」い社 
旦叫仪空 
言フい！！ 
大」 I 」二里己 
を亞召 j|j 

ぺ」刘ぺ」刘 
早音早宣 


ぇ『 

ス」 


言 

己 

を 


iti-IOJ 呈 
フち社 

£ • 〇 

若 ^ 

音ぺ羊 
王：^己音 

，□言 tr 
丕叫呈 IT 
句早社合 

さ刊空別心 

言夕 u 羊 
けュ」己冒 
を音 j|j a | 
ベ」丕刘か 
早 rH 吉督 


言寒 
司を 
早引 
引寒 

ぺ」宣 
早对 
」|」を 

亞ぺ」 

EI 早’ 

互 3 IT 
人 I 刮智 
叫 EI 对 
s 「4 叫 


鲁 

R 「 

む 

M 

对 

を 

诗 

早 T 
U | J 智 
互勺 

刮計 
EI 召 
4曾 
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智对さ对 I る H 習 


驅™!壓蠢觸ロト 


フトお人卜售お ( VPN ) 昔到司功鲁人卜暑計 Oi 丕马 
41星刮3か I 召习，旦己卜巧智實巧 I 吾計告 
召ち司41星刮3智し I 却.ちトス I 己卜こり早ち這 I VPN 
人 i 叫全か I 人 it 召ち司フト VPN か I 巧智马 W Sit 吾己卜 
を習 Ml 星刮3か I Sit を習を大1(人卜暑スト公 I 互百司)か I 
All 全誓羊お合し| [ 卜. 

兰百司言巧智計司酉 VPN 巧誓言竜竺も I 人 I 空. 


-が再客岂 S 吐 VPNdl 巧智正 W SJt 吾过 
' y 、 互百 EJ 言人卜暑ろトフ I 早 I 計 USB 列|〇1言言 
人卜暑計 oi 兰百司言召耳司か I 巧智誓羊 
Si 合し I 却.互百司告 USB 纠 Ml 星刮3巧智鲁 
吾入 I か I 入卜暑智 L | じ卜. 

ス WI 过しり暑昔 Ml 星刮3 S 司スト亞告計替早社 
Ml 星刮 3 言售召过 人 卜邑卜 が け I ミ 公 I 計も I 人 I 空. 


Web Services 人！■ささ巧| 


HP ©Print 莫 Printer Apps 纠を呈 Web Services 
言 0| 暑誓叫ミ巧 I フト背召早じ卜音入卜慧鲁 
割■到計もI人I空. 

• 〇| [ 1功亞告早 d 巧智畳人卜暑計0=1互百司フト 
到司功刊巧這马か Si ■^スI哥到計もI人I空. 

pif 智立兰百司言 USB 列|0|言ミ巧智& 

U 召早か It 〇|司过智フ I岩言入卜暑誓羊 
お合 L| じ卜. 

• 互百司かI司社巧I音ち钟〇|星フト售大I马か 
Sit スI哥到智しIじ卜.ス WI 过しり暑昔"互百司 
普钟〇|星" （60 巧|0|スI)言吾丕計もI人I空. 

[■聲智立兰百巳例公I早ち普钟〇|星フト曹公过 
' 召早 Web Services-^ 巧ス | 立ち口|〇|星フト 

省ぇI 喜叫別ス I入卜暑誓羊敎列音し|こ卜. 

普口|〇|星フト智大I召旱 Web Services 言じ卜入I 
售召冒■しIじ卜.スト人 ■] 吃卜し [] 暑吾 "Web Services 
省召" （59 巧|〇|スI)言を王ち怡I人I空. 

• 兰百司かI Web Services フト誓名ミト马 W Sit スI 

割■到冒■しIじ卜.スト人 'll 哥 ■ L[] 暑吾 "Web Services 智召" 
(59 巧|〇|スI)鲁智王ち怡I人I空. 

• HP ePrint 言人卜暑計告召早じ卜音言哥到智しIじ卜. 

• 兰百司公 I召スト圳智罕企フト召スト圳智 
叫入IスI公I II旦 tH 人卜邑卜IIミト到が1丑人I马告 
-智过を企到ス I哥到計もI人|〇. [ 卜音召スト 
叫曾を企フトIIお人卜邑卜II己卜到かI丑人I马告 
召早召客計告召早却智〇1曰到马ス I ?^^畳羊 
Si 合 L| じ卜. 


• HPePrint 公,人卜對鲁客号計告ミ人 i 言 
召き計告スI哥到智し|じ卜.过しり暑吾 “HP 
ePrint スI召’’ （60 巧I〇IスI ) 鲁をち計省人I空. 

• 到司功別召今誓叫41星刮3かI人 i 兰号人I售召言 

〇1暑計告召早智马計告兰号人I省召〇1耳互&スI 
割•到計もI人I空. 

• 入陪き到智旦ミト早巧(〇41言宣か Internet 
Explorer, Firefox 亞 Safari) 勾售召鲁 
哥到智し I c 卜. 

• 兰号人 I 人 ibHoil 人卜暑スト o| 言で!■お呈フト曹公& 

召早召ちフト鲁 U 卜旦刊智马马巧告ス I 
哥到智し|じ卜. 

• おミト马鲁智召过人卜邑卜亞告 ITS 司スト言夏洲 
哥到智し |c 卜. 

おミト马かI人 i 人卜暑計告兰号人I省召〇|凹召召 
召早兰百司这I巧 |0J 哥亞告 EV/S( lH を智人 iuj) 

が|人 i 0|售召言普钟〇|星洲〇卜智しI却. 〇|售召〇| 
ち钟〇|星马スI ?ち吃酉 Web Services 言人卜暑誓羊 
お合 L| じ卜. 

ス WI 过しり暑各 "WebServices 售召" （59 巧I〇IスI ) 鲁 
吾丕計もI人I空. 

-0- 再き岂 S 吐 Web Services 智召莫人卜暑かI 
こり过罕フトち到己音〇1曹公过召早 
www.epri n teen ter, com 鲁お吉 ： ち卜智ぺ空. 
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EWS ( LH § 智人が 1) 人お 


互百司フト Ml 星刮3か I 巧智马か Si 谷酉 EWS 言 
〇|暑計 Oi 互百司这 I 喜巧|〇|ス I か I 召今計互百司马 
お E り召旦言ちフ HL 卜智召鲁凹召計フ HL 卜召ち司か I 人 i 
を大 I 言 S 己 I 誓羊 Si 合し I じ卜.召ち司圳写曹司 
智大 I 計フ H し卜，名計0卜誓企兰星剖 op 卜教合し I じ卜. 

「 2 t ^ 智立：到功か I 巧誓ちトス I ?を^立五 EWS 言智立 
S 人卜暑誓羊 Si ス I 己卜智早フ I 岩昔人卜暑ろトス I ち誓羊 
Si 合し I じ卜. 

EWS か I こ H 过スト人 ■) 吃卜しり暑昔人卜暑スト省当人 i 言 


Ewsm りた お酉 

1. 互百司这 I IP を企言哥到智し I じ卜 . IP 罕企告 
Ml 星刮3,名巧|〇|ス I か I を人 I 音し I 却. 

a. 星己り〇|か I 暑ス I 言を百智し I じ卜. 

b . 空音马ミト咎豆►言牛旦立， 智碧，占立人 1言 

天间 I 呈牛音じ卜音 HI ち刮3干名却〇|別言 

牛言 L | じ卜. 

2. 召ち司別人 i ス IS 計告智旦己卜早巧か I 兰百司か I 
誓&召 IP 罕企し卜呈全星〇1言鲁智马智し I じ卜. 

0引言宣か， IP 罕企フト123.123.123.12301酉智 
旦己卜早巧か I [ 卜音却を 〇| 智马智し| [ 卜. 

http ://123.123.123.123 


を丕計も I 人 I 空.人卜暑スト省§1人 i 言裂告お酉昔"人卜暑 
咎§1人 i 早 I 大 r (56 巧|〇1ス I )言を丕計も I 人 I 空. 


6：再客岂 S 吐 EWS 言おじ卜旨0|言詞を 五 1か1 
V、罕フト計酉 L 卜きかI社今ち巧I 〇|吾誓羊21合し|却. 

か再き岂 S 吐 Mac OS Xo\\M Safari 智 
V 、旦己卜早巧言人卜暑誓召早 IP を企言智马計ス I 
? ちな五 Bon our 詞を 五 | 言人卜暑計〇4 EV/S 言普 
羊立 Si 合しじ卜 . Bonjour 詞をな I 言人卜暑計己 = 1酉 
Safar 層巧じ卜旨 Safari 巧片か W フ但智召言 
言马智し |c 卜 . 马岂亞 I 智这 I 马普亞 I 丑人 I 童 
早ち圳人 i Bonjour 正智鲁社马&じ卜音を卜言 
百合し I じ卜 . Bonjour 詞をな I 言言马过じ卜音 EWS 
言智 Ml 星刮3 巧誓兰百司言と ] 马智し I じ卜 . 
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HP 巧 I 岂呂吾習占客丕暑 


Hewlett-Packard 巧 1& を客 


HP 巧1音 

巧|&占香フ1社 

企互豆詞 |CH □! qcH 

90智 

互岂巳 ■] 

ltd 

互岂直生占咨3ヲト豆司ス1 

HP 咨3フト立吾马^岂虫古ヲト豆司ス1智酉 II 占含 
己!■豆智 II 乏田巧互置計吉人1召リトス1训却弓■音し1こ卜.司曹， 
ス H 咎社，フりを，公客，互召 "01 をお旦 HP 咨3巧1音刮|吉〇| 
ち含0|马客马乃留:合し1こ卜. 

互岂豆司1百(立马かけ1ぶ刘フト岩司■互岂豆司1百 
フトミ J 古巧1吾か1己卜ろ H 身） 
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安全性に関する情報 


火災や感電によるけがの危険を避けるため、この 7. 

プリンターを使用する場合は、常に基本的な安全 

に関する注意を厳守してください。 

1. プリンターに付属のマニュアルに記載されて 
いるすべての説明を読み、理解するようにし 
てください。 

2. プリンターに記載されているすべての警告お 
よび説明を厳守して〈ださい。 

3. クリーニングの前にこのプリンターをコンセ 
ントから取り外して〈ださい。 

4. このプリンターを水気のぶくに設置したり、 
水気の近くで使用しないで〈ださい。また、 
身体が濡れているときに設置したり、使用し 
ないでください。 

5. プリンターは、安定した面にしっかりと設置 
してくださし、。 

6. プリンターは、踏んだり、引っ掛けたりして 
ケーブルやコードを損傷することのないよ 
う、安全な場所に設置して〈ださい。 


プリンターが正常に動作しない場合は、ユー 
ザーガイドを参照して〈ださい（ユーザー 
ガイドは本ソフトウエアのインストール後に 
コンピューター上でご利用になれます）。 

8. 内部にはユーザーが修理可能な部品はありま 
せん。修理については、認定のサービス担当 
者にお問い合わせ〈ださい。 

9. プリンターに付属している外部電源アダプタ 
一外は使用しないで〈ださい。 

「勢ミ主意：力ートリッジ内のインクは、印刷処理 

^ のさまざまな場面で消費されます。初期化他 
理で、プリンターとカートリッジの印刷準備 
を巧う際や、プリントヘッドのクリーニング 
で、プリントノズルをクリーニングしてイ 
ンクの流れをスムーズにする際にも消費され 
ます。また、使用済みのカートリッジにイン 
クが残留することがあります。詳細について 
(み、 www.hp.com/ g o/inkusciqe を参,日•ちし又、 
ださい。 
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プリンターの使用 


本プリンターをお買いホめいただきありがとうござ 
います。本プリンターでは、ドキュメントや写真の 
印刷、コピー、ファクスの送受信、またドキュメン 
卜をスキャンし接続したコンピューターに保存する 
ことができます。 


スキヤン、コピー、ファクスの送受信は、プリン 
夕一のコントロールパネルから巧えます。コント 
口ールパネルからは、設定の変更、レポートの印 
刷、プリンターのヘルプの参照も巧えます。 

イヒント：本プリンターの設定は、プリンターソ 
' y 、 フトウェアまたは内蔵 Web サーバー （ EV / S ) を 
使用して変更することもできます。これらのツ 
ールの詳細については、ューザーガイドを参 
照して〈ださい。ューザーガイドの検索方法 
の詳細については、「ューザーガイドはどこ 
にありますか？」（このページ）を参照して〈だ 
さし、。 


ユーザーガイドはどこにありますか? 


このプリンターのユーザーガイド （ 「ヘルプ」とも呼ばれます）は、 HP ソフ 
トウエアをインストールしたときにコンピューター上に保存されます。 

本ガイドは、次のトピックで構成されています。 

• トラブルシューティング情報 

• サポートされている印刷サプライ品とアクセサリについての情報（この 
プリンターで利用可能な場合） 

• このプリンターの使用についての詳細説明 

• 重要な注意、環境および規制に関する情報 

本ガイドは、 HP プリントソフトウエア （ Microsoft ® VVindows ⑥の場合）またはヘルプメニュ ー （Mac OS 
X の場合）から開〈ことができます。 

• Windows: スター トをクリックし、プログラムまたはす ベての プログラムを選択し、 HP を選択し、 
お使いの HP プリンターのフォルダを選択し、〜レプを選択します。 

• MacOSX: Finder で[ヘルス> [Mac ヘルスをクリックします。ヘルプビューアーウィンドウ 
で、 Mac ヘルプポップアップメニューからお使いのプリンターを選択します。 

また、このガイドの Adobe Acrobat バージョンが HP のサポート Web サイトから入手できます 
( WWW, hp . com / ao/ customercci re ) 〇 

ヒント：コンピューター上にこのユーザーガイドが見つからない場合は、 HP ソフトウエアをインスト 
ールしたときにコンピューターにインストールされなかつた可能性があります。詳細について 
は、「ユーザーガイドのインストール方法」 （98 ぺージ）を参照して〈ださい。 

(€の EU の規制および規格準拠に関する情報は、ューザーガイド （ 「ヘルプ」とも呼ばれます）の 
「巧術情報」のセクションを参照してください。また、適合宣言書は、次の Web サイトから 
入手ごさホす。 www.hp.eu/certiricateso 
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プリンターの使用 


HP デジタルソリユーション 

プリンターには、作業を簡単かつ効率的に巧う 
ための各種デジタルソリューションが用意されて 
います。 


その他の情報 


これらのデジタルソリューションの設定と使用の詳 
細については、ユーザーガイドを参照して〈ださ 
い。ユーザーガイドの検索方まの詳細については、 
「ユーザーガイドはどこにありますか?」 （82 ぺ 
ージ）を参照して〈ださい。 


HP ダイレクトデジタルフアイリング 


HP ダイレクトデジタルファイリングを使用すると、ネ 
ツトワーク上の複数のユーザーが円渭で一般的なオフィ 
ス向けのスキャンと基本的で用途の広い文書管理機能を 
利用できます。 HP ダイレクトデジタルファイリングを 
使用すると、プリンターのコントロールパネルのボタン 
にタツチするだけで、ネツトワーク上のコンピューター 
のフォルダーへの文書の直接スキャンや、電子メールの 
添付ファイルとしてのビジネスパートナーとのすばやい 


HP デジタルファクス 


重要なファクスが紙の中に埋もれてな〈なることはもう 
ありません。 

HP デジタルファクスを使用すると、受信したモノクロ 
ファクスをネットワーク上のコンピューターのフォルダ 
一に保存して、簡単に共有や保管を行ったり、電子メー 


共有などが、すべて追加のスキャンソフトウエアなしで 
行えます。 

これらのスキャンされた文書は、個人やグループでアクセ 
スできる共有ネットワークフォルダに送信したり、1件が 
上の電子メールアドレスに送信してすばやく共有すること 
ができます。また、スキャンの各送信先に固有のスキャン 
設定が行えるため、それぞれの具体的なタスクに最も 
適した設定を確実に使用することができます。 


ルでファクスを転送できるため、オフイスから離れてい 
る間、どこででも重要なファクスを受け取ることができ 
ます。 

また、ファクス印刷を完全にオフにして、紙とインクを節 
約し、紙の消費とゴミの減量に役立てることもできます。 


必要な条件 


HP デジタルソリューシヨンのセットアップ前に、な下 
を用意して〈ださい。 

すべての HP デジタルソリユーシヨンに関して 

• ネットワーク接続。プリンターは、ワイヤレス接 
続経由で接続するか、 Ethernet ケーブルを使用して 
接続できます。 

注意：プリンターが USB ケーブルを使用して接続さ 
S れている場合、文書をコンピューターにスキヤンす 
るか、 HP ソフトウェアを使用してスキヤン画像を 
電子メールに添付します。 [ PC ファクス受信]または 
[Mac (こファクス]を使用すると、ファクスをコンピ 
ューターに受信できます。詳細については、ユーザ 
ーガイドを参照して〈ださい。 

• HP ソフトウェア。プリンターに付属している HP 
ソフトウェアを使用して HP デジタルソリューシ 
ヨンを設定するようにしてください。 


ぶ：ヒント： HP ソフトウエアをインストールせずに HP 
’デジタルソリューションを設定する場合、プリンタ 
—の内蔵 Web サーバーを使用できます。 

ネットワークフオルダーにスキヤン、ネットワークフオル 
ダーにファクスに関して 

• アクティブなネットワーク接続。ネットワー 
クに接続されている必要があります。 



• 既存の Windows に MB ) 共有フォルダー。コン 
ピユ ーター 名検索の詳細については、使用し 
ている オペレーテイングシステムのマニ ユア 
ルを参照して〈ださい。 

• フォルダーのネットワークアドレ 

ス。 Windows を実巧しているコンピユーター 
で、ネットワークアドレスは通常、次の形式 
で記載されます。 \\ mypc \ sharedfolder \ 
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プリンターの使用 


• フォルダーの ある コン ピュ ーターの 名前 コン ピュ 
一女一名検索の詳細については、使用している才 
ぺ レーテ イング システムのマニュアルを 参照して 
ください。 

• ネットワークに関する適切な権限フォルダーへの 
書きをみアクセス権限が必要です。 

• 必要に応じて、ネットワークフォルダーにアクセ 
スするためのユーザー名とパスワード 0 たとえ 
ば、 Windows または Mac OSX では、ユーザー名 
とパスワードがコンピューターまたはネットワー 
クへのログインに使用されます。 

「勢注意： HP ダイレクトデジタルファイリング 
は 、 Active Directory をサポートしていません。 

電子メールにスキャン、電子メールにファクスに関して 

ま意：これらの機能は HP Officejet Pro 8600 Plus と 

Iz ^ HP Officejet Pro 8600 Premium でのみサポートされ 
ます。 

• 有効な電子メールアドレス 

• 送信 SMTP サーバ情報 

• アクティブなインターネット接続 


電子メール設定の検出 


Windows を実行しているコンピューターに電子メ 
ールにスキヤン、または電子メールにファクスを設 
定する場合、セットアップウィザードがが下の電子 
メールアプリケーションの電子メール設定を自動的 
に検出します。 

Microsoft Outlook 2003 -2007 (Windows XP 、 
Windows Vista 、 および Windows 7) 

Outlook Express (Windows XP ) 

Windows Mail (Windows Vista ) 

Mozilla Thunderbird (Windows XP、Windows Vista 、 
および Windows 7) 

Qualcomm Eudora (バージヨン 7.0 が降 ） (Windows 
XP および Windows Vista ) 

Netscape (バージヨン 70) (Windows XP ) 

ただし、使用している電子メールアプリケーション 
が上記に記載されていなくても、その電子メールア 
プリケーションがこのセクションに記載されている 
要件を満たしていれば電子メールにスキヤン、およ 
び電子メールにファクスを設定して使用することが 
できます。 


Web サービス 



プリンターには、革新的な Web 対応のソリューシ 
ョンが用意されており、インターネットへの迅速な 
アクセス、文書の取得、手間なく高速な文書の印刷 
など、すべてコンピューターを使用せずに巧うこと 
ができます。 

プリンターには、次の Web サービスが備えられて 
います。 



HPePrint は、 HP が提供する無償のサービスで、 

このサービスを利用すると、 Web に接続したプリ 
ンターにいつでもどこからでも印刷できます 。 HP 
ePrint は、プリンターで Web Services を有効にす 
ると、プリンターに割り当てられた電子メールア 
ドレスに電子メールを送信するように簡単に使えま 
す。特別なドライバーやソフトウェアは必要ありま 
せん。電子メールを送信できれば、 HPePrint を利用 
してどこからでも印刷できます。 

ePrin に enter でのアカウント登録が完了し 
( WWW •が rintcenter . com ) プリンターがアカウントに 
追加されたら、サインインして、 HPePrint ジョブ 
ステータスの表示 、 HP © Print プリンターのキューの 
管理、プリンターの HPePrint の電子メールアドレ 
スを使って印刷できるューザーの管理 、 HP © Print へ 
ルプの表示を巧えるようになります。 


Printer Apps 

Printer Apps を使用すると、プリンターからフォー 
マット済みの Web コンテンツをすぐに見つけて直 
接印刷できます。ドキュメントをスキヤンし、デジ 
タル化して Web に保存することもできます。 

Printer Apps は、お店のクーポンをはじめ、家族の 
巧事、ニュース、旅巧、スポーツ、料理、写真な 
ど、幅広いコンテンツを提供します。一般的な写真 
サイトの画像をオンラインで表示し、印刷すること 
もできます。 

App コンテンツのプリンターへの 配信を スケジュー 
ル設定で きる Printer Apps もあります。 

フォーマツト済みコンテンツはお使いのプリンター 
専用にデザインされているため、テキストや写真が 
切れたり、テキスト1巧のみの追加ページが印刷さ 
れたりするむ配がありません。一部のプリンターで 
は、印刷プレビュー画面で用紙および印刷品質設定 
も選択できます。 

しかもこれを、 コン ピューターの電源を入れずに巧 
えます。 

注意： Web サービスを使用するには、プリンタ 
1^ —を有線 （ Ethernet ) またはワイヤレス接続でイ 
ンターネットに接続する必要があります。プリ 
ンターが USB ケーブルを使用して接続されて 
いる場合は、これらの Web 機能を使用できま 
せん。 
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プリンターの使用 


Web Services の設定 


HP プリンターソフトウエアをインストールすると 3. 

き、 Web サービスを設定できます。 

「22少注意：すでに HP プリンターソフトウエアをインス 
S トールしている場合、設定方まについてユーザー 4. 

ガイドをご覧〈ださい。 

1 . コンピューターに HP ソフトウエア CD を挿入し、 

画面上の指示に従って〈ださい。 

[12^ ま意：インストール時にコンピューター上のフ 
Iz ^ ァイアウォールソフトウエアにメッセージが表 
示されたら、メッセージの 「always permit / 
allow 」 オプションを選択します。このオプシ 
ョンを選択すると、お使いのコンピューターに 
ソフトウエアを正常にインストールできます。 

2. ご使用のオペレーティングシステム用の説明に従っ 
てください。 

• Windows の場合：プロンプトが表示された 
ら、ネットワーク (Ethernet/ ワイヤレス）をクリ 

ックして、画面の指示に従います。 

• MacOSX の場合：ソフトウエア CD の HP イ 
ンストーラーアイコンをダブルクリックし、 

画面の指示に従います。 


ワイヤレスネットワークに接続する場合は、ワイヤ 
レスネットワーク名とワイヤレスパスワード（入力 
を求められた場合）を入力してください。 

プロンプトが表示されたら、下を実行します。 

• Web Service の使用条件に合意します。 

• プリンターが製品の更新を自動的に確認しインス 
トールできるようにします。 

• お使いのネットワークでインターネットに接続す 
るためにプロキシ設定を使用している場合は、こ 
れらの設定を入力します。 

5. プリンターが情報シートを印刷したら、指示に従つ 
て設定を行います。 

mf 注意:情報ページには 、 HP ePrint を使用して文 
S 書を印刷する際に使用する電子メールアドレ 
スも記載されています。詳細については、この 
ぺージの 「 WebServices の使用」を参照して 
ください。 


その他の情報 


HP ePrint の設定の管理と構成について、 
および最新機能については、 ePrin に enter 
( www . eprintcenter . conn ) をし貴、たさし、。 


Web Services の使用 


HP ePrint を使用して印刷するには 


HP ePrint を使用して文書を印刷するには、次の手順 3. 

を実行して〈ださい。 

1 . コンピューターまたはモバイルデバイスで電 
子メールアプリケーションを開きます。 

5主意：コンピューターまたはモバイルデバ 
13イスでの電子メールアプリケーションの 
使用方法の詳細は、そのアプリケーション 
に付属しているマニュアルを参照して〈だ 
さい。 

2. 新しい電子メールメッセージを作成し、印刷 
するファイルを添付します 。 HP ePrint を使用し 
て印刷できるファイルの一覧と、 HPePrint を使 
用する際のガイドラインについては 、 「HP 
ePrint のガイドライン」 （86 ぺージ）を参照し 
てください。 


プリンターの電子メールアドレスを電子メー 
ルメッセージの[宛先]巧に入力し、電子メー 
ルメッセージを送信するためのオプシヨンを 
選択します。 

「2^ミ主意：電子メールメッセージの[宛先]巧 
に、プリンターの電子メールメッセージ 
のみが表示されていることを確認しま 
す。[宛先]巧に他の電子メールアドレスが 
案示されていると、送信する添付ファイル 
が印刷されないことがあります。 


プリンターの電子メールアドレスは何か 


プリンターの HP ePrint 電子メールアドレス 
を取得するには、[ホーム]画面から〇 (HP 
ePrint ) をタッチします。 
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プリンターの使用 



• 電子メールと添付ファイルの最大サイズ： 5 
MB 

• 添付ファイルの最大数：10 
• サポートされているファイルの種類： 

-PEF 

-HTML 

-標準テキストファイル形式 


Printer Apps を使用するには 


プリンターのコントロールパネルデイスプレイで 
[ Apps ] をタッチし、使用する [Printer App ] をタッチ 
します。 


- Microsoft Word、PowerPoint 

- PNG 、 PNG 、 JPEG 、 TIFF 、 GIF、BMP など 
の画像ファイル 

ミ主意 ： HP ePrinter では他の種類のファイルを 
m 使用できる場合もあります。ただし、他の種 
類のファイルは完全にテストされていないた 
め、プリンターで印刷できるかどうかは保証 
できません。 


倒 g お! MB ! 画！ 

Printer Apps を ePrin に enter で管理できま 
す 。 Printer Apps の追加、設定、管理、および 
プリンターディスプレイでの表示順の設定が巧 
えます。 

ミ主意： ePrin に enter から Printer Apps を管理 
するには、 ePrin に enter でアカウントを作 
成し、プリンターを追加します。 

詳細については、 www . eqrintcenter . com を参照 
してくださし、。 



Web Services の削除 



Web Services を削除するには、次の手順を実巧して 
ください。 

1 . プリンターのコントロールパネルデイスプレ 
イ で 、 (HP ePrint ) を タッチし ます。 

2. [設定]、 [Web サービスの削除]の順にタッチし 
ます。 


プリンターの更新 

HP は常に、当社のプリンターの性能を向上させ、 
お客様に最新の機能を利用していただ〈よう努めて 
います。プリンターをネットワークに接続し 、 Web 
サービスを有効にすると、プリンターの更新を確認 
し、インストールできるようになります。 

プリンターを更新するには、次の手順を実行してく 
ださい。 


「勢を意: Web サービスを削除すると、すべての 
図機能 （ HPePrint、Printer Apps 、 プリンタのア 
ップデート）が停止します。再度 Web サービ 
スを使用するには、 Web サービスをセットア 
ップする必要があります。詳細については、 
「Web Services の設定」 （85 を参照してく 
ださい。 


1 . プリンターのコントロールパネルデイスプレ 
イで、物 （HP ePrint ) をタッチします。 

2 . [設定]、[プリンタのアップデート]の順にタッチし 

ます。 

3. [今すぐアップデートを確認]をタッチし、ディス 
プレイの指示に従います。 

_み1ヒント：プリンターがアップデートを自動的に 
確認できるようにするには、[設定]、ヴリンタ 
のアップデート]、[自動アップデート]、[オン]の順 
にタッチします。 
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www.hp.com/at/faxconfig 

www.hp.be/ nl/faxconfig 

www.hp.be/fr/faxconfig 

www.hp.dk/faxconfig 

www.hp.h/faxconfig 

www.hp.com/fr/faxconf 句 

WWW. h p. com/de/ faxconfig 

WWW. h p. com/ie/ faxconfig 

www.hp.com/it/faxconfig 

www.hp.no/faxconfig 

www.hp.nl/faxconfig 

WWW. h p. pt/ faxconfig 

www.hp.es/faxconfig 

www.hp.se/faxconfig 

www.hp.com/ch/fr/faxconfiq 
www.hp.com/ch/de/faxconfig 
www.hp.com/uk/faxconfig 


下の国/地域でのファクスのセットアップ情報については、該当する Web 
サイトを参照してください。 


フアクスのセットアツフ 


お住まいの国/地域に関する「ファクスセットア 
ップ情報の検索」ボックスをチェックして〈ださ 
い。お住まいの国/地域がリストに含まれる場合 
は、 Web サイトでセットアップ情報を参照してく 
ださい。お住まいの国/地域がリストにない場合 
は、本ガイドに記載された手順に従って〈ださし、 




ファクスのセツトアツフと使用 


V 


本プリンターを使用して、モノ 
クロまたはカラーのファクスを 
送受信できます。 


勾 


その他の情報 


プリンターで使用できるファックス機能の詳細 
については、ユーザーガイドを参照して〈ださ 
い。ユーザーガイドの検索方法の詳細について 
は、「ユーザーガイドはどこにあります力、?」 
(82 ぺージ）を参照して〈ださい。 


本 

虽 


ファクスセットアップ情報の検索 


ァ語語ド ド ン語 
リダスクン ン-ルデス語 
卜-ンン-ラスラアエダガン-ンツ 
スギララマンンツルリウントイエスライ 
-ルオフンイライイタルラルぺウイフド国 
才べ デフフドアイノオポススス 英 
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ファクスのセットアップと使用 


ステップ1:プリンターを電話回線に接続します。 


作業を開始するおに一 


開始する前に、次の作業が完了していること 
を確認して〈ださい。 

• インクカートリッジの装着 

• A 4 またはレターサイズの用紙のトレイへ 
のセット 

• 電話コードとアダプタ（プリンターに付属 
している場合）の準備 

詳細については、プリンターに付属のセット 
アップ用ポスターを参照して〈ださい。 

1 . プリンターに付属の電話コードの一方の端を壁 
側のモジュラージャックに、もう一方の端を 
プリンターの背面の 1- LINE と書かれているポー 
卜に接続します。 

「2^ミ主意：お使いの国/地域用のアダプターを使用 
し、プリンターを壁の電話コード差込口に接続 
する必要がある場合もあります。 



「25少ミま意：プリンターに付属の電話コードの長さが 
1^足りない場合、電話のアクセサリを扱っている 
電器店でカプラーを購入して延長できます。自 
宅やオフィスで使用している通常の電話コード 
がもう1本必要です。詳細については、ユー 
ザーガイドを参照して〈ださい。 

/\ ミ主意：プリンターの付属品外の電話コードを 
^使用した場合、正常にファクスできないことが 
あります。家庭またはオフィスで現在使用中の 
電話コードはプリンターに付属のものと異なる 
可能性があるので、プリンターに付属の電話コ 
ードを使用することをお勤めします。 

2 . その他の電話機器を接続します。プリンターに 
その他のデバイスやサービスを接続して設定す 
る方法の詳細については、このセクションの各 
ボックスまたはユーザーガイドを参照してく 
ださい。 

「21%ミ主意：プリンターと他の電話機器を接続する必 
^ 要があり、プリンターと他の機器またはサービ 
スのセットアップに問題が生じた場合は、電話 
会社またはサービスの提供元にお問い合わせく 
ださい。 

vV ヒント： ファクスと同じ電話回線でボイスメール 
:サービスを契約している場合は、ファクスを自 
動受信できません。受信ファクスに応答するに 
は、ユーザーが手動で受信操作をしなければな 
らないので、必ず [自動応割 機能をオフにして 
ください。 

ファクスを自動的に受信したい場合は、電話会 
社に着信識別の利用を申し込むか、ファクス用 
に別の電話回線を引く必要があります。 


着信識別サービスとは? 

ち ■ 


多くの電話会社から、1本の電話回線で複数の電話番号を持てる着信識別音機能が提供されていま 
す。この着信識別サービスでは、番号ごとに異なる呼び出し音のパターンが割り当てられます。プリ 
ンターが特定の呼び出し音の着信に応答するように設定することができます。 

着信識別音が設定されている電話回線にプリンターを接続する場合は、電話会社に音声着信の呼び出 
し音とファクス受信の呼び出し音を、それぞれ別に割り当ててもらいます。ファクス番号には、2回 
または3回の呼び出し音を割り当てることをお勧めします。プリンターは、指定した呼び出し音のパ 
ターンを検出したときに、ファクスの受信を開始します。 

着信識別の設定については、「ステップ3:ファクスの設定」 （90 ぺージ）を参照して〈ださい。 


























ファクスのセツトアップと使用 


DSL / ADSL 回線への接続 


DSL/ADSL サービスを契約している場合は、レ:>1下の手順でファクスを接続します。 

1 . DSL/ADSL サービスプロバイダから提供された DSL / 
ADSL フィルタと電話コードを、壁側のモジュラージヤツ 
クと DSL/ADSL フィルタの間に接続します。 

2•プリンターに付属の電話コードを、 DSL/ADSL フィルタ 
—とプリンターの1 - Line ポートの間に接続します。 

1壁側のモジュ ラージヤツク 

2 DSL / ADSL フィルタおよび電話コード （ DSL / ADSL プロバイダから提 
供されたもの) 

3プリンターに付属の電話コード(プリンターの1 - LINE ポートに接続) 



プリンターの背面の 2- EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き取り、このポートに電話を接 
続します。 

コンピューター用のダイヤルアップモデムや電話機などの追加機器を接続するには、パラレルスプ 
リッターを購入する必要があります。パラレルスプリッターは前面に RJ -11 ポートが1つ、 
し^背面に RJ -11 ポートが2つあります。前面に2つの RJ -11 ポート、背面にプラグがある2線 
Ij ® ミ]式の電話スプリッター、シリアルスプリッター、またはパラレルスプリッターは使用しない 
で〈ださい)。 


DSL/ADSL サービスを契約している場合、 DSL/ADSL フィルターをパラレルスプリッター 
S に接続し、 HP 提供の電話コードを、フィルターのもう一方の端と、プリンター背面の1 - Line ポ 
ートの間に接続します。プリンターの背面の 2- EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き 
取り、電話機や留守番電話を 2- EXT ポートに接続します。次に、パラレルスプリッターの2番 
目のポートを、コンピューターに接続された DSL/ADSL モデムに接続します。 



1壁側のモジュ ラージャック 
2パラレルスブリッタ~ 

3 DSL / ADSL フィルタ ( DSL / ADSL サービスプロバイダから入手可能) 
4プリンタに付属の電話コード' 

5 DSL / ADSL モデム 
6コンピューター 
7電話: 
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ファクスのセットアップと使用 


ステップ2:ファクスの設定をテストする 


プリンターの状態をチェックし、ファクス用に適切 
に設定されていることを確認するには、ファクス設 
定をテストします。 

ファクステストではレ: i 下が実施されます。 

• ファクスのハードウェアのチェック 

• 正しい種類の電話コードがプリンタに接続され 
ていることを確認する 

• 電話コードが正しいポートに接続されているか 
どうかのチェック 

• ダイヤルトーンのチェック 

• アクティブな電話回線のチェック 


• 電話回線の接続状態のチ X ック 

1 . プリンターのコントロール パネルで、右矢印>を夕 
ッチして、さらにセットアップをタッチします 0 

2. [ツール] をタッチし、 [ファクス テス トを実巧] を 

タッチします。プリンターのディスプレイにテ 
ストの状態が表示され、レポートが印刷されま 
す。テストが終了すると、テスト結果がレポー 
卜として印刷されます。テストに失敗した場合 
は、レポートを参照して問題の解決方法を確認 
し、テストを再実行します。詳細なトラブルシ 
ューティング情報については、「プリンターの 
セットアップの問題」 （98 ページ）を参照し 
てください。 


ステップ3:ファクスの設定 



プリンターを電話回線に接続した後、プリンターの 
ファクス設定を必要に合わせて変更します。 

-0 -ヒント：プリンターから送信するすべてのファ 
クスに同じファクス解像度と濃く/薄〈設定を 
使用するには、設定を調整してから、新しいデ 
フオルトに設定をタツチします。 


ファクス設定はどこで変更できますか? 


ファクス設定はレ:>1下のツールで変更できます。 

プリンターのコントロールパネル 

プリンターのコントロ ールパネルのフアクスを 
タッチし、さらに設定をタッチして、変更す 
る設定を選択します。 

HP ソフトウェア 

コン ピユーターに HP ソフトウェアがインスト 
ールされている場合は、コンピュー タ ー に イン 
ストールされているソフトウェアを使用してフ 
ァクス設定を変更できます。 

これらのツールや設定の使用方法の詳細につい 
ては、ユーザーガイドを参照して〈ださい。 


変更する設定 

手順 

自動応答 

プリンターが自動的にファクスを受信するようにす 
るには、応答モードをオンに設定します。プリン 
夕一は 脈答呼出し回数] に指定されている呼び出し 
回数の後で呼び出しに応答します。 

1. 右矢印►をタッチし、 [セット アッ スをタッチ 
します。 

2. [ファクス設定] をタッチし、 [ファクスの基本設对 
をタッチします。 

3. [自動応答] をタッチし [オン] をタッチします。 

応答呼び出し回数(オプション） 

応答までの呼び出し回数の設定 
rlty 5主意： 留守番電話がプリンターに接続されてい 
m る場合、プリンターの応答呼出し回数を、留守 
番電話が応答する回数よりも多く設定する必要 
があります。 

1. 右矢印►をタッチし、 [セットアップ] をタッチ 
します。 

2. [ファクス設定] をタッチし、 [ファクスの基本設旬 
をタッチします。 

3. 脈答呼出し回数] をタッチします。 

4. 上 矢印 ▲ または下矢印▼をタッチして呼び出 
し回数を変更します。 

5. [完了] をタッチして設定します。 
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ファクスのセツトアップと使用 


変更する設定 

手順 

応答呼出し音のパターン 

着信識別応答呼び出し音のパターンの変更 
rlty 5 主意： 着信識別サービスを使用している場合、 
m 同じ電話回線で複数の電話番号を使用できま 
す。この設定を変更することで、ファクス呼出 
しに使用する呼び出し音のパターンをプリンタ 
が自動的に判定するようにできます。 

、ん’ ヒント： プリンターのコントロールパネルにあ 
み、~る呼出し音のパターン検出機能を使用して、着 
信識別を設定することもできます。この機能に 
より、プリンターは着信に基づいてこの着信の 
呼び出し音のパターンを認識および記録し、電 
話会社によってファクス受信に割り当てられた 
着信識別音のパターンを自動的に特定します。 

1. 右矢印►をタッチし、 セットアップをタッチしま 
す。 

2. [ファクス設定]、[ファクス詳細設定] の順にタッチ 

します。 

3. [着信識別] をタッチします。 

4. 同じ電話回線に複数の電話番号がある場合レ:>1外 
はこの設定を変更しないように警告するメッセ 
ージが表示されます。 [はい] をタッチして続巧 
します。 

5. 次のいずれかの操作を行います。 

• 電話会社によってファクス受信に割り当てら 
れた呼び出し音のパターンをタッチします。 

または 

• 呼び出し音の パ ターン検出を タッチし、プリ 
ンターのコントロールパネルの指示に従い 
ます。 

「2^ ミ 主意： 内線と外線の着信用に異なる呼び出し音 
S のパターンを持つ PBX 電話システムを使用し 
ている場合、外線番号からファクス番号を呼び 
出す必要があります。 

ファクス速度 

ファクスの送受信時に、お使いのプリンタと他のフ 
ァクス機間でのデータ通信に使用するファクス速度 
を設定します。 

「 2135 ^ 注意： ファクスの送受信時に問題が発生した場 
合、ファクス速度をより小さい値に設定しな 
おしてくださし、。 

1. 右矢印►をタッチし、 [セットアッ スをタッチ 
します。 

2. [ファクス設定]、[ファクス詳細設定] の順にタッチ 

します。 

3. [ファクス速度] をタッチします。 

4. [はやい]、嗎準]、[おそい] のいずれかをタッチ 

して選択します。 

ファクスエラー補正モード 

プリンターのエラー補正設定がオンになっており、 
ファクスの送信中にプリンターがエラー信号を検出 
した場合、プリンターはファクスの一部の再送信を 
要求します。 

「 2135 ^ 注意： ファクスの送受信に問題が生じた場合 
は、エラー補正をオフにして〈ださい。また、 
他の国や地域にファックスを送信するときや他 
の国や地域からファクスを受信するとき、また 
は衛星電話回線を使用しているときに、この設 
定をオフにすると便利な場合があります。 

1. 右矢印►をタッチし、 [セットアッ スをタッチ 
します。 

2. [ファクス設定]、[ファクス詳細設定] の順にタッチ 

します。 

3. 下矢印▼をタッチし、 [エラー補正モード] を夕 
ッチします。 

4. [オン] または [オフ] を選択します。 

音量 

プリンターのサウンド（ファクストーンを含む）音 
量を変更します。 

1. 右矢印►をタッチし、 [セットアップ] をタッチ 
します。 

2. [ファクス設定] をタッチし、 [ファクスの基本設旬 
をタッチします。 

3. [ファクス音のボリユーム] をタッチします。 

4. [小さい]、[大きい]、[オス のいずれかをタッチ 

して選択します。 
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注意：ファクス機が応答すると、受信中のファクス 
S 機からファクスのトーン音が聞こえます。次の手順 
に進んで、ファクスを送信します。 

5. ファクス送信の準備が整つたら、[スタート-モノクロ] 
または[スタート-カラー]をタッチします。 

注意:画面の指示に従って、[ファクスの送信]を選択 

します。 




子機からのファクスの手動送信 

1 . ファクスするドキュメントをプリンターにセットし 
ます。 

自動ドキュメントフィーダー ( ADF ) とスキヤナのガラス 
面のどちらからでもファクスできます。 

2. [ファクス] をタッチします。 

义プリンターに接続された電話のダイヤルキーから、 
番号をダイヤルします。 

ま意：ファクスを手動で送信する場合はプリ ン ターの 
Iz ^ コントロールパネル上の キ ー パッドは使用しないで 
ください。電話のキーパッドを使用して受信者の番 
号をダイヤルする必要があります。 

4. 受信者が応答した場合、ファクスを送信する前に会 
話をすることができます。 


ファクスのセツトアツフと使用 


フアクスの使用 

このセクションでは、ファクスを送受信する方法を 
説明します。 


その他の情報 


が下のトピックについては、ユーザーガイドを参照 
してください。 

• ダイヤルモニタリングを使用したファクス送信 

• コンピューターからのファクスの送信 

• メモリ内のファクス送信 

• 後で送信するためのファクスのスケジュール 
設定 

• 複数受信者へのファクスの送信 

• エラー補正モードでのファクス送信 

ユーザーガイドの検索方まの詳細については、「ユ 
ーザーガイドはどこにありますか?」 （82 を参照 
してください。 


標準的なファクスの送信 

1 . ファクスするドキュメントをプリンター(こセットし 
ます。 

自動ドキュメントフイーダー ( ADF ) とスキヤナのガラス 
面のどちらからでもファクスできます。 

2. ファクスをタッチします0 

3. キーパッドを使用してファクス番号を入力します。 

は、ファックスの解像度やコントラストを変え 
てみます。 


ろ1ヒント：入力するファクス番号間に一定の間隔を 
ん 入れるには、ディスプレイにダッシュ記号 (-) が 
表示されるまで*をタッチします。 

4. [スタート-モノクロ]または[スタート-カラー]をタッ 

チします。 

ソ )1 ヒント：受信者からの知らせで、送信したファッ 
' V 、クスの品質に問題があることがわかった場合 


フアクスの送信 

さまざまな方までファクスを送信できます。プリン 
夕一のコントロ ールパネルから、モノクロまたは 
カラーのファクスを送信できます。接続した電話機 
から手動でファクスを送信して、受信者が電話に出 
たら、ファクスを送信する前に会話をすることもで 
きます。 

コンピューター上のドキュメントを印刷せずに直接 
ファクスすることもできます。 


ッ]さ。受話 
ァ - f - だすス電 
フーくまク、 

てリアは 
は P せなフ合 
合のらに。場 
場機知音する 
るスに無ます 
いク者はきを 
てッ信線で話 
しア受回がて 
話フて話とけ 
とらつ電こ続 
者たも、くと 
信え前は置者〇 
受こ、中を信い 
に聞に信器受さ 
前がぅ送話/だ 
信音ょの受後く 
送ンすス、たで 
ス-押クでしい 
クトをア点了な 
ッのンフ時完ら 
アスタ。のが切 
フクボいこ信を 
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ファクスのセットアップと使用 


ファクスの受信 


ファクスは自動または手動で受信できます。 

「鱗^ミ主意：プリンターでリーガルサイズの用紙が設 
s 定されていないときに、リーガルサイズレ:>1上の 
大きさのファクスを受信すると、プリンターに 
セツトされている用紙に収まるようにファクス 
のサイズが自動で縮小されます。自動縮小機能 
がオフになっている場合、プリンターはファク 
スを2ぺージにわたって印刷します。 

ファクスの受信時にドキュメントをコピーしている 
と、受信されたファクスはコピーが完了するまでプ 
リンタのメモリに保存されます。このため、メモリ 
に保存できるファクスのページ数が減少する場合が 
あります。 


その他の情報 


レ:>1下のトピックについては、ユーザーガイド 
を参照して〈ださい。 

• 受信済みファクスのメモリからの再印刷 

• ポーリングしてファクスを受信 

• 別の番号へのファクスの転送 

• ファクス受信用の用紙サイズの設定 

• 受信したファクスを自動縮小に設定 

• 迷惑ファクス番号の拒否 

ユーザーガイドの検索方法の詳細について 
は、「ユーザーガイドはどこにありますか?」 
(82 を参照して〈ださい。 


ファクスの自動受信 

プリンターのコントロールパネルから r 自動応答] 
オプションをオン（デフオルト設定）にすると、プリ 
ンターは 応答呼び出し回数 設定で設定した呼び出 
し回数の後、自動的に着信に応答してファクスを受 
信します。この設定の変更については、「ステップ 
3 :ファクスの設定」 （90 ぺージ）を参照して〈だ 
さし、。 


ファクスとボイスメールサービス 


ファクスと同じ電話回線でボイスメールサー 
ビスを契約している場合は、ファクスを自動 
受信できません。その代わりに、[自動応答] 
設定をオフにして、手動でファクスに応答す 
る必要があります。ボイスメールが応答する 
前に手動でファクスを開始する必要がありま 
す。 

ファクスを自動的に受信したい場合は、電話 
会社に着信識別の利用を申し込むか、ファク 
ス用に別の電話回線を引く必要があります。 


フアクスの手動受信 

電話中に接続を維持しながら、通話先の相手からフ 
ァクスを送ってもらうことができます （ 「手動ファ 
クス」と呼びます)。 

ファクスの手動受信は、プリンターロ -EXT ポート） 
に接続された電話機またはプリンターと同じ電話回 
線に（プリンターに直接ではなく）接続された電話機 
から行うことができます。 

1 . プリンターの電源が入っていることと、メイン 
トレイに用紙がセツトされていることを確認し 
てください。 

2 . ドキュメントフィーダトレイから原稿を取り 
除きます。 

3. プリンターが応答する前に、ユーザーが着信に 
応答できるように、 応答呼び出し 回数を多めに 
設定します。または、 [自動応答] 設定をオフに 
し、プリンターが自動的に受信ファクスに応答 
しないようにします。 


ん送信者と電話がつながっている場合は、相手の 
ファクス機で[スタート]を押すように指示しま 
す。 

5. 送信中のファクス機からファクストーンが聞 
こえたら、次の操作を巧います。 

a . [ファクス]をタッチして、[スタート-モノクロ]ま 
たは[スタート-カラー]を選択します。 

b . ファクス受信が始まったら、受話器を置くこと 
も、通話を続けることもできます。ファクスの 
転送中、電話回線は無音になります。 
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ファクスのセットアップと使用 


受信巧みファクスのゾモリからの再に口刷 

パ'ックアップファクス受信をオンにすると、プリンタ 
一にエラーがあるかどうかに関係なく、受信したフ 
ァクスはメモリに保存されます。 

「22火ミ主意：電源をオフにすると、メモリに保存され 
S ているファックスはすべて削除されます。この 
機能の使用法について詳しくはューザーガイ 
ドを参照して〈ださい。ューザーガイドの検 
索方法の詳細については、「ューザーガイド 
はどこにありますか?」 （82 ぺージ）を参照し 
てください。 


1 . 用紙がメイントレイにセットされていること 
を確認します。 

2 . 右矢印►をタッチし、[セットアップ]をタッチ 
します。 

3. [ツール]または[ファクスツール]をタッチし、[メ 
モリ内のファクスを再巧刷]をタッチします。受 
信したときとは逆の順序で、直前に受信したフ 
ァックスが最初に印刷されます。 

ん メモリ内のファクスの再印刷を中止する場合 
は、 x ( キャンセル）をタッチします。 


レポートとログの操作 

何種類かのファクスレポートを印刷できます。 

• ファクスの確認ページ 

• ファクスログ 

• ファクス送信レポートの画像 

• その他のレポート 


これらのレポートには、プリンターに関する重要な 
システム情報が記載されています。 

「22^ミ主意：発着信履歴は、プリンタのコントロール 
S パネルのディスプレイからも見ることができま 
す。発着信履歴を表示するには、[ファクス]を 
タッチし、因（発着信履歴）をタッチします。 
ただし、このリストは印刷できません。 


レポートを印刷するには 

1 . 右矢印►をタッチし、セットアップをタッチし 
ます。 


2 . [ファクス設定]、下矢印▼の順にタッチして、 [ 
ファクスレポート]をタッチします。 

3. 印刷するファクスレポートを選択して、 [0K] 
をタツチします。 


ファクスログを消去するには 




ミ主意：ファクスログを消去すると、メモリに保 
存されているすべてのファクスが削除されま 
す。 


1 . 右矢印►をタッチし、[セットアツスをタッチ 
します。 


2 . 次のいずれかの操作を巧います。 
• [ツール]をタッチします。 


-または- 


• [フアクス設定]をタッチして、[フアクスツール] 
を選択します。 


3. 


[ファクスログの消去]をタッチします。 
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ファクスのセットアップと使用 


ファクスおよびデジタル電話サービス 


電話会社の多くは、次のようなデジタル電話サービ 
スをお客様に提供しています。 

• DSL :電話会社を通じてデジタル加入者線 
( DSL ) を利用。 （ DSL は、国/地域によっては 
ADSL と呼ばれています)。 

• PBX :構内交換機 （ PBX ) システ厶。 

• ISDN : ISDN (総合デジタル通信網）システ厶。 

• FolP :インターネットを使用することで、プ 
リンターを使用してファクスの送受信ができ 
る低コストの電話サービス。この方法は FolP 
(Fax over Internet Protocol ) と呼ばれています。 
詳細については、 ユーザー ガイドを参照して 
ください。 

HP プリンターは、従来のアナログ電話サービス専 
用に設計されています。プリンターをデジタル電 
話環境 （ DSL / ADSL 、 PBX 、 ISDN など）で使用する場 
合、プリンターをファクスの送受信用に設定すると 
きに、デジタルからアナログへのフイルターまたは 
コンバーターを使用する必要があります。 


注意：すベてのデジタル環境で、またはデジタ 
Iz ^ ルからアナログへのコンバーターの使用によ 
り、プリンターとすベてのデジタルサービス 
回線またはプロバイダーとの互換性を確保でき 
ると保証することはできません。電話会社提供 
の回線サービスに基づ〈正しい設定オプション 
について、電話会社に直接お問い合わせになる 
ことをお勧めします。 
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ワイヤレス ( 802 . 11 ) 通信の設定 


(が 


プリンターがワイヤレス 
(802.11) 通信をサポートしてい 
る場合は、プリンターのワイヤ 
レス接続を確立するために一覧 
されている順に次の手順を実行 
します。 


ステップ1:プリンターのソフトウェアのインストール 


ワイヤレス通信を設定するには、プリンターに付属 
している HP ソフトウェア CD からインストールプ 
ログラ厶を実巧します。インストールプログラ厶 
によってソフトウェアがインストールされ、ワイヤ 
レス接続が作成されます。 

「2^ミ主意：ワイヤレス通信を設定する前に、プリン 
凶 ターのハー ドウ X アがセットアップされている 
ことを確認します。詳細については、プリンタ 
一付属のセットアップポスター、またはプリ 
ンターのコントロ ールパネルの デイ スプレイ 
上の指示を参照して〈ださい。 

ご使用のオペレーテイングシステ厶用の説明に従 

ってくださし、。 

1. コンピューターに HP ソフトウェア CD を挿入 

し、画面上の指示に従って〈ださい。 


注意：インストール時にコンピューター上 
S のファイアウオールソフトウェアにメツ 
セージが表示されたら、メッセージの 
「always permit / allow 」 オプションを選択 
します。このオプションを選択すると、お 
使いのコンピューターにソフトウェアを正 
常にインス I ^ールできます。 

2 . ご使用のオペレーティングシステム用の説明 
に従って〈ださい。 

• Windows の場合：プロンプトが表示された 
ら、ネットワーク作 themet/ ワイヤレス）をクリ 

ックして、画面の指示に従います。 

• MacOSX の場合：ソフトウェア CD の HP イ 
ンストーラーアイコンをダブルクリックし、 
画面の指示に従います。 

3. プロンプトが表示されたら、ワイヤレスネッ 
トワーク名とパスワードを入力します。 


@ ワイヤレスネットワークをとパスワードは何か 



ソフトウェアをインストールする際に、ワイヤレ 
スネットワーク名に SID とも呼びます）とワイヤ 
レスパスワードを入力するように求められます。 

• ワイヤレスネットワーク名は、ワイヤレスネ 
ットワークの名前です。 

• 必要なセキュリティのレベルに応じて、ワイ 
ヤレスネットワークでは VVPA キーまたは 
WEP パスフレーズを使用できます。 

ワイヤレスネットワークのセットアップ後にネ 
ットワーク名またはワイヤレスパスワードを変 
要していなければ、これらはワイヤレスルータ 
一の背面または側面に記載されている場合があり 
ます。 

また、 HP は、 Windows を実巧しているコンピュ 
—夕一を使用しているユーザーに対し HP ホーム 
ネットワーク診断ユーティリティと呼ばれるツー 
ルを提供しています。このツールを使用すると、 


一部のシステムではこの情報を簡単に入手でき 
ます。このツールを使用するには 、 HP Wireless 
Printing し enter の Web サイト ( www . hp . com / qo / 
wireles 皆) rintina ]^ にアクセスし、クイックリンろセ 
クシヨンのネットワーク診断ユーティリティをクリッ 
クします。（現時点では、このツールはすべての 
言語には対応していません。） 

ワイヤレスネットワーク名およびパスワードが 
見つからない場合や の情報を思い出せない場合 
は、コンピューターまたはワイヤレスルーター 
に付属するマニュアルを参照して〈ださい。それ 
でもこの情報が見つからない場合は、ネットワー 
ク管理者またはワイヤレスネットワークを設定 
した人物に連絡して〈ださい。 

ネットワーク接続タイプ、ワイヤレスネットワ 
—ク名、ワイヤレスパスワード （ WPA パスフレ 
—ズ、 WEP キー ) の詳細については、ューザー 
ガイドを参照して〈ださい。 
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ワイヤレス ( 802 . 11 ) 通信の設定 


ステップ2:ワイヤレス接続のテスト 


ワイヤレス接続をテストし、ワイヤレス接続が正 
し〈動作するかを確認するには、次の手順を実行 
します。 

1. プリンターの電源が入っていて、用紙がトレイ 
にセットされていることを確認して〈ださい。 

2 . プリンターのコントロールパネルで、右矢印 
►、セットアップ、ネットワークの順にタッチし 
ます。 

3. [ワイヤレスネットワークテストレポートを印刷]を 

タッチします。 


テスト結果は、レポートとして印刷されます。テス 
卜に失敗した場合は、レポートを参照して問題の解 
決方法を確認し、テストを再案巧します。 

その他のトラブルシューティングの情報について 
は、「ワイヤレス （802.11) セットアップの問題」 
(101ぺージ）を参照して〈ださい。 


接続タイプの変更 


HP ソフトウェアをインストールしている場合、し、 
つでも別の接続に変更できます。 

rmjf ミ主意：有線 ( Ethernet ) 接続からワイヤレス接続に 
変更する場合、 Ethernet ケーブルを取り外しま 
す。 Ethernet ケーブルを接続すると、プリンタ 
一のワイヤレス機能はオフになります。 

ご使用のオペレーティングシステム用の説明に従 
つてください。 


Windows 


1 . プリンターのコントロールパネルで、右 
矢印►、 [セット アッ:り、 [ネット ワーク] の 順 
にタ ッチ します。 

2 . [デフオルトのネットワークに戻す]をタッチ 
し、[はい]をタッチして確定します。 

3. コン ピューターのデスクトップで、 [スター 
卜]をクリックし、ヴログラム]または[す 
ベてのプログラム]を選択します。次に [ HP ] 
をクリックし、プリンター名を選択し 

て、ヴリンタのセットアップと ソフトウェア] 
をクリックします。 

ん画面の指示に従って、セットアップを完 
了します。 


Mac OS X 


1 . プリンターのコントロールパネルで、右 
矢印►、セットアップ、ネットワークの順に 
タッチします。 

2 . デフォルトのネットワークに戻すをタッチ 

し、はいをタッチして確定します。 

3. HP Utility を開きます 。 （HP Utility 

は、 Hewlett-Packard フォルダーのアプリケ 
—シヨンフォルダーに存在します。） 

ん ツールバーで [アプリケーンヨン]をクリック 
します。 

5. [HP セットアップアシスタント]をダブルクリッ 

クして、画面に表示される指示に従います。 
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セットアップの問題の解ミ央 



下のセクションでは、プリン 
ターのセットアップで発生する 
可能性がある問題に関する情報 
を記します。 


さらに詳細な情報が必要な場合は、ュ 
ーザーガイドを参照して〈ださい。ュ 
ーザーガイドの検索方法の詳細につい 
ては、「ューザーガイドはどこにあり 
ますか？」 （82 ぺージ）を参照してく 
ださい。 


プリンターのセットアップの問題 


• プリンターの外部および内部からすべての姻包 
材や姻包用テープが取り外されていることを確 
認します。 

• プリンターを初めてセットアップする際はプリ 
ンターに付属していたセットアップカートリ 
ッジを必ず使用して〈ださい。 

• A 4 またはレターサイズ （8.5 x 1 1インチ）の未使 
用の白い普通紙がプリンターにセットされてい 
ることを確認します。 

• 使用しているコードやケーブル （ USB ケーブル 
や Ethernet ケーブル）が良好な状態であること 
を確認します。 

• 電源コードと電源アダプターがしっかりと接続 
され、電源が正常に動作していることを確認し 
ます。 


• の傳源）ランプが点灯しており、点滅していな 
いことを確認します。プリンターを最初にオン 
にすると、使用できる状態になるまでおよそ 
45秒間かかります。 

• プリンターにホーム画面が表示され、プリンタ 
一のコントロールパネルの他のランプが点灯 
または点滅していないことを確認します。 

• トレイに用紙が正し〈セットされているか、プ 
リンターの中で用紙が詰まっていないかを確認 
します。 

• ラッチとカバーがすべて完全に開じていること 
を確認します。 


§ ユーザーガイドのインストール方法 



HP ソフトウ X アをインストールする際に選択す 
るオプションによっては、コンピューター上にこ 
のユーザーガイドがインストールされない場合 
があります。 

ユーザーガイドをインストールするには、次の 
手順を実行してください。 

1. プリンターに付属のソフトウ エア CD を コン 
ピューターに挿入し、画面の指示に従いま 
す。 

2 . 推奨ソフトウ X アを表示する画面で、ご使用 
のオペレーティングシステムに対応する才 
プションを選択します。 

• Windows の場合：名前に「ヘルプ」が付 
いたオプションを選択します。 

• MacOSX の場合： HP 推奨ソフトウエアオ 

プシヨンを選択します。 


3. 画面に表示される指示に従って、ユーザー 
ガイドをインストールします。 

ヒント：お使いのコンピューターに CD ドライブ 
または DVD ドライブがない場合は 、 HP 
サポート Web サイト ( www . hp . com / go / 
customercare ) から HP ソフトウェアをダ 
ウンロードできます。この Web サイトか 
ら、プリンターを検索し、ソフトウェアとド 
ライバーのダウンロードを選択します。ご 
使用のオペレーティングシステムを選択 
し、ドライバーのダウンロー ドオプショ 
ンを選択します。次に、名前に「フル機 
能ソフトウェアとドライバ」が付いてい 
るオプションを選択します。 
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セットアップの問題の解ミ央 


ソフトウエアのインスト ー i レに関する問題 


• ソフトウェアをインストールする前に、それレ:>1 
外のプログラムがすべて終了していることを確 
認します。 

• Windows を実巧しているコンピューターを使 
用していて、入力した CD ドライブへのパスが 
認識されない場合は、正しいドライブ名を指定 
していることを確認します。 

• コン ピューターが CD ドライブの HP ソフトウ 
エア CD を認識できない場合は、 HP ソフトウ 


ェア CD が破損していないかどうか調べま 
す。 HP ソフトウェアは 、 HP Web サイト 
( www . hp . com / 耳〇/ customercare ) 力 、 b タウン ロ 
—ドすることもできます。 

• Windows コン ピューターを使用していて 、 USB 
ケーブルで接続している場合、 USB ドライバが 
オフになっていないことを Windows デバイス 
マネージャーで確認します。 


ファクスのセットアップの問題 


このセクションでは、プリンターでファクスをセツ 
トアップする際に発生する可能性がある問題を解決 
するための情報を記します。 

「22^ミ主意：ファクスを使用するためにプリンターが 
S 正し〈設定されていない場合、ファクスの送受 
信時に問題が発生する可能性があります。 


ファクスに問題が発生したときには、ファクステ 
ストレポートを印刷してプリンターのステータス 
を確認できます。ファクスを使用するためにプリン 
ターが正し〈設定されていないと、テストに失敗し 
ます。ファクスを使用するためにプリンターを設定 
したら、このテストを実行して〈ださい。詳細につ 
いては、「ステップ2:ファクスの設定をテストす 
る」 （90 ぺージ）に進みます。 


ステップ1:ファックスの設定の確認 


プリンターの状態をチェックし、ファクス用に適切ファクステストに記載された情報を参照しても問 
に設定されていることを確認します。詳細について題が解決しないときは、ステップ2に進んで〈ださ 
は、「ファクスのセットアップと使用」 （87 ぺ一 し、。 

ジ）を参照して〈ださい。 

VV ヒント： ファクス通信エラーが発生し、エラーコ 
:みードが記載されている場合は、 HP のサポート 
Web 甘イト ( y / ww . hp . com / go / customercdrc ) で 
エラーコードの意味を調べることができます。 

お住まいの国/地域を選択し、[検索]ボックスに 
「ファクスエラーコード」と入力します。 


ステップ2:可能性のある問題のリストのチェック 

ファクステストを実行してもファクスのセットア 
ップに問題がある場合は、次の可能性のある問題と 
解決法のリストをチェックして〈ださい。 
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セットアップの問題の解ミ央 


プリンターでファクスの送受信ができない 


• 必ずプリンターに付属している電話コードまたは 
アダプターを使用して〈ださい。（付属の電話コー 
ドまたはアダプターを使用しないと、ディスプレ 
イに常に「受話器が外れています」と表示される 
可能性があります。） 

• 内線電話（同じ電話回線上にあるがプリンターには 
接続されていない電話)や他の機器などが使用され 
ていないこと、また受話器が外れていないことを 
確認して〈ださい。内線電話の受話器が外れてい 
る場合や、コンピューターのモデムを絕由して電 
子メールの送信やインターネットへのアクセスを 
実行している場合、ファクス機能は使用できませ 
ん。 

• 電話スプリッターを使用していると、ファクスの 
問題の原因になる場合があります。プリンターを 
壁側のモジュラージャックに直接接続してみてく 
ださい。 

• 電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャッ 
クに、もう一方の端をプリンターの背面の「1- 
LINEJ と書かれているポート(こ接続します。 

• 正常な電話機を壁側のモジュラージャックに直接 
接続して、ダイヤルトーンを確認します。ダイヤ 
ルトーンが聞こえない場合、電話会社に連絡し 
て、回線の検査を依頼して〈ださい。 

• プリンターをアナログ回線に接続していることを 
確認します。それが外の場合、ファクスの送受信 
はできません。電話回線がデジタルであるかどう 


かを確認するには、回線に通常のアナログ電話を 
接続してダイヤルトーンを聞きます。通常のダイ 
ヤル音と異なるときは、デジタル電話用に設定さ 
れた電話回線の場合があります。プリンターをア 
ナログ回線に接続し、ファクスの送受信を試しま 
す。 

• 電話を壁側のモジュラージャックに接続し、静電 
ノイズなどのノイズにを意して、電話線の音質を 
チェックして〈ださい。電話回線の音質が悪い（ノ 
イズがある）と、ファクスの使用時に問題が発生す 
ることがあります。ノイズが聞こえたら、エラー 
補正モード fCM ) をオフにして、もう一度ファク 
スしてみて〈ださし、。 

• DSL / ADSL サービスを使用している場合は、 DSL / 
ADSL フィルタが接続されていることを確認しま 
す。フィルタが接続されていないと、ファクスを 
使用することができません。 

• PBX (構内交換機)または ISDN コンバータ/夕ーミ 
ナルアダプタを使用している場合は、プリンター 
が正しいポートに接続され、ターミナルアダプタ 
がお住まいの国または地域に適した種類のスイッ 
チに設定されていることを確認してください。 

• FolP サービスを使用している場合は、接続速度を 
落としてみて〈ださい。これでも問題が解決でき 
ない場合は、 FolP サービスサポート部門にお 
問い合わせくたさい。 


プリンターでファクスを送信できるが受信できない 



• 着信識別サービスを使用していない場合は、 
プリンターの[着信識別]機能が[すべての呼 
び出し音]になっていることを確認します。 

• 自動応答がオフに設定されているか、ファク 
スと同じ電話回線でボイスメールサービスを 
契約している場合は、ファクスを手動でしか 
受信できません。 

• プリンターと同じ電話回線上にコンピュータ 
ーモデムが ある場合は、 モデ厶 に付属の ソフ 
トウエアが、ファクスを自動受信するような 
設定になっていないことを確認して〈ださ 
い。 

• プリンターと同じ電話回線上に留守番電話が 
ある場合は： 

-留守番電話が正常に動作していることを確認 
します。 

■プリンターが自動的にファクスを受信するよ 
うに設定されていることを確認します。 


-応答呼び出し回数設定を留守番電話よりも 
多い回数に設定していることを確認します。 

■留守番電話の接続を解除し、ファクスを受信 
してみます。 

■約10秒の長さのメッセージを録音します。 
メッセージを録音するときには、低い音量 
で、ゆっくりと話して〈ださい。音声メッセ 
ージの後、な穀した状態で5秒レ:>1上録音を 
続けます。 

• 同じ電話回線を使用している他の機器がファ 
クステスト失敗の原因となっている可能性が 
あります。他のデバイスの接続を切断し、も 
う一度テストを実巧します。[ダイヤルトーン 
検出了スト]に合格した場合、1つ Jil 上の機器 
が問題の原因である可能性があります。どの 
機器が問題の原因であるかわかるまで、機器 
を一度に1つずつ戻し、そのつどテストを再 
実行します。 
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セットアップの問題の解ミ央 


プリンターでファクスを受信できるが送信できない 


• プリンターのダイヤルする速度が速すぎる 
力、、またはダイヤルの間隔が短すぎます。た 
とえば、9をダイアルし、外線へアクセスす 
る必要がある場合、レ:>1下のようにポーズを挿 
入してみて〈ださい。 9-XXX-XXXX (XXX-XXXX 
は送信するファクス番号です）。ポーズを入 
力するには、 * をタッチし、ダッシュ （-) を選 
択します。 

• プリンターに直接接続された電話から手動で 
ファクスを送信する際に問題が発生した場合 
で、お住まいの国/地域が次の中にある場合 
は、ファックス送信に電話機のキーパッドを 
使用する必要があります。 


アルゼンチン 

オーストラリア 

ブラジル 

カナダ 

チリ 

中国 

コロンビア 

ギリシャ 

ィンド 

インドネシア 

アイルランド 

日本 

韓国 

南米 

マレーシア 

メキシコ 

フィリピン 

ポーランド 

ポルトガル 

ロシア 

サウジアラビア 

シンガポール 

スペイン 

台湾 

タィ 

アメリカ 

ベネズエラ 

ベトナム 


ワイヤレス ( 802 . 11 ) セットアップの問題 


このセクションでは、プリンターをワイヤレスネ 
ットワークに接続する際に発生する可能性がある問 
題を解決するための情報を記します。 

レ:>1下の手順を記載された順番に試してください。 

ミ主意：問題がまだ発生する場合は、ユーザー 


ガイドの問題解決情報を参照して〈ださい。 

(ューザーガイドの検索方法の詳細について 
は、「ューザーガイドはどこにありますか？ 

」 （82 ぺージ）を参照して〈ださい。 ） また 
は、 HP Wireless Printing Center の Web サイト 
(www.hp.com/qo/wirelessprintinq) にアクセス 
してくださし、。 


問題が解決したら ••• 


すべての問題を解決してプリンターをワイヤレスネットワークに正常に接続した後に、使用している 
オペレーテイングシステムに応じて手順を実行してください。 


Windows 

1 . コンピューターのデスクトップで、[スター 
卜]をクリックし、ヴログラム]または[す 
ベてのプログラム]を選択します。次に [HP] 
をクリックし、プリンター名を選択し 
て、ヴリンタのセットアップとソフトウェア] 
をクリックします。 


2 . [新しいプリンタの接続]をクリックし、使 
用する接続タイプを選択します。 


Mac OS X 

1. HP Utility を開きます。 （HP Utility 

は、 Hewlett-Packard フォルダーのアプリ 
ケーシヨンフォルダーに存在します。） 

2. HP Utility ツールバーの[アプリケーシヨン1 
アイコンをクリックし、 [HP セットアッフア 
シスタント]をダブルクリックして画面上の 
指示に従います。 
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セットアップの問題の解ミ央 


騷;ぶ游&與のランプが 


プリンターのワイヤレスボタン近くの青いランプ 
が点灯していない場合、ワイヤレス機能がオンにな 
つていない可能性があります。 

ワイヤレス機能をオンにするには、右矢印►、セツ 
トアップ、ネットワークの順にタッチします。リスト 


にワイヤレス：オフオプションがある場合、この才 
プションをタッチし、オンをタッチします。 

mf ミ主意：有線 ( Ethernet ) 接続からワイヤレス接続に 
変更する場合、 Ethernet ケーブルを取り外しま 
す。 Ethernet ケーブルを接続すると、プリンタ 
一のワイヤレス機能はオフになります。 


i ! 編賊痛鱗 トヮ-クに 


ワイヤレス ルーターにデフオル トで設定されてい 
るワイヤレスネットワーク名を変更していない場 
合は、使用しているネットワークでな〈近隣ワイヤ 


レスネットワークに間違って接続している場合が 
あります。詳細については、ルーターまたはワイヤ 
レスアクセスポイントに付属しているマニュアル 
を参照して〈ださい。 


ステップ 3. ワイヤレスネットワークのコンポーネントの再起動 


ルータおよびプリンターの電源をオフにしてから、 
最初にルーター、次にプリンターの順番で電源を才 
ンにします。まだ接続できない場合は、ルータ、プ 
リンター、およびコンピューターをオフにしてか 


ら、最初にルータ、次にプリンター、最後にコン 
ピューターの順番で電源をオンにします。電源を再 
投入することで、ネットワーク通信が回復する場合 
があります。 


ステップんワイヤレスネットワークテストの実巧 



ワイヤレスネットワークの問題に対しては、ワイ 
ヤレスネットワークテストを実行します。 

詳細については、「ステップ2:ワイヤレス接続 
のテスト」 （97 ぺージ）を参照して〈ださい。 

み'-ヒント：ワイヤレスネットワークテストでシグ 
ナルが弱いことが示されている場合、プリンタ 
一をワイヤレスルーターのぶくに移動してく 
ださい。 


^ 干渉の低減 


じ I 下のヒントは、ワイヤレスネットワークで 

のノイズの発生を減少するのに役立ちます。 

• 無線シグナルを混乱させる原因となること 
があるため、ワイヤレスデバイスをフアイ 
ルキャビネットなどの大きな金属性の物休 
や電子レンジやコードレス電話などそれレ:>1 
外の電磁デバイスから離しておきます。 

• 大きな石造構造やそれレ U 外の建築構造は無 
線波を吸収してシグナル強度を弱めること 
があるため、ワイヤレスデバイスをこれら 
の構造から離しておきます。 

• アクセスポイントまたはワイヤレスルー 
夕一をネットワーク上のワイヤレスデバイ 
ス間の中ム、位置に置きます。 

• ネットワーク上のワイヤレスデバイスをす 
ベて至ぶ距離に置きます。 
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セットアップの問題の解ミ央 


i 吉謀がヒクュ【苗識號岡 


仮想プライべートネットワーク （ VPN ) は、インタ 
ーネットを使用して、組織のネットワークにリモー 
卜で安全な接続を提供するコンピューターネット 
ワークです。し力、し、ほとんどの VPN サービスで 
は、コンピューターが VPN に接続されていても、 

口ーカルネットワークの口ーカルデバイス（プリ 
ンターなど）にアクセスできません。 

プリンターに接続するには、 VPN から切断してく 
ださい。 


み'-ヒント： VPN に接続したままプリンターを使用 
' y 、 するには、プリンターを USB ケーブルでコン 
ピューターに接続して〈ださい。プリンターは 
USB とネットワーク接続を同時に使用します。 

詳細は、ネットワーク管理者やワイヤレスネット 
ワークを設定した人物にお問い合わせ〈ださい。 


Web サービスの使用についての問題 


HP ePrint、Printer Apps などの Web サービスを使 
用するときに問題が発生する場合、次の点を確認し 
てくださし、。 

• プリンターが Ethernet 接続またはワイヤレス接 
続でインターネツトに接続されていることを確 
認します。 

pSf 注意：プリンターが USB ケーブルを使用し 
U て接続されている場合は、これらの Web 
機能を使用できません。 

• プリンターに製品の最新更新がインストールさ 
れていることを確認します。詳細については、 

「プリンターの更新」 （86 ぺージ）を参照し 
てください。 

5主意：プリンターに巧して強制更新を巧う 
U 必要がある場合、更新をインストールする 
まで Web サービスはオフになり利用でき 
な〈なります。更新のインストールが完了 
したら、再度 Web サービスを セツ ト アツ 
プしてください。詳細については、 

「Web Services の設定」 （85 を参照し 
てください。 

• プリンターで Web Services が有効になってい 
ることを確認します。詳細については、 


「Web Services の設定」 （85 を参照してく 
ださい。 

• HP ePrint を使用している場合、1^>1下を確認して 
ください。 


• 電子メールメッセージの[宛先]巧に、プリ 
ンターの電子メールメッセージのみが表示 
されていることを確認します。[宛先]巧に他 
の電子メールアドレスが表示されている 
と、送信する添付ファイルが印刷されないこ 
とがあります。 


• 送信する文書が HPePrint 要件を満たしてい 
ることを確認します。詳細については、 
「 HPePrint のガイドライン」 （86 を参照し 
てください。 

• お使いのネットワークでインターネットに接続 

するためにプロキシ設定を使用している場合 
は、入力しているプロキシ設定が正しいことを 
確認します。 


• Internet Explorer 、 hrefox、Scifciri なと、使用 
している Web ブラウザーで使用されている 
設定を確認します。 

• プロキシサ—バ— にュ— ザ-名とパ スワ— 
ドが必要な場合、これらの情報が正し〈入力 
されていることを確認します。 

• IT 管理者またはファイアウォールを設定した 
人物に確認して〈ださい。 

ファイアウォールによつて使用されているプロ 
キシ設定を変更した場合は、プリンターのコン 
トロ ールパネルまたは内蔵 Web サーバー 
( EWS ) でこれらのプロキシ設定を更新する必要 
があります。これらの設定を更新しない 
と 、 Web Services を使用できな〈なります。 

詳細については 、 「Web Services の設定」 

(85 を参照して〈ださい。 

-6- ヒント： Web サービスの設定および使用方法に 
'=、ついての追加のヘルプについては、 

www . epnntcenter.com をし覧、たとし、。 
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内蔵 Web サーパ'— ( EWS ) の使用 


プリンターがネットワークに接続されている場合、 
プリンターのホームぺージ（内蔵 Web サーバー 
( EWS )) を使用してコンピュ ーター からステータス 
情報の表示、設定の変更、およびデバイスの管理を 
巧うことができます。コンピューターに特殊なソフ 
トウエアのインストールや設定は必要ありません。 

ミま意：インターネットに接続しな〈ても 、 EWS 
S を開いて使用できます。ただし、一部の機能は 
使用できません。 


EWS の詳細については、ユーザーガイドを参照し 
て〈ださい。ユーザーガイドの検索方法の詳細に 
ついては、「ユーザーガイドはどこにありますか? 
」 （82 ぺージ）を参照して〈ださい。 


EWS を開くには 

1 . プリンターの IP アドレスの取得 IP アドレス 
は、ネットワーク設定ぺージに表示されていま 
す。 

曰. トレイに用紙をセットします。 

b . 右矢印►、[セットアッス、[レポート]、[ネッ 
トワーク設定ぺージ]の順にタッチします。 

2 . コンピューターでサポートされている Web ブ 
ラウザで、プリンターに割り当てられている IP 
アドレスまたはホスト名を入力します。 

例えば、 IP アドレスが123.123 .123. 123の場 
合、じ I 下のアドレスを V / eb ブラウザに入力し 
ます。 「 http :// 123.123 .123. 123」 



本 


：6：ヒント： EWS を開いた後、お気に入りに保存す 
' V 、ると、すばや〈戻ることができます。 

み1ヒント ： Mac OS X で Safari Web ブラウザーを 
' S 、 使用している場合、 Bonjour ブックマークを使 
用すれば、 IP アドレスの入力なしで EVVS を 
開〈ことができます。 Bonjour ブックマークを 
使用するには、 Safari を開いて、 Safari メニ 
ューの [環境設定] をクリックします。 ヴック 
マーク] タブで、 ヴックマークバー] セクション 
の [Bonjour を表对 を選択し、ウィンドウを開 
じます。 Bonjour ブックマークをクリックし、 
ネットワーク接続されたプリンターを選択して 
EWS を開きます。 
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HP 限定保証条項 


Hewlett-Packard 限定保証条項 


HP 製品 

限定保証期間 

ソフトウェアメディア 

90曰 

プリンタ 

1年 

プリントまたはインクカートリッジ 

HP インクが空になった時点か、カートリツジに記載されてい 
る「保証期限」のいずれか早い時点まで。本保証は、インクの 
詰め替え、改造、誤使用、または不正な改修が行われた HP イ 
ンク製品には適用されません。 

印字ヘッド（顧客が交換可能な製品にのみ適用） 

1年 

アクセサリ 

90曰 


A. 限定保証の有効範囲 

1. Hewlett-Packard (が下 HP) は、ご購入曰から上記の指定期間中、設計上および製造上の不具合のないことを保証い 
たします。 

2. HP のソフトウェア 製品に関する保証は、 プログラムの 実行 エラーの みに限定されています。 HP は、製品操作によ 
って電磁波障害が引き起こされた場合は保証しません。 

3. HP の限定保証は、製品の通常使用により発生した欠陥のみを対象とします。下記に起因する不具合を含むその他の 
不具合には適用されません。 

a. 不適切なメンテナンスや改修 

b. 他社により提供またはサポートされているソフトウェア、部品、またはサプライ品の使用 
C. 製品使用外の操作 

d. 不正な改修や、誤使用 

4. HP プリンタ製品に HP 製品が外のインクカートリツジやインクを詰め替えたカートリツジを使用した場合は、保証 
の対象、または HP サポートの対象から外れます。ただし、プリンタの故障や損傷が HP 製が外の詰め替え用インク 
カートリツジの使用によって発生した場合は HP は標準時間と実費にて特定の故障または損傷を修理いたします。 

5. HP は、保証期間中に HP の保証対象となる製品の不良通知を受け取った場合、 HP の判断に従って製品を修理また 
は交換するものとします。 

6. HP の保証対象となる欠陥製品の修理や交換が適用範囲で行えない場合、 HP は、欠陥通知を受け取ってからしかる 
べき期間内に購入代金返還を行います。 

7. HP は、お客様が欠陥製品を HP へ返却するまでは、修理、交換、返金を行う義務はないものとします。 

8. 交換製品は、新品、またはそれに類する製品で、機能的には少なくとも交換に出された製品と同等のものとします。 

9. HP 製品は、パーツ、コンポーネントや素材を巧利用して製造する場合がありますが、これらの性能は新しいものと 
同等です。 

10. HP の限定保証は、 HP 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。出張修理などの追加保証サービス 
契約については、 HP 製品販売国/地域における正規の HP サービスセンタ、または正規輸入代理店までご相談くださ 
い。. 

B. 保証の限定 

国/地域の法律によって認められる範囲内で、当社および第: H 者■の納入業者のいずれも、保証条件、製品品質、およ 
び特定の目的に関して本保証が外に巧示的または黙示的に保証をすることはありません。 

C. 限定責任 

1. 国/地域の法律によって認められる範囲内で、本保証に規定された救済が、お客様のみに限定された唯一の救済にな 
しIます 

2. 本保証に規定された義務を除いて、 HP または第兰をは、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、必然的で 
あるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論に基づくかどうかに関わらず、またそのような損傷の 
可能性を説巧しているかどうかに関わらず、責任は負わないものとします。. 

D. 国/地域ごとの法律 

1. 本保証によって、お客様に特定の法的権利が付与されます。この権利は、米国およびカナダについては州ごとに、そ 
の他の国については国ごとに付与されることがあります。 

2. この保証書の内容と国/地域の法律が整合しない場合、本保証書は地域の法律に合致するように修正されるものとし 
ます。このような国/地域の法律の下で、一部の警告文と限定保証はお客様に適用されない場合があります。たとえ 
ば、米国の複数の州、また米国が外の政府（カナダの州を含む）などでは、が下のとおりとなります。 

a. 本保証書の警告文と限定保証を、お客様の法廷権利の制限からあらかじめ除外する場合があります 
(例：イギリス)。 

b. その他に製造元が保証を認めないことや限定を設けることとについて規制すること。 

C. お客様に追加の保証権利を提供すること、製造業をが責任を逃れられない暗黙の保証期間を規定すること、およ 
び暗黙の保証期間に対する限定を認めないこと。 

3. 本保証の条項は法律の及ぶ範囲内までとし、除外、制限、または修正などはしないものとします。また、義務づけら 
れた法的権利は、お客様への HP 製品の販売に適用されます。 
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